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PREAMBULE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les produits de la gamme In One By Legrand permettent  
de choisir un niveau de confort, sécurité et  
communication pour un lieu de vie. 
 
Ces fonctions indépendantes peuvent être associées  
ou pilotées à distance. 
 
Vous pouvez alors créer une multitude de scénarios  
adaptés à votre style de vie : 
 - Par simple action sur un bouton, je coupe toutes  
les lumières d’une maison, je mets le chauffage en  
mode ECO, j’active l’alarme … 
 - Sur une détection d’alarme intrusion, j’allume  
toutes les lumières et je descends les volets. 
 
Le serveur Internet habitat OMIZZY vous permet de  
garder le contact avec votre habitation et de la piloter  
à distance. 
 
Nous vous proposons de découvrir toutes ces fonctions  
au travers de ce sujet. 
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GÉNÉRALITÉS SUR IN ONE BY LEGRAND. 
 
In One by Legrand c’est : 
 

- le fonctionnement local des fonctions confort, sécurité et communication. 
 
- la possibilité de réaliser des scénarios de vie (sur simple action sur un bouton, j’active ma centrale, je 

ferme les volets, j’éteins toutes les lumières ...) 
 

- un accès distant à toutes les fonctions de la maison avec le serveur Internet habitat OMIZZY 
 

 
  Accès distant     Communication      Commandes locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système est constitué de produits communicants qui dialoguent entre eux grâce à un protocole unique de 
fonctionnement. Toutes les fonctions de confort (éclairage, volets roulants/stores, chauffage électrique), 
sécurité (alarme intrusion) et communication (TV, téléphone, informatique/internet, portiers…) sont 
indépendantes les unes des autres, peuvent être associées et même pilotées à distance par téléphone ou 
internet.  
Placé dans le tableau électrique, l'interface radio d'évolutivité réf. 036 06 permet à l'ensemble des produits In One 
By Legrand d'une même installation de communiquer entre eux, quelle que soit la technologie utilisée par radio ou 
par courant porteur 230 Vac 
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SCHEMA DE PRINCIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les produits In One By Legrand s'installent : 
 
- en construction neuve ou rénovation lourde : choisir les produits 230 Vac courant porteur 
 
- en rénovation sans dégâts sur les murs : choisir les produits 230 Vac sans neutre pour remplacement de 
produits existants et les produits radio qui se fixent directement sur le mur à l'emplacement choisi sans boîte 
d'encastrement.  
 
Il est ainsi possible de créer des scénarios de vie en fonction des besoins et des envies de vos clients. Ces 
scénarios peuvent être modifiés simplement à tout moment. L'installation est évolutive et peut être complétée 
pour créer de nouveaux scénarios de vie 
 
Principe de l'apprentissage 
 
Les produits In One By Legrand communiquent entre eux après avoir été associés par apprentissage. 
 

 
 

Inter scénario 

Alarme intrusion radio 

Radiateur électrique 

Volet roulant électrique 

Lampes incandescente 
/ lampes et lampadaires 
halogène 

Lampes incandescente 
/ lampes halogène 

Inter auto 

Inter scénario 
Mobile.

Prisinter variateur 

Inter centralisé Inter individuel 

Sortie de câble 

VOLETS 

CHAUFFAGE 

ALARME 

ECLAIRAGE 
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PRESENTATION GENERALE D’UNE INSTALLATION REELLE 
 
Le dossier présente l’équipement électrique de l’installation d’une maison individuelle et d’un 
cabinet médical intégrants l’appareillage communicant In On by Legrand.  
L’installation est constituée des fonctions : 

- de conforts tels que l’éclairage, volets roulants, chauffage électrique 
- de sécurités telles que l’alarme intrusion et techniques 
- de communications telles que téléphone, informatique, portier vidéo... 

 
 
 
 
 
 
 
       CABINET MEDICAL 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MAISON INDIVIDUELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle produits Salle de consultation 

Accueil Salle d’attente 

Salle matériel 

Chambre 1 Chambre 2 

Bureau Hall 

Cuisine 

Salon /  Salle à manger 

Salle d’eau 
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COFFRET DE DISTRIBUTION ET COFFRET VDI DE  
LA MAISON INDIVIDUELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Coffret VDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Serveur habitat OMIZZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Coffret de distribution 
 
 
 

CAD1                          I1       D11  D12  D13 
 
Filtre 

I2         D20  D21  D22  D23  D24   D25  D26  D27  D28 

PC1               PC2 

I3         D30  D31  D32  D33   D34  D35  D36  D37 

I4         D40  D41  D42   D43  D44  D45  D46  D47  D48  D49   D50 

D51        CADC1 
              Interface  
            Radio/CPL 

CADC2 
Alimentation portier 

CADC3 
 
Gestionnaire  

Legrand 
LINK 

LAN CADSCSReset

LINK 
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Schéma unifilaire de la maison individuelle. 
Folio 1/5 
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Schéma unifilaire de la maison individuelle. 
Folio 2/5 
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Schéma unifilaire de la maison individuelle. 
Folio 3/5 
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Schéma unifilaire de la maison individuelle. 
Folio 4/5 
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Schéma unifilaire de la maison individuelle. 
Folio 5/5 
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NOMENCLATURE DU COFFRET DE DISTRIBUTION DE LA MAISON 
INDIVIDUELLE 

 
 

Référence Désignation Quantité
011 85 Habillage avec porte blanche pour platine Ekinoxe 1 
011 91 Platine Ekinoxe ép. 51 mm pour disjoncteur EDF, pour coffret 13 modules 1 
012 14 Coffret Ekinoxe 4 rangées de 13 mod., bornier auto 2 
013 34 Porte blanche pour coffret Ekinoxe 4 rangées 13 modules 2 
013 93 Accessoire de jumelage horizontal de 2 coffrets Ekinoxe 1 
038 05 Gestionnaire-programmateur délesteur de chauffage courant porteur 2 zones 6 ord. 1 
036 09 Filtre 1 
042 80 Prise de courant 2P + T 16 A avec éclips. Lexic 2 
049 26 Peigne d'alimentation unipolaire/unipolaire + neutre, 13 appareils maxi 8 
060 43 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 10 A, bornes automatiques 8 
060 45 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 16 A, bornes automatiques 7 
060 46 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 20 A, bornes automatiques 14 
060 48 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 32 A, bornes automatiques 1 
088 31 Inter diff auto 30mA type AC DX 2P 40A 3 
088 41 Inter diff auto 30mA type A DX 2P 40A 1 
210 02 Disjoncteur de branchement EDF 15/30/45A bipolaire 500mA, sélectif 1 
409 02 Portier vidéo de villa. Alimentation 1 
409 02 Portier vidéo de villa. Disjoncteur DNX unipolaire + neutre 1 
409 02 Portier vidéo de villa. Interface de commande  1 
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COFFRET DE DISTRIBUTION ET COFFRET VDI DU CABINET MEDICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Coffret VDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Coffret distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAD1                     I1       D10 D11 D12 D13D14  D15 D16 D17 D18 D19 D20 
Filtre 

CMPC1-1             CMPC1-2                                                         CMPC2                              CMPC3 
                              Interface téléphonique                                    Alimentation portier        Interface  
                                                                                                                                             Cde portier 

PCC1         PCC2 

CADC1                                     CADC2 
 
         Interface                     Gestionnaire  
     Radio/CPL 
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Schéma unifilaire du cabinet médical 
Folio 1/2 
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Schéma unifilaire du cabinet médical 
Folio 2/2 
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NOMENCLATURE DU COFFRET DE DISTRIBUTION DU CABINET MEDICAL 

 
 

Référence Désignation Quantité

011 81 Platine Ekinoxe ép. 51 mm pour disjoncteur et compteur EDF, pour coffret 13 mod. 1 

036 06 Interface radio/courant porteur Lexic 1 

036 09 Filtre d'entrée courant porteur Lexic 1 

038 05 Gestionnaire-programmateur délesteur de chauffage courant porteur 2 zones 6 ord. 1 

049 26 Peigne d'alimentation unipolaire/unipolaire + neutre, 13 appareils maxi 2 

060 38 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 2 A, bornes automatiques 2 

060 45 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 16 A, bornes automatiques 3 

060 46 Disjoncteur DNX unipolaire + neutre, 20 A, bornes automatiques 4 

088 31 Inter diff auto 30mA type AC DX 2P 40A 1 

200 51 Bandeau obturateur découpable de 24 modules pour plastron isolant 1 

200 95 Coffret tarif bleu XL³ 160 isolant, kit EDF + 3 rangées 24 mod., hauteur 900 mm 1 

202 30 Kit tarif bleu monophasé avec comptage ou triphasé sans comptage XL³ 1 

202 65 Porte vitrée galbée pour coffret XL³ hauteur 900 mm 1 

210 02 Disjoncteur de branchement EDF 15/30/45A bipolaire 500mA, sélectif 1 

409 03 Kit évolution portier pout transfert vers téléphone 1 

409 02 Portier audio de villa. Alimentation. 1 

409 02 Portier audio de villa. Disjoncteur DNX unipolaire + neutre 1 

409 02 Portier audio de villa. Interface de commande 1 
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PLAN D’IMPLANTATION DES ZONES DE TRAVAIL 
 

Après tirage au sort, chaque candidat devra réaliser l’équipement et la mise en service d’une 
seule pièce. Il sera amené également à effectuer des interventions techniques (réglages, 
configuration, …) sur l’ensemble de l’installation. 
Le plan ci-dessous donne l’implantation telle que vous la trouverez sur le stand. 
Les deux coffrets électriques situés sur la zone de travail ci-dessous sont une représentation 
de ceux utilisés pour l’étude de cas des pages précédentes. Dans votre sujet, vous pourrez, 
si besoin, vous référer aux schémas ou implantation donnés dans ce document. 
 
 
 
 
 
 

Chambre 1 

Bureau 

Cuisine 

Salon 

Salle de 
consultation

Accueil 

Coffret Cabinet 

Coffret habitation 

Centrale d’alarme 

Inter scénario 

Portier vidéo + gâche 

Portier audio + gâche 
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