
1/7

 pro

Rechercher en scannant un code-barre Cliquer ici
+1  PRODUIT

PRODUITS  PROFESSIONNELS

Tous les résultats produits Pro
PRODUITS  GRAND  PUBLIC

Tous les résultats produits Grand
Public

DOCS  &  ARTICLES

Tous les résultats docs &
articles

QUESTIONS  FRÉQUENTES

Tous les résultats FAQ

Chargement en cours ...

https://www.bo.legrand.fr/pro
https://www.bo.legrand.fr/pro
https://www.bo.legrand.fr/pro
https://www.bo.legrand.fr/pro/liste-materiel#Ma sélection
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fermer la recherche
SERVICES  PRO

Nos contacts et services Nos showrooms Nos directions régionales

https://www.bo.legrand.fr/pro/services-pro/nos-contacts-et-services
https://www.bo.legrand.fr/pro/services-pro/nos-showrooms
https://www.bo.legrand.fr/pro/services-pro/nos-directions-regionales
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OUTILS
Applis, logiciels et configurateurs Documentations et guides Tutos pro

https://www.bo.legrand.fr/pro/outils/applis-logiciels-et-configurateurs
https://www.bo.legrand.fr/pro/outils/documentation-et-guides
https://www.bo.legrand.fr/pro/outils/tutoriels
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FORMATIONS
Je découvre par thématique Formations les plus consultées Formations à distance pour les

professionnels de l'électricité Accéder à
Innoval en Ligne

JARDIN  ET  EXTÉRIEUR

Éclairer automatiquement l'allée, le porche, le couloir

Lorsque votre client arrive chez lui la nuit, le détecteur de mouvement infrarouge sans fils connecté
référence 064875 commande automatiquement les éclairages associés (l’allée du jardin, le porche, le
couloir, etc.)

Détecteur de mouvement connecté pour installation with
Netatmo
Avec son indice de protection IP 44, il répond à la norme NFC 15-100 pour une installation en extérieur.
Son capteur infrarouge 140° détecte une présence jusqu’à 8 mètres (réglage de la portée de 2 à 8
mètres). Le seuil de luminosité est réglable de 5 à 1000 lux et la durée de fonctionnement de 15
secondes à 15 minutes. Il se fixe sans fils directement sur le mur extérieur. L’association aux
commandes filaires connectées est facile et rapide. Le bouton ON/OFF permet de vérifier l'association
aux commandes.

NORMES  ET  RÉGLEMENTATIONS

https://www.bo.legrand.fr/pro/formations-en-ligne
https://www.bo.legrand.fr/pro/formations-en-ligne
http://www.innovalenligne.legrand.fr/#/pro/formations/e-learning/bienvenue-sur-innoval-en-ligne-lc-0001#LC0001
http://www.innovalenligne.legrand.fr/#/pro/formations/e-learning/bienvenue-sur-innoval-en-ligne-lc-0001#LC0001
https://www.bo.legrand.fr/pro/catalogue/detecteur-de-mouvement-infrarouge-140deg-sans-fils-connecte-pour-installation-with-netatmo-portee-8m-ip44-blanc
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Confort, sécurité et économies
Installé en extérieur et associé aux commandes d’éclairages connectées, le détecteur de mouvement
apporte confort, sécurité et économie d’énergie pour vos clients : 

le détecteur allume et éteint automatiquement les lumières. Il permet de commander jusqu’à 20
interrupteurs filaires connectées. Il peut ainsi allumer la lumière du porche, du couloir, etc.
l’IP 44 garantit une isolation contre l'eau et les poussières
les réglages de la temporisation et du seuil de luminosité permettent des économies d’énergie

Packs de démarrage pour installation connectée with
Netatmo
L’installation du détecteur de mouvement nécessite l’installation préalable : 

d’un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo (La prise Control s’installe à la place d’une
prise de courant standard) 
ou d’un pack de démarrage Drivia with Netatmo pour démarrer l’installation connectée depuis le
tableau électrique
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d’interrupteurs connectés filaires
 
Un seul pack de démarrage est nécessaire pour toutes les installations connectées. Vous pourrez ainsi
proposer à vos clients des solutions connectées pour les volets roulants, le chauffage, etc.
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Produit concerné

Détecteur de mouvement
infrarouge 140° sans fils
connecté pour installation
with Netatmo portée 8m IP44
- blanc


