L1 legrand’

@ Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée
haut/départ haut 63A

REF. 0 928 88

FABRIQUE
EN FRANGE

226,99 €

DX3-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues a des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation
du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

CARACTERISTIQUES PRODUIT

La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité
30mA

Visualisation immédiate du défaut

Arrivée haute et sortie haute par bornes a vis

Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule
électrique

Accepte le passage du peigne

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les
disjoncteurs modulaires DX répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une
protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. lls permettent d'éviter la mise hors service de
toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. lls peuvent étre installés dans des
chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA a 50 kA. Le disjoncteur DX® STOP
ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX? est
également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le
déclenchement a distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LEGRAND

63 A

230V
Peigne et cable
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