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EMPLACEMENTS
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CAP PROELEC (Préparation et Réalisation d’Ouvrages 
ELECtriques)

Fiche de travaux liés à des activités d’exécution
Titre : Équipement électrique du cabinet de dentiste

Repère : Activité n° 1 à 8
Niveau : 1 CAPE

Lieu d’activité : Zone de réalisation Habitat          Support de l’activité : Support plan et cellule 3D 

Définition des activités confiées à l’élève : Liaison au référentiel :
1-Prérequis :
- Utiliser les outils de l’électricien.
- Connaître les règles de l’art pour réaliser un câblage correct.
- Utiliser un multimètre.
- Utiliser les EPI.

Fonction et tâches :
F1 – Organisation :
T1.1 Lire un dossier d’exécution relatif aux 
tâches à exécuter.
T1.4 Préparer les matériels et les outillages 
nécessaires à la réalisation des tâches.
T1.5 Ranger et nettoyer son poste après 
intervention.
T1.6 Trier sélectivement les déchets.
F2 – Réalisation :
T2.1 à T2.10
F3 – Mise en service :
T3.1 Réaliser les mesures préalables à la mise 
en service.

2-En ayant à votre disposition :
- Le matériel nécessaire à la réalisation de l’installation
- Les documents nécessaires à la réalisation
- L’outillage nécessaire 
- Le barème de notation

3-On vous demande de :
- Compléter les différents documents liés à la préparation du 
chantier.
- Effectuer l’implantation matérielle et le câblage.
- Effectuer les tests avant la mise sous tension.
- Mettre sous tension et effectuer en présence du correcteur les 
tests de fonctionnement.
- Effectuer une opération de dépannage ou de modification 
d'installation.

Compétences :
Capacité C1 : S’INFORMER
C1.1 Rassembler et collecter les éléments 
nécessaires à la réalisation de la tâche à partir 
du dossier.
C1.2 Associer les éléments réels d’une 
installation aux symboles graphiques 
normalisés.
Capacité C2 : EXECUTER
C2.2 : Préparer les matériels et organiser son 
poste de travail.
C2.3 : Tracer le cheminement des canalisations 
et l’emplacement des matériels.
C2.4 : Façonner les supports, les canalisations 
de l’ouvrage.
C2.5 : Assembler les supports et les 
canalisations de l’ouvrage
C2.6 : Placer et fixer les canalisations et les 
éléments constitutifs.
C2.7 : Accomplir les opérations mécaniques 
mettant en œuvre l’outillage classique.
C2.8 : Repérer les matériels électriques, les 
canalisations, les conducteurs.
C2.9 : Dérouler et poser les conducteurs et 
câbles.
C2.10 : Câbler et raccorder
C2.11 : Procéder aux contrôles d’usage hors 
tension.
C2.12 : Régler et configurer les matériels 
électriques.
C2.13 : Procéder aux contrôles d’usage en 
présence de tension.
C2.14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout 
ou partie de l’installation.

4-Critères d’évaluation :
- L’installation doit être réalisée, en respectant les règles de l’art 
et les normes en vigueur (NF C 15-100), en un temps maximum 
de 8 heures (Voir fiche d’évaluation).

Nota : 
Le dossier sera rendu complet en fin d’épreuve.
Le temps prévu tient compte des essais, du démontage et du 
rangement.
(6heures pour la réalisation, 1 heure pour les  mises en service et 
1 heure pour le démontage et le rangement)

Fiche
contrat Cette fiche est commune pour les 8 activités
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Activité n° ... NOM : …........................ Prénom : …............. points obtenu

Date de début :
- - / - - / 20 - -

C2.3 Les éléments sont bien positionnés 3

C2.3 Le montage est esthétique 2

Heure de début :
- - h - - min

C2.4 Les éléments sont bien fixés 3

C2.5 Les conducteurs sont bien raccordés 4

Date de fin :
- - / - - / 20 - -

C2.4 L'étanchéité du montage est correcte 1

La tenue de travail est professionnelle 1

Heure de fin :
- - h - -  min

Le chantier est propre et bien tenu

Le compte rendu est correct et complet 
(Schémas, liste matériel, réponse aux 
questions)

4

Temps réalisé :
- - h - - min

Le travail est fait en autonomie et 
sérieusement

1

Le temps de réalisation est respecté 1

TOTAL / 20 pts

Mise en service points obtenu

SANS 
maintenance

AVEC 
maintenance

Le test des liaisons équipotentielles est bon 3 2

Le test d'absence de court-circuit est bon 3 2

Le test d'isolement est bon 3 2

La méthode de mise sous tension est 
correcte

4 3

Le fonctionnement est correct dès le départ 5 4

  Avec dépannage effectué seul 3 2

  Avec dépannage assisté 1 1

Le compte rendu est correct et complet 2 2

La sécurité n'a pas été respecté lors des 
essais

-3 -3

Maintenance

Les constatations sont correctes 2

Les hypothèses sont correctes 2

La remise en état est correctement faite 1

Tenue de travail -2 -2

N'a pas un comportement professionnel -2 -2

TOTAL /20 pts
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LE COULOIR

LYCEE PAUL LANGEVIN A 
WAZIERS

Professeurs : Mme Dubart et M. 
Trannoy, professeurs 

d'électrotechnique

NOM : 
…..................

Prénom : 
…..................

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages 
ELECtriques

Activité pratique n°1 : Le Couloir
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines mais aussi de 
raccorder les différents organes de commande, 
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages 
à effectuer dans le couloir du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment :

Représenter le schéma développé du montage éclairage :

Q1

Ph N PE

Calibre : ….......

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Ne placer que 3 BP et 3
 points lumineux d'attente.
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Représenter le schéma développé du montage prises :

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique 
de la rangée n°1 concernant le couloir :

Q2

Ph N PEProtection par disjoncteur uni +
 neutre. Ne placer que 3 PC.

Calibre : ….......

RANGEE N°1

PE

PE

rouge
ble

u
ora

ng
e

Viol
et 

- 

BP
ble

u

rouge

Éclairage PC

Gaines vers 
BDGaine 1Gaine 2

Q 1

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 2

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 3

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 4

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 1

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

T 1

16 AX
1

2

legrand
2

230 V~
50Hz

250V~

A2A1

1

0

A2A1

1
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour l'éclairage :

Gaines vers 
Tableau de 
répartition

L
PE
N
L

PE
N

L
PE
N

L
PE
N

Gaine 10 Gaine 11

Gaine 12

Gaine 9
Gaine 6

Gaine 4

Gaine 2

S1 S2 S3

L1 L2 L3

ZONE N°1

Boîte de 
dérivation 
du Couloir

orange

rougebleu

violet V/J
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les 
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de 
la partie d'installation (zone n°1) sur laquelle vous allez intervenir.

Légende :

De gauche à droite :
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.
Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées 
pour les conducteurs.

Vers tableau de répartition

Zone n°1

Vers tableau de répartition

1

2

4
69

10 11 12

S1 S2 S3

L1 L2 L3

578

PC1 PC2 PC3
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Afin de respecter la règle du tiers de section de la gaine lors de 
l'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son 
diamètre extérieur. En vous aidant de l'exemple proposé ci-après, 
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE :

N° Gaine Nombre de 
conducteurs 
en 1,5 mm²

Nombre de 
conducteurs 
en 2,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

1,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

2,5 mm²

Section utile 
en conduit 

ICTA

Diamètre 
extérieur en 

mm

1

2

4 – 6 - 9

10 – 11 - 12

5 – 7 - 8

88 >52,8
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°1 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type AC

Télérupteur unipolaire standard 16 A 230V

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

DCL point de centre

Boîte d'encastrement 1 poste Prof. 40 mm

Bouton poussoir Pur Niloé (Legrand)

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Boîte Batibox pour dérivation 160 × 105 × 40

Gaine 20ICTA -

Gaine 16ICTA -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² rouge, bleu, V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² orange -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je réalise mon installation Page : 16 Sur 261

Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°1 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes d'encastrement ainsi que la boîte de dérivation sont 
déjà implantées. Les gaines sont également présentes mais vides 
de conducteur.
Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser 
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos 
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors 
du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma unifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Puis, installer l'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL, 
…) et les cadres.
- Refermer la boîte de dérivation en ayant au préalable montré au 
correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
L1 – L2 - L3 : …...
PC1 – PC2 - 
PC3 : …...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au 
sol.
- Vérifier que I1, Q1, Q2 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 
I1.
- Mettre I1 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I1.
- Vérifier la présence tension en amont de Q1 et 
de Q2.
- Mettre Q1 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q1.
- Vérifier le bon fonctionnement du montage 
télérupteur.
- Mettre Q2 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q2.
- Vérifier la présence tension aux bornes des 
prises PC1, PC2 et PC3. Utiliser pour cela le 
contrôleur d'installation et compléter le tableau 
suivant :

Repère Valeur des tensions Position de la phase (comme 
le montre le contrôleur)

PC1 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC2 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC3 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du 
fonctionnement de votre montage 
pour compléter le chronogramme 
suivant :

T1

T1

Quelle est la particularité de ce type d'appareil modulaire ? 
Expliquer.
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

On se propose de modifier le circuit éclairage en le 
remplaçant par le montage suivant :

16

Bleu

Orange

Brun

Bleu

Rouge

A1

A2

1
2

Redessiner dans le cadre de gauche avec les couleurs, le 
schéma développé de votre circuit éclairage.

Redessiner dans le cadre de droite avec les couleurs, le 
schéma développé correspondant au montage ci-dessus.
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Quelle différence essentielle pouvez-vous constater 
entre ces deux schémas développés ?

A partir de la question précédente, pouvez expliquer 
pourquoi ces deux montages sont appelés 
respectivement montage 4 fils et montage 3 fils ?

Expliquer l'avantage majeur d'un montage 3 fils par 
rapport à un montage 4 fils ?
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Procéder sur votre partie d'installation à la modification 
de votre montage 4 fils en un montage 3 fils.

Vérifier votre installation avant la mise sous-tension 
comme vous l'avez fait précédemment.

En présence du correcteur, et en prenant soin de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise 
sous-tension, procéder aux essais en expliquant ce 
que vous avez fait.

Après approbation du correcteur, mettre votre 
montage hors-tension.
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LE BUREAU

LYCEE PAUL LANGEVIN A 
WAZIERS

Professeurs : Mme Dubart et M. 
Trannoy, professeurs 

d'électrotechnique

NOM : 
…..................

Prénom : 
…..................

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages 
ELECtriques
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines mais aussi de 
raccorder les différents organes de commande, 
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages 
à effectuer dans le bureau du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment :

Représenter le schéma développé des montages éclairages :

Calibre : ….......

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. 

Q4

Ph N PE
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Représenter le schéma développé du montage prises :

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique 
de la rangée n°1 concernant le bureau :

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Ne placer que 3 PC
(PC4, PC5, PC6).

Calibre : ….......

RANGEE N°1

PE

PE

rouge bleu
ble

u

rouge

Éclairage PC

Gaines vers 
BDGaine 14Gaine 13

Q3

Ph N PE

Q 1

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 2

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 3

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 4

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 1

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

T 1

16 AX
1

2

legrand
2

230 V~
50Hz

250V~

A2A1

1

0

A2A1

1
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour 
l'éclairage :

C2

I1 I2

L
PE
N

L
PE
N

L
PE
N
L

PE
N

Gaine 23 Gaine 24

Gaine 25

Gaine 21
Gaine 17

Gaine 13

L6 L7 L8

ZONE N°2

rouge

bleu

V/J

Gaine vers 
coffret 

communicant

Tel1

Boîte de 
dérivation 
du Bureau

Gaine vers 
Tableau de 
répartition
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Réaliser le schéma de raccordement de la prise RJ45 
dédiée au téléphone sur la sortie n°1 du DTI :

C2
Gaine vers 

coffret 
communicant

Tel1

ZONE N°2

1 2 3 4 5 6 7 8 ** N° 
conducteur

Couleur
EIAB

1 Orange/blanc

2 Orange

3 Vert
/blanc

4 Bleu

5 Bleu
/blanc

6 Vert

7 Marron/blanc

8 Marron

Câble réseau Cat. 6

DTI du coffret 
communicant
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les 
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de 
la partie d'installation (zone n°2) sur laquelle vous allez intervenir.

Légende :

De gauche à droite :
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.
Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées 
pour les conducteurs.

PC4

Zone n°2

13

14

C2

15

16

17

18

19
20

2122

23 24 25

L6 L7 L8

I1 I2

PC5 PC6 Tel1 PC7
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Afin de respecter la règle du tiers de section de la gaine lors de 
l'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son 
diamètre extérieur. En vous aidant de l'exemple proposé ci-après, 
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE :

N° Gaine Nombre de 
conducteurs 
en 1,5 mm²

Nombre de 
conducteurs 
en 2,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

1,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

2,5 mm²

Section utile 
en conduit 

ICTA

Diamètre 
extérieur en 

mm

13

14

17 - 21

16 – 18 – 
19 - 20

23 – 24 - 
25

88 >52,8
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°2 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité Référence
Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type 
AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 – 1 rangée

DTI RJ45 1 entrée – 6 sorties

DCL point de centre

Boîte d'encastrement 1 poste pour cloison 
sèche

Boîte d'encastrement 2 postes pour cloison 
sèche

Interrupteur Pur Niloé (Legrand)

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Prise RJ45 Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Cadre Pur 2 postes Niloé (Legrand)

Boîte Batibox pour dérivation 160 × 105 × 40

Gaine 20ICTA -

Gaine 16ICTA -

Câble réseau FTP Cat.6 -
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°2 (suite) en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence
Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² orange -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² V/J -



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je réalise mon installation Page : 35 Sur 261

Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°2 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes d'encastrement ainsi que la boîte de dérivation sont 
déjà implantées. Les gaines sont également présentes mais vides 
de conducteur.
Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser 
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos 
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors 
du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma unifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Puis, installer l'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL, 
…) et les cadres.
- Refermer la boîte de dérivation en ayant au préalable montré au 
correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
L6 – L7 - L8 : …...
PC4 – PC5 – PC6 
- PC7 : …...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au 
sol.
- Vérifier que I1, Q1, Q2, Q3, Q4 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 
I1.
- Mettre I1 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I1.
- Vérifier la présence tension en amont de Q3 et 
de Q4.
- Mettre Q4 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q4.
- Vérifier le bon fonctionnement des montages 
simple allumage.
- Mettre Q3 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q3.
- Vérifier la présence tension aux bornes des 
prises PC4, PC5, PC6 et PC7. Utiliser pour cela 
le contrôleur d'installation et compléter le tableau 
suivant :

Repère Valeur des tensions Position de la phase (comme 
le montre le contrôleur)

PC4 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC5 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC6 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC7
UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......
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MISE EN SERVICE (suite) :MISE EN SERVICE (suite) :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR 

UNIQUEMENT

- Raccorder à la prise téléphonique « Tel1 » le téléphone.
- Décrocher et assurez-vous de la présence de la tonalité.
- Composer le n°1 (numéro à vérifier en fonction de la configuration de 
l'autocommutateur) sur le clavier téléphonique. Le téléphone présent 
dans l'atelier Habitat / Tertiaire doit sonner. Décrocher et échanger des 
paroles.
- Raccrocher les téléphones.
- Décrocher le téléphone de la zone Habitat / Tertiaire et composer le 
n°5 (numéro à vérifier en fonction de la configuration de 
l'autocommutateur). Le téléphone raccordé sur la prise RJ45 « Tel 1 » 
doit sonner. Décrocher et échanger des paroles.
- Raccrocher les téléphones.

                       correct  □       Incorrect  □

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

Test de la prise téléphonique : 

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre 
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre réseau 
téléphonique s'il ne fonctionne pas correctement.

                       correct  □       Incorrect  □
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Comment sont associées les points lumineux pour qu'ils 
puissent fonctionner normalement ? Expliquer pourquoi.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du 
fonctionnement de votre montage 
pour compléter le chronogramme 
suivant :

t

t

I1

L6 
ou 
L7

Interrupteur fermé

Points lumineux allumés

0

1

0

1
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

Afin de répondre à la nouvelle RT2012, on se propose de 
modifier le circuit éclairage en y insérant un détecteur de 
mouvements.

A partir du texte extrait « 7 solutions pour répondre aux enjeux 
de la RT2012 » proposé par Legrand, répondre aux questions 
suivantes :

D'après le texte ci-dessus, quelle est la partie de l'installation électrique qui 
consomme le plus d'énergie ?

Quelles sont les solutions proposées par Legrand pour réduire cette 
consommation d'électricité ?

Quelle logique faut-il mettre en place pour réduire le plus possible cette 
consommation d'énergie ?

Quelle solution technique est proposé pour répondre à ce besoin ? 

Texte extrait de « 7 solutions pour répondre aux enjeux de la RT2012 »
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En vous aidant du Dossier Ressources page 206, répondre aux 
questions suivantes :

Quelles différences faites-vous entre un détecteur ECO1 et 
ECO2 ?

Le détecteur placé en faux plafond doit couvrir toute la surface 
du bureau. Déterminer en vous aidant du plan coté ci-dessous, 
la surface du bureau.

Faire le choix du détecteur en le justifiant. Préciser sa référence. 

Bure
au

 / A
cc

ue
il

Plan coté du bureau
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Compléter le schéma de raccordement correspondant à la modification en 
vous aidant des pages 207 à 209 du dossier ressources. On conserve la 
commande I1 afin d'assurer une commande extérieure.

L
PE
N

L
PE
N

L
PE
N
L

PE
N

Gaine 23 Gaine 24

Gaine 25

Gaine 21
Gaine 17

Gaine 13

L6 L7 L8

ZONE N°2

rouge

bleu

V/J

Gaine vers 
coffret 

communicant

I1 I2 Tel1

Boîte de 
dérivation 
du Bureau

Détecteur de 
mouvements

Dec2

Gaine Dec2
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En vous aidant du Dossier Ressources pages 207 à 209, 
répondre aux questions suivantes :

Faut-il remplacer le mécanisme I1 ?

Le détecteur « Dec2 » est  placé en faux plafond. Peut-on le 
placer n'importe où ? Expliquer.

Quelles sont les différents modes de fonctionnement de ce 
détecteur ? Expliquer.

Si l'on souhaite paramétrer ce détecteur, que faut-il faire ?  

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°2) à sa 
modification en y insérant le détecteur de mouvement 
« Dec2 ». Pour cela, aidez-vous du schéma de la page 
 45.
Remarque : Le détecteur est déjà implanté dans la 
zone n°2
En présence du correcteur, et en prenant soin de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise 
sous-tension, procéder aux essais en expliquant ce 
que vous avez fait.
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En présence du correcteur, effectuer le paramétrage du 
détecteur ECO2 comme le montre le tableau ci-dessous avec la 
console :

Liste des paramètres

Console de programmation réf. 0 882 30 :

Utilisez le dossier ressources pour 
apprendre à utiliser la console (pages 

210 à 214) 

Exploitation de mon installation :Exploitation de mon installation :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du 
fonctionnement de votre montage 
pour compléter le chronogramme de 
la page suivante :
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Chronogramme à compléter :

Luminosité en lux

300 lux

t
Action sur le poussoir

1

t0
Présence

1

t0

>2,5min

Éclairage

1

t0



Activité pratique n°3 : Salle de Soins n°1
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Salle de Soins
n°1

LYCEE PAUL LANGEVIN A 
WAZIERS

Professeurs : Mme Dubart et M. 
Trannoy, professeurs 

d'électrotechnique

NOM : 
…..................

Prénom : 
…..................

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages 
ELECtriques
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines mais aussi de 
raccorder les différents organes de commande, 
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages à 
effectuer dans la Salle de soins n°1 du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment :

Représenter le schéma développé des montages éclairages :

Calibre : ….......

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. 

Q5

Ph N PE
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Représenter le schéma développé du montage prises :

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique 
de la rangée n°2 concernant la Salle de Soins n°1 :

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Ne placer que 3 PC
(PC33, PC34, PC35).

Calibre : ….......

RANGEE N°2

PE

PE

rouge bleu
ble

u

rouge

Éclairage PC

Gaines vers 
BDGaine 27Gaine 26

Q6

Ph N PE

Q 5

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 6

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 7

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 8

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 2

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I ∆ n=

Q 9

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

KM 1

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 3

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 2

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

Ih1 Téléva1
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour 
l'éclairage :

C3

I8

L
PE
N

L
PE
N

L
PE
N
L

PE
N

Gaine 35 Gaine 36

Gaine 37

Gaine 31

Gaine 26

L32 L34 L33

ZONE N°3

rouge

bleu

V/J

Gaine vers 
coffret 

communicant

D4

Boîte de 
dérivation 
de la salle 
de soins 

n°1

Gaine vers 
Tableau de 
répartition



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je prépare mon installation Page : 53 Sur 261

Réaliser le schéma de raccordement de la prise RJ45 (D4) 
dédiée au réseau informatique sur le switch, port n°4 :

ZONE N°3

C3Gaine vers 
coffret 

communicant

D4

* N° 
conducteur

Couleur
EIAB

1 Orange/blanc

2 Orange

3 Vert
/blanc

4 Bleu

5 Bleu
/blanc

6 Vert

7 Marron/blanc

8 Marron

Câble réseau Cat. 6*

1 2 3 4

Connexion 
Internet

Alimentation 
du switch

Câble 
d'alimentation 

du switch.
Attention, fil 

rouge sur le + 
et fil noir sur le -

D
2

D
4

Vers bornier de terre du 
coffret DRIVIA13 – 3 rangées

Section ≥ 6 mm²

DTISwitch 4 
ports

COFFRET 
COMMUNICANT
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les 
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de 
la partie d'installation (zone n°3) sur laquelle vous allez intervenir.

Légende :

De gauche à droite :
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.
Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées 
pour les conducteurs.

Zone n°3

C3

I8

L32 L34 L33

D4

26

27

29

30
31

32

33

34

35 36 37

PC33 PC34 PC35
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Afin de respecter la règle du tiers de section de la gaine lors de 
l'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son 
diamètre extérieur. En vous aidant de l'exemple proposé ci-après, 
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE :

N° Gaine Nombre de 
conducteurs 
en 1,5 mm²

Nombre de 
conducteurs 
en 2,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

1,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

2,5 mm²

Section utile 
en conduit 

ICTA

Diamètre 
extérieur en 

mm

26

27

31

30 – 32 - 33

35 – 36 - 
37

88 >52,8
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°3 en vous aidant du dossier ressource :

Désignation Quantité Référence
Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type 
AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 – 1 rangée

Modules de brassage RJ45

Switch modulaire 4 ports 10/100 Mbits

Alimentation 9V DC pour switch

Cordon souple multimédia 20 cm

DCL point de centre

Boîte d'encastrement 1 poste Prof. 40 mm

Boîte d'encastrement 2 postes Prof. 40 mm

Double allumage Pur Niloé (Legrand)

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Prise RJ45 Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Cadre Pur 2 postes Niloé (Legrand)

Boîte Batibox pour dérivation 160 × 105 × 40
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°3 (suite) en vous aidant du dossier ressource :

Désignation Quantité ou longueur Référence
Gaine 20ICTA -

Gaine 16ICTA -

Câble réseau FTP Cat.6 -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² orange -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°3 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes d'encastrement ainsi que la boîte de dérivation sont 
déjà implantées. Les gaines sont également présentes mais vides 
de conducteurs ou de câbles.
Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser 
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos 
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors 
du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma unifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Puis, installer l'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL, 
…) et les cadres. Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement 
des prises RJ45.
- Refermer la boîte de dérivation en ayant au préalable montré au 
correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.
ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
L32 – L33 - L34 : 
…...
PC33 – PC34 – 
PC35 : …...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je contrôle mon installation Page : 62 Sur 261

Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que I2, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de I2.
- Mettre I2 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I2.
- Vérifier la présence tension en amont de Q5 et de 
Q6.
- Mettre Q5 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q5.
- Vérifier le bon fonctionnement du double allumage.
- Mettre Q6 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q6.
- Vérifier la présence tension aux bornes des prises 
PC33, PC34 et PC35. Utiliser pour cela le contrôleur 
d'installation et compléter le tableau suivant :

Repère Valeur des tensions Position de la phase (comme 
le montre le contrôleur)

PC33 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC34 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC35 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......



- Contrôler votre prise réseau en vous aidant du 
contrôleur de câble réseau (voir photo ci-contre) ;
- Brasser le module D4 sur l'entrée 4 du switch avec le 
cordon ;
- Connecter le switch sur le réseau internet ;
-  Connecter la carte réseau du PC sur la prise RJ45 de 
la zone n°3 et connectez-vous sur le site de 
l'établissement.
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MISE EN SERVICE (suite) :MISE EN SERVICE (suite) :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR 

UNIQUEMENT

                       correct  □       Incorrect  □

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

Test de la prise réseau (D4) : 

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre 
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre réseau 
internet s'il ne fonctionne pas correctement.

                       correct  □       Incorrect  □
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du 
fonctionnement de votre montage 
pour compléter le chronogramme 
suivant :

t

t

I8 (interrupteur de gauche)

L32 
ou 
L34

Interrupteur fermé

Points lumineux allumés

0

1

0

1

t

t

I8 (interrupteur de droite)

 L33

Interrupteur fermé

Point lumineux allumé

0

1

0

1
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

Afin de répondre à la RT2012, on se propose de modifier le 
circuit prise en y insérant une commande par interrupteur 
horaire.

A partir du texte extrait « 7 solutions pour répondre aux enjeux 
de la RT2012 » proposé par Legrand, répondre aux questions 
suivantes :

D'après le texte ci-dessus, quel est la partie de l'installation électrique qui 
consomme entre 15 et 30 % de la consommation électrique totale ?

Expliquer pourquoi ?

Quelle solution propose Legrand pour réduire au maximum cette consommation 
énergétique ?

Quelle solution technique est proposée pour répondre à ce besoin ? 

Texte extrait de « 7 solutions pour répondre aux enjeux de la RT2012 »
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On se propose de placer dans chaque salle de soins des prises 
vertes. En l’occurrence pour la salle de soins n°1, les PC33, 
PC34 et PC35 seront commandées par un interrupteur horaire 
Ih1 (réf. Legrand 037 05) associé à un contacteur KM1 (réf. 
Legrand 4 125 44) 

Sall
e d

e s
oin

s n
°1

Prises vertes

Compléter sur la page suivante et en vous aidant de la page 
242 du dossier ressources, le schéma de raccordement du 
tableau électrique de la rangée n°2 concernant les prises vertes 
de la Salle de Soins n°1. Utiliser le disjoncteur Q7 pour assurer 
la protection du circuit puissance des prises vertes et Q9 pour 
l'alimentation de Ih1.
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RANGEE N°2

PE

rouge
bleu

Éclairage PC

Gaines vers 
BD

Gaine 27Gaine 26

Q 5

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 6

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 7

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 8

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 2

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

Q 9

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

KM 1

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A 1

1

0

4

A2A1

21

KM 3

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 2

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

Ih1 Téléva1



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Modification de mon installation Page : 69 Sur 261

En vous aidant entre autre du Dossier Ressources page 242, 
répondre aux questions suivantes :

Faut-il placer des conducteurs supplémentaires dans la gaine 27 
 ? Expliquer.

Quel est le nombre de programmes possibles avec ce type 
d'interrupteur horaire ?

Quelles sont les différents modes d'alimentation ? Expliquer.

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°3) à sa modification en y 
insérant les prises vertes. Pour cela, aidez-vous du schéma de la page  68.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise sous-tension, procéder aux essais en 
expliquant ce que vous avez fait.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas 
de défaillance.

Procéder à la programmation de l'interrupteur horaire comme le montre la 
figure ci-dessous en vous aidant des pages 243 à 253 du dossier 
ressources .
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Exploitation de mon installation :Exploitation de mon installation :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du fonctionnement 
de votre montage pour compléter le 
chronogramme suivant :

Extrait du programme de l'interrupteur horaire hebdomadaire

État du contact de l'inverseur de Ih1 Bornes 4 - 5

t0

1

État des contacts à fermeture du contacteur KM1

t0

1

Tension aux bornes des prises vertes



Activité pratique n°4 : Salle de Soins n°3
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Salle de Soins
n°3

LYCEE PAUL LANGEVIN A 
WAZIERS

Professeurs : Mme Dubart et M. 
Trannoy, professeurs 

d'électrotechnique

NOM : 
…..................

Prénom : 
…..................

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages 
ELECtriques
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines mais aussi de 
raccorder les différents organes de commande, 
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages à 
effectuer dans la Salle de soins n°3 du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment :

Représenter le schéma développé du montage éclairage :

Calibre : ….......

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. 

Q8

Ph N PE

Ueff

I4

Symbole de l'interrupteur variateur
Niloé.
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Représenter le schéma développé du montage prises :

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique 
de la rangée n°2 concernant la Salle de Soins n°3 :

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Ne placer que PC15, PC16
et PC17.

Calibre : ….......

RANGEE N°2

PE

PE

rouge bleu
ble

u

rouge

Éclairage PC

Gaines vers 
BDGaine 39Gaine 38

Q 5

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 6

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 7

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 8

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 2

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I ∆ n=

Q 9

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

KM 1

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230  V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 3

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 2

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

Ih1 Téléva1

Q7

Ph N PE
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour 
l'éclairage :

C4

I4

L
PE
N

L
PE
N

L
PE
N
L

PE
N

Gaine 48 Gaine 49

Gaine 50

Gaine 42

Gaine 38

L18 L19 L22

ZONE N°4

rouge

bleu

V/J

Gaine vers 
coffret 

communicant

D2

Boîte de 
dérivation 
de la salle 
de soins 

n°3

Gaine vers 
Tableau de 
répartition

Vue arrière de l'interrupteur 
variateur Niloé – 2 fils – Réf. 
Legrand 6 651 14(voir page 
255 du dossier ressources 
pour son raccordement).



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je prépare mon installation Page : 75 Sur 261

Réaliser le schéma de raccordement de la prise RJ45 (D2) 
dédiée au réseau informatique sur le switch, port n°2 :

C4Gaine vers 
coffret 

communicant

D2

* N° 
conducteur

Couleur
EIAB

1 Orange/blanc

2 Orange

3 Vert
/blanc

4 Bleu

5 Bleu
/blanc

6 Vert

7 Marron/blanc

8 Marron

Câble réseau Cat. 6*

1 2 3 4

Connexion 
Internet

Alimentation 
du switch

Câble 
d'alimentation 

du switch.
Attention, fil 

rouge sur le + 
et fil noir sur le -

D
2

D
4

Vers bornier de terre du 
coffret DRIVIA13 – 3 rangées

Section ≥ 6 mm²

DTISwitch 4 
ports

COFFRET 
COMMUNICANT

Zone n°4
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les 
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de 
la partie d'installation (zone n°4) sur laquelle vous allez intervenir.

Légende :

De gauche à droite :
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.
Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées 
pour les conducteurs.

PC15 PC16 PC17

Zone n°4

C4

38

39

40

41

42

43
44

45

4647

28

48 49 50

I4

L18 L19 L22

D2
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Afin de respecter la règle du tiers de section de la gaine lors de 
l'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son 
diamètre extérieur. En vous aidant de l'exemple proposé ci-après, 
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE :

N° Gaine Nombre de 
conducteurs 
en 1,5 mm²

Nombre de 
conducteurs 
en 2,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

1,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

2,5 mm²

Section utile 
en conduit 

ICTA

Diamètre 
extérieur en 

mm

38

39

42

41 – 43 - 44

48 – 49 - 
50

88 >52,8
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°4 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité Référence
Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type 
AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 – 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 – 1 rangée

Modules de brassage RJ45

Switch modulaire 4 ports 10/100 Mbits

Alimentation 9V DC pour switch

Cordon souple multimédia 20 cm

DCL point de centre

Boîte d'encastrement 1 poste pour cloison 
sèche

Boîte d'encastrement 2 postes pour cloison 
sèche

Interrupteur variateur Pur Niloé (Legrand)
2 fils

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Prise RJ45 Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Cadre Pur 2 postes Niloé (Legrand)

Boîte Batibox pour dérivation 160 × 105 × 40
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°4 (suite) en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence

Gaine 20ICTA -

Gaine 16ICTA -

Câble réseau FTP Cat.6 -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² orange -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°4 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes d'encastrement ainsi que la boîte de dérivation sont 
déjà implantées. Les gaines sont également présentes mais vides 
de conducteurs ou de câbles.
Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser 
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos 
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors 
du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma unifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Puis, installer l'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL, 
…) et les cadres. Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement 
des prises RJ45.
- Refermer la boîte de dérivation en ayant au préalable montré au 
correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.
ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
L18 – L19 - L22 : 
…...
PC15 – PC16 – 
PC17 : …...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que I2, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de I2.
- Mettre I2 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I2.
- Vérifier la présence tension en amont de Q6 et de 
Q8.
- Mettre Q8 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q8.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur 
variateur.
- Mettre Q6 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q6.
- Vérifier la présence tension aux bornes des prises 
PC15, PC16 et PC17. Utiliser pour cela le contrôleur 
d'installation et compléter le tableau suivant :

Repère Valeur des tensions Position de la phase (comme 
le montre le contrôleur)

PC15 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC16 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC17 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......



- Contrôler votre prise réseau en vous aidant du 
contrôleur statique (voir photo ci-contre) ;
- Brasser le module D2 sur l'entrée 2 du switch avec le 
cordon ;
- Connecter le switch sur le réseau internet ;
-  Connecter la carte réseau du PC sur la prise RJ45 de 
la zone n°4 et connectez-vous par exemple sur le site 
de l'établissement.
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MISE EN SERVICE (suite) :MISE EN SERVICE (suite) :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR 

UNIQUEMENT

                       correct  □       Incorrect  □

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

Test de la prise réseau (D2) : 

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre 
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre réseau 
internet s'il ne fonctionne pas correctement.

                       correct  □       Incorrect  □
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

On se propose de modifier l'éclairage de la salle de soins 
n°3.
En effet, pour améliorer le confort d'utilisation de l'éclairage, 
nous allons ajouter deux commandes supplémentaires sur 
l'interrupteur variateur existant. De plus, nous installerons un 
télévariateur pour l'allumage du point d'attente L22 afin 
d'obtenir un niveau d'éclairement différent lorsque le dentiste 
pratique des soins.

Boutons poussoirs 
supplémentaires en lien 

avec l'interrupteur 
variateur I4.

Commande par bouton 
poussoir du télévariateur 
situé dans le tableau de 

répartition.
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RANGEE N°2

PE

rouge

bleu

Éclairage PC

Gaines vers 
BD

Gaine 39Gaine 38

En vous aidant des pages 260 et 261 du dossier ressources, 
compléter le schéma de raccordement du tableau électrique de 
la rangée n°2 concernant les nouvelles demandes décrites 
précédemment. Utiliser le disjoncteur Q8 pour assurer la 
protection du circuit éclairage de la salle de soins n°3.

Q 5

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 6

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 7

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 8

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 2

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

Q 9

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

KM 1

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 3

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 2

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

Ih1 Téléva1

Réf. 0 036 59
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En vous aidant des pages 254 à 261 du dossier ressources, réaliser le schéma de 
raccordement de la BD pour l'éclairage en tenant compte des modifications :

Gaine 40

I4

L
PE
N

L
PE
N

L
PE
N
L

PE
N

Gaine 48 Gaine 49

Gaine 50

Gaine 42

Gaine 38

L18 L19 L22

ZONE N°4

Boîte de 
dérivation 
de la salle 
de soins 

n°3

Gaine vers 
Tableau de 
répartition

Modification de mon installation

S11

Gaine 46

Gaine 47

S9 S10
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En vous aidant entre autre du dossier ressources page 260 et des 
caractéristiques de l'éclairage halogène donnés dans le tableau ci-dessous, 
le télévariateur convient-il ? Justifier votre réponse par un calcul simple 
utilisant la puissance P (U = 240 V). 

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°4) aux modifications.
 Pour cela, aidez-vous des schémas des pages 88 et 89.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise sous-tension, procéder aux essais en 
expliquant ce que vous avez fait.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas 
de défaillance.

Cadre réponse :



Activité pratique n°5 : La Salle d'attente
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La Salle 
d'attente

LYCEE PAUL LANGEVIN A 
WAZIERS

Professeurs : Mme Dubart et M. 
Trannoy, professeurs 

d'électrotechnique

NOM : 
…..................

Prénom : 
…..................

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages 
ELECtriques
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines mais aussi de 
raccorder les différents organes de commande, 
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages à 
effectuer dans la Salle d'attente du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment :

Représenter le schéma développé des montages éclairages :

Calibre : ….......

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Q10

Ph N PE
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Représenter le schéma développé du montage prises :

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique 
de la rangée n°3 concernant la Salle d'attente :

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Ne placer que PC8, PC9
et PC10.

Calibre : ….......
Q11

Ph N PE

RANGEE N°3

PE

PE

rouge bleu
ble

u

rouge

Gaines vers 
BDGaine 52Gaine 51

Éclairage PC

Q 10

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 11

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 12

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 13

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 3

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

Q 14

C10

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 15

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 16

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 17

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

11 11
12 12

1414
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour 
l'éclairage de la Salle d'attente :

I3

Tube IRL 
64

Gaine 51

L15 L16 L17

ZONE N°5

rouge

bleu

V/J

Boîte de 
dérivation 
de la salle 
d'attente

Gaine vers 
Tableau de 
répartition

Tube IRL 
67

Tube IRL 
53 Tube IRL 

56
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Réaliser le schéma de raccordement de la prise TV dédiée 
à la salle d'attente :

ZONE N°5

C5 Gaine vers coffret 
communicant et DLP 32  ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄ 12,5

TV

Parabole

Répartiteur
2 voies

Prise TV / SAT

Situé dans le coffret 
communicant

Emplacement de la prise TV / SAT dans la zone n°5

DLP posé sur 
la plinthe

IN

OUT OUT

Prise TV Niloé 
sur cadre 

saillie 1 poste
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les 
tubes IRL, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de la 
partie d'installation (zone n°5) sur laquelle vous allez intervenir.

Légende :

De gauche à droite :
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.
Préciser pour chaque tube, le ou les sections utilisées pour 
les conducteurs.

PC8 PC9 PC10

I3

L15

L16

L17

Zone n°5
Vers tableau de répartition

51
52

53 54
55 56 57

58

59

60

61

62

63

65
66

67

64

TV= =
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Afin de respecter la règle du tiers de section de la gaine lors de 
l'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son 
diamètre extérieur. En vous aidant de l'exemple proposé ci-après, 
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE :

N° Gaine Nombre de 
conducteurs 
en 1,5 mm²

Nombre de 
conducteurs 
en 2,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

1,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

2,5 mm²

Section utile 
en conduit 

IRL

Diamètre 
extérieur en 

mm

51

52

64

67 – 53 - 55

66 – 65 - 
61

88 >52,8
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°5 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité Référence
Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type 
AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA 13 -  3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 – 1 rangée

Répartiteur TV standard 2 sorties

Fiche TV- « F » Mâle à visser pour câble 
coaxial Ø7 mm

 2 0 739 90

Prise TV / Sat Pur Niloé (Legrand)

Cadre saillie 1 poste (Legrand)

Interrupteur va-et-vient Plexo

Prise 2P+T 16A Plexo

Patère E27 Plexo

Boîte de dérivation Plexo 180  ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄ140  ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd 86

Lyres grises pour tube Plexo pour 16IRL

Lyres grises pour tube Plexo pour 20IRL

Coude de 20 -

Coude de 16 -

Té de 20 -

Té de 16 -
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation 
pour la zone de câblage n°5 (suite) en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence
Gaine 20ICTA -

Gaine 16ICTA -

Câble TV 17-19 VATC-A -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 2,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² orange -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -

DLP 32 ˟ 12,5 avec cloison centrale

Angle plat variable pour DLP 32 ˟ 12,5
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°5 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes Plexo ainsi que la boîte de dérivation sont déjà 
implantées. Les tubes IRL sont également présents mais vides de 
conducteurs ou de câbles.
Pour passer les conducteurs dans les différente tubes, utiliser un 
tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos 
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors 
du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma unifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Puis, installer l'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL, 
…). Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement des prises 
RJ45.
- Refermer la boîte de dérivation en ayant au préalable montré au 
correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.
ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
L15 – L16 - L17 : 
…...
PC8 – PC9 – 
PC10 : …...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que I3, Q10 à Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de I3.
- Mettre I3 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q10 et de 
Q11.
- Mettre Q10 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q10.
- Vérifier le bon fonctionnement du simple allumage.
- Mettre Q11 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q11.
- Vérifier la présence tension aux bornes des prises 
PC8, PC9 et PC10. Utiliser pour cela le contrôleur 
d'installation et compléter le tableau suivant :

Repère Valeur des tensions Position de la phase (comme 
le montre le contrôleur)

PC8 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC9 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......

PC10 UL-N = …..........
UL – PE = ….......
UN – PE = ….......



- Connecter sur la prise TV / Sat le démodulateur puis 
raccorder la télévision ;
- Faire une recherche des chaînes numériques ;
- Vérifier la présence de toutes les chaînes sur le 
téléviseur.
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MISE EN SERVICE (suite) :MISE EN SERVICE (suite) :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR 

UNIQUEMENT

                       correct  □       Incorrect  □

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

Test de la prise TV : 

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre 
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre circuit 
TV s'il ne fonctionne pas correctement.

                       correct  □       Incorrect  □
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

On se propose de modifier l'éclairage de la salle d'attente et 
d'installer la radio FM.
En effet, pour améliorer le confort des personnes présentes 
dans le salle d'attente, nous allons ajouter en plus de la 
télévision la possibilité d'écouter la radio. De plus, pour 
répondre à la RT2012, nous disposerons un détecteur de 
mouvements pour commander l'allumage ou l'extinction de 
l'éclairage. 

Les haut-parleurs seront fixés sur le plafond à l'aide d'une scie cloche de 
diamètre 65 mm

Raccordement du Tuner FM :
- En vous aidant des pages 217 à 221 du dossier ressources, 
compléter le schéma multifilaire suivant :

Alimentation
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- Schéma d'implantation du Tuner FM dans la zone n°5 :
Tuner FM Céliane Réf. Legrand : 0 673 20

Posé sur cadre saillie 1 poste

DLP posé sur 
la plinthe

Raccordement du détecteur de mouvement (DEC3) :

- En vous aidant des pages 215 et 216 du dossier ressources, 
compléter le schéma multifilaire suivant :

BD Plexo

L15
L16

L17

L'alimentation est 
fixée dans le couloir 

technique et 
protégée par le 
disjoncteur Q15 

(2A).  

Les conducteurs 
vers les HP sont à 
raccorder dans une 
BD située dans le 
couloir technique 

Dec3

Tube 54
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Placer le détecteur de mouvement au bout du tube 54. 

On souhaite déterminer avec précision l'emplacement du détecteur de 
manière à ce qu'il surveille l'ensemble de la surface de la salle 
d'attente. En effet, aucun espace « mort », ne doit empêcher la 
détection d'une personne.
Voici le schéma architectural coté, de la salle d'attente :
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- En vous aidant des pages 215 et 216 du dossier ressources, répondre 
aux questions suivantes :

Le détecteur sera placé au plafond à une une hauteur de 2,5 m.
Calculer la surface surveillée par ce type de détecteur (voir le rappel 
sur le calcul des surfaces elliptiques ci-contre) . Exprimer le résultat en 
m².

R
AP
PE
L

Calculer maintenant la surface de la salle 
d'attente. Vous exprimerez ce résultat, toujours 
en m².

Comparer ces résultats. Que pouvez-vous en 
conclure ?

- Après avoir vérifié que ce type de détecteur peut effectivement 
surveiller toute la surface de cette salle d'attente, nous allons nous 
intéresser à l'endroit où le placer sur le plafond.
Pour cela, dessiner sur le quadrillage proposé sur la page suivante, à 
l'aide d'un simple trait fort, les murs intérieurs de la salle d'attente.
Décalquer sur la page 112, la surface surveillée par ce détecteur.
Faites glisser votre calque sur le quadrillage et marquer d'une croix la 
position la plus judicieuse du détecteur.
Remarque : les faisceaux émis par le détecteur ne traverse pas les 
murs !
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Surface surveillé par le détecteur : à décalquer.
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Toujours pour ce même détecteur, quels sont les 
réglages possibles ? Préciser pour chacun d'entre eux, 
la fonction et la plage de réglage.

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°5) aux modifications en 
prenant bien soin de suivre le schéma multifilaire ainsi que les différents 
schémas d'implantation matériel. 
Comme vous l'avez certainement constaté, le détecteur de mouvement est 
placé au mur et non pas au plafond pour des raisons de sécurité en lien 
avec le travail en hauteur.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise sous-tension, procéder aux essais en 
expliquant ce que vous avez fait.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas de défaillance.

Effectuer les réglages du détecteur de la manière suivante :

Effectuer ensuite, la recherche des stations radios en vous aidant des 
pages 217 et 221 du dossier ressources. Raccorder sur l'entrée « aux » du 
tuner le téléviseur et procéder aux essais.



Activité pratique n°6 : L’Extérieur
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L'
ex

té
rie

ur

LYCEE PAUL LANGEVIN A 
WAZIERS

Professeurs : Mme Dubart et M. 
Trannoy, professeurs 

d'électrotechnique

NOM : 
…..................

Prénom : 
…..................

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages 
ELECtriques
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines mais aussi de 
raccorder les différents organes de commande, 
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages à 
effectuer à l'extérieur du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction du montage cité précédemment :

Représenter le schéma développé du montage éclairage :

Calibre : ….......

Protection par disjoncteur uni +
 neutre. Q12

Ph N PE
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Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique 
de la rangée n°3 concernant l'éclairage extérieur :

RANGEE N°3

Éclairage
Gaine 68

Minuterie
Réf. 04 126 02

L 4

N B
ro

ug
e

bl
eu

PEno
ir

Vi
ol

et

Gaines vers 
BD

Utiliser la page 222 du dossier ressources
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour 
l'éclairage situé à l'extérieur :

S8

Tube IRL 
73

Gaine 68

L10

ZONE N°6

rouge

bleu

V/J

Boîte de 
dérivation 

de 
l'extérieur

Gaine vers 
Tableau de 
répartition

Tube IRL 
71

noir
violet
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les 
tubes IRL, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de la 
partie d'installation (zone n°6) sur laquelle vous allez intervenir.

Légende :

De gauche à droite :
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.
Préciser pour chaque tube, le ou les sections utilisées pour 
les conducteurs.

S8

L10

Zone n°6

Vers tableau de répartition

Rebord droit de la cellule

68 69

70

71

72
73
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Afin de respecter la règle du tiers de section de la gaine lors de 
l'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son 
diamètre extérieur. En vous aidant de l'exemple proposé ci-après, 
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE :

N° Gaine Nombre de 
conducteurs 
en 1,5 mm²

Nombre de 
conducteurs 
en 2,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

1,5 mm²

Section 
totale des 

conducteurs 
H07V-U en 

2,5 mm²

Section utile 
en conduit 

IRL

Diamètre 
extérieur en 

mm

68

73

70

88 >52,8



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je prépare mon installation Page : 120 Sur 261

Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation pour la zone 
de câblage n°6 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Minuterie modulaire

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 -  3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret DRIVIA13 -  3 rangées

Interrupteur va-et-vient Plexo (Legrand)

Patère E27 Plexo

Lyres pour tube IRL  Ø16

Lyres pour tube IRL Ø 20

Coude Plexo de 20 -

Coude Plexo de 16 -

Té Plexo de 20 -

Té Plexo de 16 -

Gaine 20ICTA -

Gaine 16ICTA -

Tube 16IRL -

Tube 20IRL -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² noir
Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet

-
-
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°6 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes Plexo sont déjà implantées. Les tubes IRL sont 
également présents mais vides de conducteurs ou de câbles.
Pour passer les conducteurs dans les différents tubes, utiliser un 
tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos 
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors 
du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma unifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Puis, installer l'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL, 
…). Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement des prises 
RJ45.
- Refermer la boîte de dérivation en ayant au préalable montré au 
correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.
ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
L10 : …...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que I3, Q10 à Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de I3.
- Mettre I3 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q12 et de 
Q11.
- Mettre Q12 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q12.
- Vérifier le bon fonctionnement de la temporisation.

Régler la temporisation sur 2 min.

t

t

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du fonctionnement de 
votre montage pour compléter le chronogramme 
suivant :

S8 (Bouton poussoir)

L10

Point lumineux allumé

0

1

0

1

Unité de temps : 1 cm = 1 min
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

On se propose de modifier le circuit minuterie de l'éclairage 
en le remplaçant par le montage suivant :

minu
ter

ie

rouge

Procéder sur votre partie d'installation à la modification 
de votre montage dans la boîte de dérivation de la 
zone n°6.
Vérifier votre installation avant la mise sous-tension 
comme vous l'avez fait précédemment.
En présence du correcteur, et en prenant soin de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise 
sous-tension, procéder aux essais en expliquant ce 
que vous avez fait.

Après approbation du correcteur, mettre votre 
montage hors-tension.

L10
S8

bleu



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Modification de mon installation Page : 128 Sur 261

Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

Que pouvez-dire de ce montage par rapport au montage de 
base ? Expliquer.

Maintenant, on se propose de modifier à nouveau  le circuit 
minuterie de l'éclairage extérieur en y insérant un interrupteur 
crépusculaire.

En vous aidant entre autre des pages 223 et 224 du dossier 
ressources, répondre aux questions suivantes :

- Quelle est la fonction d'un interrupteur crépusculaire ?

Quelle est la plage de réglage de ce module ?

Que représente le symbole suivant ?
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Donner l'IP correspondant à l'appareil modulaire et au 
détecteur de lumière. Expliquer ce que représente 
cette IP.

Quelle puissance peut transmettre cet interrupteur 
crépusculaire pour des lampes de type halogène ?

A quoi faut-il faire attention lors de l'installation du détecteur 
de lumière ?

Quelle est la fonction de la commande se situant sur la face 
avant de l'interrupteur crépusculaire modulaire ?

A quoi correspond un éclairage de 0,01 KLux?
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Maintenant, intéressons-nous à l'association du 
module crépusculaire à la minuterie.
L'objectif de cette modification consiste à engendrer 
l'allumage de l'éclairage extérieur lorsque la minuterie 
est activée par action sur le bouton poussoir S8 ET 
que la luminosité est insuffisante.

Compléter le schéma suivant correspondant à cette 
demande :

Détecteur de luminosité

Après vérification du correcteur, procéder à la mise en place 
de l'interrupteur crépusculaire sur la rangée n°3 dans le 
tableau de répartition et procéder au câblage.
Remarques : la protection par disjoncteur est toujours 
assurée par Q12.
Le détecteur de luminosité est déjà installé et les deux 
conducteurs sont déjà présents et repérés dans le tableau de 
répartition. 

Vérifier votre installation avant la mise sous-tension 
comme vous l'avez fait précédemment.



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Modification de mon installation Page : 131 Sur 261

En présence du correcteur, et en prenant soin de 
prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise 
sous-tension, procéder aux essais en expliquant ce 
que vous avez fait.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE 
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du fonctionnement de 
votre montage pour compléter le chronogramme 
suivant :

S8 (Bouton poussoir)

1

Unité de temps : 1 cm = 1 min

L10

Point lumineux allumé

0

1

0

Régler la temporisation sur 2 min et l'interrupteur crépusculaire 
sur 100 Lux.

Réglage de l'interrupteur crépusculaire

0

100 lux
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines et dans les 
goulottes en lien avec le chauffage électrique et 
par la suite assurer la mise en service .

En vous aidant entre autre, des pages 225 et 226 du dossier 
ressources, répondre aux questions suivantes :

- Afin de réduire au maximum la consommation d'énergie, un 
thermostat est installé dans chacune des pièces. Ce thermostat 
est destiné à réguler par un contact le fonctionnement d'un 
plancher chauffant direct présent dans chaque pièce.

Rappeler la fonction d'un thermostat d'ambiance :

Peut-on installer n'importe où un thermostat d'ambiance ? 
Expliquer pourquoi.

A quelle hauteur doit-on installer un thermostat :
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Le courant absorbé par le plancher chauffant est 
supérieur à 4 A. Dans ce cas, quel appareil modulaire 
faut-il associer au thermostat ?

Donner la fonction d'un fil pilote.

Quels sont les modes de fonctionnement de ce thermostat . 
Comment sélectionne-t-on ces modes .

Que peut-on raccorder sur cette entrée FP ?

En ECO, quelle est la valeur de la température régulée si le 
curseur du thermostat est réglé sur 19°C .

En mode « Auto » et sachant que sur l'entrée FP est raccordée 
le contact d'une horloge, peut-on avoir la fonction « confort 
-2°C » ? Expliquer  .
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Compléter sur la page suivante, le schéma de 
raccordement du tableau électrique de la rangée n°1, 
n°2 et n°3 correspondant au chauffage du bureau / 
accueil (idem pour la salle de stérilisation).
Prendre comme schéma de base pour ce type de travail 
le schéma suivant extrait de la notice d'utilisation du 
thermostat Niloé Réf. 6 647 87.

Remarques :
- Utiliser le disjoncteur Q16 pour protéger le chauffage bureau / 
accueil ;
- Utiliser le disjoncteur Q17 pour protéger le chauffage de la salle 
de stérilisation ;
- Utiliser le disjoncteur Q15 pour protéger l'interrupteur horaire 
hebdomadaire réf. 6 647 87 mais aussi pour alimenter le fil 
pilote ;
- Utiliser les contacts auxiliaires présents à gauche de Q16 et de 
Q17 pour couper le fil pilote à l'origine ;
- Afin de faciliter la compréhension du schéma, les PE ne seront 
pas représentés mais ils seront bien évidemment câblés.

Voir les pages 227 et 228 du 
dossiers ressources
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RANGEE N°3

Goulotte 
vers BD

Q 10

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 11

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 12

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 13

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 3

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆n=

Q 14

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 15

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 16

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 17

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

11 11
12 12

1414

Q 5

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 6

C20

0-OFF

N

4500
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250V~

3

N

N

N

Q 7

C20

0-OFF

N

4500
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250V~

3

N

N

N

Q 8

C16

0-OFF

N

4500
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3

N

N

N

I 2

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N
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legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

Q 9

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

KM 1

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 3

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 2

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50Hz

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

Ih1 Téléva1

RANGEE N°2

Q 1

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 2

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 3

C20

0-OFF

N

4500
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3

N

N

N

Q 4
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0-OFF

N
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3

N

N

N
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40A 0.03A 30 mA

0-OFF N
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N
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N

T

N
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Monthly

I∆ n=

T 1

16 AX
1

2
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2
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50H z
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A2A1

1

0

A2A1

1
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Compléter le schéma représentant le cheminement des 
conducteurs jusqu'au BD ainsi que sur le panneau bois.
Remarque : les panneaux « bureau / accueil » et « salle 
de stérilisation » sont identiques en câblage.

Panneau en bois de 1200 ₓ 800

Goulotte fixée sur le mur

Cadre saillie 1 poste 
recevant le thermostat Niloé

BD1

BD2

Panneau rayonnant simulant le 
plancher chauffant

Bureau / Accueil
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Panneau en bois de 1200 ₓ 800

Goulotte fixée sur le mur

Cadre saillie 1 poste 
recevant le thermostat Niloé

BD1

BD2

Panneau rayonnant simulant le 
plancher chauffant

Salle de Stérilisation

Une
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n 
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uli
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ra 
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 à 
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Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette partie d'installation pour 
l'activité « chauffage », zone n°7 en vous aidant du dossier ressource :

Désignation Quantité Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Contact auxiliaire inverseur 6A - 240V 2 4 062 58

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type 
AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Disjoncteur Uni+neutre 2A (vis / vis)

Contacteur bipolaire 250V - 25A

Interrupteur horaire hebdomadaire 
analogique

Boîte Plexo 105 ₓ 105 ₓ 55

Cadre saillie 1 poste

Thermostat Pur Niloé (Legrand)

Coude de 20 IRL -

Coude de 16 IRL -

Lyre pour tube 16 IRL -

Lyre pour tube 20 IRL -

Tube 16IRL -

Tube 20IRL -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² rouge -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² noir -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°7 de la 
cellule 3D en suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes Plexo de dérivation sont déjà implantées. Les 
goulottes sont également présentes mais vides de conducteurs 
ou de câbles.
Pour passer les conducteurs dans les différentes goulottes, 
utiliser un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de 
vos conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises 
lors du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma multifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Effectuer l'installation sur les deux panneaux bois en suivant le 
schéma d'implantation donné dans le dossier « Mon Cahier 
d'Implantation Matériel », puis installer l'appareillage (interrupteur, 
bouton-poussoir, DCL, …).
- Refermer les boîtes de dérivation en ayant au préalable montré 
au correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.
ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
Valeur attendue : 
…...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre Ph et N : ….

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que I3, Q10 à Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de I3.
- Mettre I3 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q15, Q16 
et de Q17.
- Mettre Q15 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q15.
- Régler l'interrupteur horaire comme le montre la 
figure ci-dessous
- Mettre Q16 sur ON
- Positionner le thermostat du « bureau » sur manuel 
et augmenter la consigne jusqu'à l'enclenchement de 
KM2 et inversement.
- Positionner toujours le même thermostat sur le 
mode automatique et forcer l'interrupteur horaire sur 
ON. Le contacteur s'enclenche si la température est 
en dessous du seuil de température confort – 4°C. 
- Mettre Q17 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q17.
- Refaire les mêmes opérations pour le thermostat 
« Salle de Stérilisation ».

Réglage de l'interrupteur horaire hebdomadaire pour le Mode 
ECO
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

Afin de répondre à la nouvelle RT2012, on se propose 
d'ajouter un compteur d'énergie afin de comptabiliser la 
consommation énergétique du chauffage.

A partir du texte extrait « 7 solutions pour répondre aux enjeux 
de la RT2012 » proposé par Legrand, répondre aux questions 
suivantes :

D'après le texte ci-dessus, pourquoi faut-il mettre en place des dispositifs de 
comptage d'énergie ?

Quelles sont les solutions proposées par Legrand pour réaliser cette fonction ?

Que permettent-elles de faire ?

 

Texte extrait de « 7 solutions pour répondre aux enjeux de la RT2012 »
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En vous aidant entre autre du Dossier Ressources page 229, 
répondre aux questions suivantes :

Quelle est la fonction de cet appareil modulaire ?

Quelles sont les numéros des bornes d'entrée et de sortie ?

Quelle est la valeur du courant max que peut supporter ce 
compteur d'énergie ? En déduire la puissance max.

Si la puissance de notre chauffage est de 2 kW et qu'il fonctionne 
en mode confort durant 12 heures, quelle est l'énergie 
consommée ?  

Sachant que le prix du kWh est de 0,1467 €, déterminer le coût 
du chauffage sur une journée, sur une semaine puis sur l'année.

Quelle est le nombre d'impulsions par kWh ? En déduire le 
nombre d'impulsions pour le chauffage d'une puissance de 2 kW 
ayant fonctionné 12 heures ? 

En vous aidant entre autre du Dossier Ressources page 229, modifier sur 
la page suivante le schéma de raccordement du tableau effectué 
précédemment en y insérant le compteur d'énergie pour le chauffage .
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Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°7) à sa modification 
en y insérant le compteur d'énergie. Pour cela, aidez-vous du 
schéma fait précédemment.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les 
dispositions nécessaires à la mise sous-tension, procéder aux essais en 
expliquant ce que vous avez fait.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas 
de défaillance.

Mettre en fonctionnement les deux radiateurs en agissant sur les 
thermostats, attendre 15 minutes puis relever la consommation sur 10 
min de fonctionnement.

A partir de ces relevés, déterminer la puissance en Watts de chaque 
radiateur. Comparer à la puissance plaquée. Conclure.
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser 
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre 
travail consiste aujourd'hui à effectuer le passage 
des conducteurs dans les gaines et dans les 
goulottes en lien avec la motorisation des volets 
électriques et par la suite assurer la mise en 
service .

En vous aidant entre autre, des pages 230 à 234 du dossier 
ressources, répondre aux questions suivantes :

Quelle est la fonction de ce type d'interrupteur ?

Quelle particularité possède cet interrupteur de commande 
volet ?

Quelle différence faites-vous entre le mode bistable et 
monostable concernant le fonctionnement du volet ?

Qu'est ce que le niveau de Preset ?
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Compléter sur la page suivante, le schéma de 
raccordement des volets de la rangée n°3 
correspondant aux volets.
Prendre comme schéma de base pour ce type de travail 
le schéma suivant extrait de la notice d'utilisation de 
l'interrupteur individuel volet  Niloé Réf. 6 651 12.

Remarque :
- Utiliser le disjoncteur Q14 pour protéger le circuit du volet du 
bureau / accueil mais aussi celui de la salle de stérilisation.
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Compléter le schéma représentant le cheminement des 
conducteurs jusqu'au BD ainsi que sur le panneau bois.
Remarque : les panneaux « bureau / accueil » et « salle 
de stérilisation » sont identiques en câblage.

Panneau en bois de 1200 ₓ 800

Goulotte fixée sur le mur

Cadre saillie 1 poste 
recevant l'interrupteur 

individuel de commande  du 
volet

BD5

BD6

Vers le volet motorisé du bureau / accueil

Vers panneau 
« Salle de 

stérilisation »



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Je prépare mon installation Page : 155 Sur 261

Compléter la liste du matériel nécessaire à la réalisation de cette 
partie d'installation pour l'activité « Les Volets », zone n°8 :

Désignation Quantité ou Longueur Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A – 30 mA, Type 
AC

Peigne HX³ unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée 
monophasée pour coffret 3 rangées

Boîte Plexo 105 ₓ 105 ₓ 55

Cadre saillie 1 poste

Interrupteur individuel Radio / Zigbee Niloé 
(Legrand)

Goulotte 32  ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd 12,5

Té pour goulotte 32  ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd 12,5

Angle plat variable pour goulotte 32  ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd 12,5

Boîte de dérivation pour DLP 75   ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄ75   ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄd ͯ 12,5�莸ᩙବነ��������更����le更��更更ᯄఇ瀸᛭ᯄ 35

Câble U1000R2V 3G1,5 -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² bleu -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² V/J -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² noir -

Conducteur H07 VU 1,5 mm² violet -
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°8 en 
suivant le déroulement ci-après :

- Vérifier si l'ensemble du matériel de votre liste réalisée 
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux 
correcteurs, les éléments manquants.
- Les boîtes de dérivation Plexo sont déjà implantées sur les 
goulottes. Les goulottes sont également présentes mais vides de 
conducteurs ou de câbles.
Pour passer les conducteurs dans les différentes goulottes, 
utiliser un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de 
vos conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises 
lors du tirage des fils. Pour connaître le nombre, la section et la 
couleur des conducteurs à installer, utiliser le schéma multifilaire 
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer 
le raccordement des circuits dans la boîte de dérivation mais 
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements 
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon 
maintien de ceux-ci dans l'étrier du disjoncteur par exemple mais 
aussi sur les dominos.
- Effectuer l'installation sur les deux panneaux bois en suivant le 
schéma d'implantation donné dans le dossier « Mon Cahier 
d'Implantation Matériel », puis installer l'appareillage (interrupteur, 
bouton-poussoir, DCL, …).
- Refermer les boîtes de dérivation en ayant au préalable montré 
au correcteur la disposition de vos conducteurs.
- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant 
des directives données sur la page suivante.
ATTENTION : Une attention particulière sera accordée au 
soin, à la propreté mais aussi à l'organisation apportée à 
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
 La vérification se fait en deux étapes : 
● L'inspection visuelle 
● Les essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE : 
Principe : 
- L’ensemble de l’installation étant hors tension, l’inspection visuelle a pour but de 
vérifier que le matériel électrique relié en permanence : 

● Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ; 
● Est installé conformément à la NF C 15-100 ; 
● Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité. 
L’inspection porte principalement sur : 
- La protection contre les chocs électriques (boîtes, enveloppes isolantes…) ; 
- Le choix des conducteurs et câbles en fonction des courants admissibles et de la 
chute de tension autorisée ; 
- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences 
externes (extérieur, baignoire, douche…) ; 
- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité…) ; 
- L’identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de 
protection (vert/jaune) ; 
- Le choix des dispositifs de protection des circuits ; 
- L’identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes…; 
- La présence, l’accessibilité et l’identification des dispositifs de coupure d'urgence, 
de sectionnement et de commande.  

LES ESSAIS ET MESURES : 
L’inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants : 
- Résistance d'isolement de l'installation électrique, 
- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
   Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée 
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et 
le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La résistance d’isolement doit être au 
moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, l’essai étant effectué sous la 
tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la 
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est 
indispensable de vérifier certaines caractéristiques 
électriques.
    Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est 
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les 
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble). La 
résistance d’isolement doit être au moins égale à la valeur spécifiée dans le tableau 
ci-dessous, l’essai étant effectué sous la tension indiquée. 
Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir 
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA. 

La résistance d’isolement est généralement mesurée à l’origine d’une installation. 
Si la valeur obtenue est inférieure à celle spécifiée dans le tableau ci-dessus : 
Une seconde mesure est effectuée en veillant à déconnecter de l’installation fixe 
les appareils d’utilisation ; 
L’installation peut aussi être divisée en plusieurs groupes de circuits ; la 
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée. 
 Continuité des conducteurs de protection et 
des liaisons équipotentielles 
Il est recommandé que l’essai soit effectué en 
courant continu ou alternatif, avec une source 
d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un 
courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera 
considérée comme satisfaisante si la 
résistance mesurée entre toute masse et le 
point le plus proche de la liaison équipotentielle 
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une 
installation en 230/400 V.

Pour effectuer l'ensemble de ces contrôles, 
nous utiliserons un contrôleur d'installation 
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont 
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs

Valeur mesurée 
entre le bornier de 
terre et les PE des 

récepteurs
Valeur attendue : 
…...

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien 
isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas 
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en 
aval des 

disjoncteurs

Valeur mesurée en 
aval des 

disjoncteurs
Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que 
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :    correct  □       Incorrect  □
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Si tous les résultats de tous les tests sont 
corrects, passez à l'étape suivante. Sinon, 
effectuez les modifications qui s'imposent pour 
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Avant de vérifier le fonctionnement de 
votre installation, vous devez vérifier que 
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous 
devez respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de protection individuelle (E.P.I).

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce 
tapis est disposé à l'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR 
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que I3, Q10 à Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de I3.
- Mettre I3 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de I3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q14.
- Mettre Q14 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q14.
- Actionner en montée ou en descente l'interrupteur 
individuel du volet du bureau / accueil
- Actionner en montée ou en descente l'interrupteur 
individuel du volet de la salle de stérilisation
- Changer les modes de fonctionnement des 
interrupteurs individuels en les positionnant sur 
monostable
- Procéder aux essais pour les deux volets dans ce 
mode de fonctionnement
- Puis, remettre les deux interrupteurs sur le mode 
bistable et faire les essais.

Les volets sont montés et les butées sont réglées.
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Votre partie d'installation est maintenant hors – Votre partie d'installation est maintenant hors – 
tension.tension.

Afin d'améliorer le confort d'utilisation des volets, on se 
propose d'ajouter un interrupteur centralisé Radio / ZigBee 
pour faire monter ou descendre les volets simultanément.

A partir de la page 235 du dossier ressources, répondre aux 
questions suivantes :
Quel est le mode de transmission utilisé pour ce type de technologie ?

Quelle est la fréquence de la porteuse ?

Quel est l'avantage essentiel à utiliser ce type de technologie ?

Citer les différents cas possibles d'utilisation de ce mode de transmission :

Quels sont les deux éléments nécessaires pour réaliser une communication ?

Quels sont les avantages apportés par une communication bi-directionnelle ?



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Modification de mon installation Page : 163 Sur 261

Maintenant, installer l'émetteur de commande centralisée sur le 
panneau situé entre les panneaux déjà équipés pour la 
commande des volets du bureau / accueil et de la salle de 
stérilisation (voir fig. ci-dessous).

Schéma d'implantation de l'activité n°8 : Les Schéma d'implantation de l'activité n°8 : Les 
volets – Position de l'émetteur de commande volets – Position de l'émetteur de commande 

centralisée des volets.centralisée des volets.

Panneau en bois de 
1200 ₓ 800

Goulotte fixée sur le mur

Cadre saillie 1 poste recevant 
l'interrupteur centralisé de commande 

volets ZigBee

57
 c

m

40 cm

Panneau de 
commande du 
volet Bureau / 

Accueil

Panneau de 
commande du 
volet Salle de 
Stérilisation
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Après vérification du correcteur, procéder à la mise en 
place de l'interrupteur centralisée ZigBee réf. 6 651 11 
Niloé.

- Effectuer la mise en place des piles comme le montre 
la page 273 du dossier ressources ;
- Ensuite, mettre sous tension en fermant le disjoncteur 
Q14 les deux récepteurs déjà présents sur les panneaux 
précédemment câblés ;
- Procéder ensuite, à la création du réseau comme le 
montre la page 238 du dossier ressources ;
- Effectuer l'association de l'émetteur réf. 6 651 11avec 
les deux récepteurs réf. 6 651 12 pour que les deux 
volets du bureau et de la salle de stérilisation puissent 
monter ou descendre simultanément.
- Faire contrôler le bon fonctionnement par le correcteur.
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Suite à un manque récurrent de chirurgiens dentistes 
sur Douai, trois dentistes se sont associés pour 
prodiguer différents types de soins à leurs différents 
patients. 
Afin de répondre au mieux aux exigences de plus en 
plus stricte sur l’hygiène des locaux et pour atteindre un 
bon niveau technique des différentes salles de soins, ils 
vont faire construire un cabinet médical ultramoderne 
disposant de tout le matériel de dernière génération.

Ils ont fait l'acquisition d'un terrain d'une surface de 300 
m² sur lequel ils vont faire construire le bâtiment ainsi 
que deux garages (hors étude).
Voir le détail du bâtiment ci-dessous : 

Bureau / Accueil
Salle de soins 

n°3
Salle de soins 

n°2

Salle de soins 
n°1

Salle de 
stérilisation

Salle d'attente

Toilette
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Extrait du CCTP (Cahier des Clauses Techniques 
Particulières) pour les lots électricité, informatique et 
téléphonie : 

1. Lot n°1 : Électr icité 
1.1 Description de l'ouvrage 
1.2 Tableau général basse tension   
1.3 Distribution  
1.4 Éclairage 
1.5 Chauffage électrique 
1.6 Volets électriques 
1.7 Réception 

2. Lot n°2 : Informatique & téléphonie
2.1 Description de l'ouvrage
2.2 Câblage 
2.3 Répartiteur 
2.4 Postes de travail 
2.5 Recette 

1.1 Description générale de l'ouvrage :
Cet ouvrage est doté de trois salles de soins dont une étant accessible aux 
handicapés en fauteuil. 
De plus, ce bâtiment de plein pied est constitué d'une salle d'attente, d'un 
bureau qui fait également office d'accueil, d'une salle de stérilisation et de 
préparation.
L'installation est de puissance limitée  « Tarif Bleu », en courant monophasé 
15/45A.
L'énergie électrique sera acheminée par conducteurs sous des gaines 
encastrées ou goulottes et par câbles posés sur chemins de câbles.
Ces différentes gaines, chemin de câbles, transiteront dans les faux plafonds 
ou dans les vides sanitaires.
Les économies d'énergie, le confort et l'évolutivité devront être les leitmotivs de 
cette installation. 

Salle de 
stérilisation

LOT N°1 : ELECTRICITE
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1.2 Tableau général basse tension :
Il sera prévu un tableau général basse tension (TGBT) regroupant tous les 
organes de protection, de coupure et de commande générale des circuits 
divisionnaires et directs de distribution. Il sera placé dans le bureau / accueil. Il 
prendra son alimentation directement depuis l’alimentation générale
basse tension (AGBT) existante.
Avant de passer à l’exécution du TGBT, l’entreprise devra présenter au Maître 
d’ouvrage et au Bureau de Contrôle pour approbation les plans du tableau avec 
la disposition du matériel et tous les calculs s’y référant.
1.2.1 Conception :
Le tableau d'abonné du type saillie pour courant monophasé est équipé d'un 
disjoncteur de branchement de type EDF différentiel 500 mA 2 pôles 15/45 A, 
posé et câblé, et de protections complémentaires décrites ci-après et 
répondant à la réglementation NF C 15-100. 

L'armoire sera équipée : 
- des protections terminales par disjoncteurs magnéto-thermiques, de calibre et 
de courbe appropriés, avec porte-étiquette en face avant. 
Les disjoncteurs seront distincts selon la nature des circuits protégés (PC, 
Lumière ou spécialisés). 
- des dispositifs différentiels de sensibilité 30 mA, avec porte-étiquette pour la 
protection des circuits prises de courant, éclairage extérieur, etc. 
- des organes de commande tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries, 
variateurs, télévariateurs, relais temporisés, interrupteurs crépusculaires, 
interrupteurs horaires programmables, thermostat, etc. 
L'ensemble sera câblé en fils rigides HO7V-U. 
L'alimentation de l'appareillage s'effectuera par l'intermédiaire de répartiteurs à 
verrouillage automatique des connexions. 
L'arrivée des câbles se fera sous goulotte évolutive DLP avec cornets de 
finition, afin d'assurer une jonction parfaite entre la goulotte et l'enveloppe du 
coffret. 
1.2.2 Équipement de mesure :
Des équipements pour l’affichage de grandeurs électriques et la supervision 
d’énergie seront installés dans le tableau basse tension.
 

Salle d'attente
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1.3 Distribution :
La distribution se fera de manière apparente ou encastrée, suivant la 
destination des salles à équiper.
L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes 
les prises.
Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec le maître d’œuvre. 
Il pourra évoluer par rapport aux plans de consultation.
1.3.1 Distribution sur le mur :
Les goulottes seront utilisées dans les zones à fort besoin d’évolutivité et/ou 
démunies de faux-plafond et/ou nécessitant d’amoindrir le coût de la partie 
cheminement de câbles.
En ceinturage bas ou à mi-hauteur (pose en allège) ou en descente dans les 
angles, les câbles circuleront sous goulotte de type goulotte Programme 
Mosaïc à clippage direct de marque Legrand. Munie de couvercles souples 
épousant le corps et les angles, la goulotte garantira une parfaite séparation 
des compartiments (donc des types de courants) y compris dans les 
changements de direction (angles, dérivations), tout en apportant une parfaite 
esthétique de finition. Les angles intérieurs et extérieurs seront variables pour 
compenser les imperfections des murs.
Au plafond, l’installation de goulottes permettra la distribution des câbles ou 
l’alimentation d’appliques.
Les goulottes seront chevillées, vissées et/ou collées. Elles pourront être 
également clouées et collées si cela s’avère possible. À l’intérieur des
goulottes, les câbles seront maintenus par des agrafes.
Pour ce type installations nécessitant un niveau d'hygiène élevé, des goulottes
Programme Mosaïc antimicrobiennes à clippage direct seront installées.
1.3.2 Distribution dans le mur :
La distribution se fera en fils HO7VU de section appropriée posés sous 
conduits encastrés et cheminera en faux plafond, dans les cloisons ou 
doublage pour les descentes aux appareillages.
Dans les cloisons entre 2 et 40 mm d'épaisseur, des blocs nourrices encastrés 
pourront être installés directement. Les boîtes d'encastrement à fixation par 
serrage d'étriers seront de type Programme Batibox cloisons sèches de 
marque Legrand. Les boîtes seront équipées d’une collerette large pour
une bonne tenue au bâti, et fine pour un plaquage parfait de l’appareillage.
Si plusieurs appareils (interrupteurs, prises) doivent être posés les uns à côté 
des autres sur un mur, il faudra prévoir une boîte multiposte (avec
2, 3 ou 4 postes) permettant d’aligner plusieurs appareils horizontalement ou 
verticalement. 
Les points lumineux seront pourvus de boîtes d'encastrement équipées de 
couvercles prise DCL 2P+T 6A/250V et de fiches-douille DCL pour connecter le 
luminaire et le changer sans avoir à toucher aux fils. Les boîtes pour point
de centre seront pourvues d’un piton pour suspendre le luminaire. La fixation 
au plafond doit être prévue pour une suspension de luminaire avec une charge 
d’un minimum de 25 kg. Pour la sécurisation des points de centre, les boîtes
d’encastrement devront être fixées sur l’ossature du bâti, plancher ou structure 
de la charpente, par un dispositif d’arrimage autobloquant ou à l’aide de tige 
filetée.
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1.3.2 Distribution dans le mur (suite) :
L’appareillage sera de marque Legrand, de type Programme Niloé pour 
l’ensemble des locaux. Installés sur les boîtes Batibox, les supports seront à 
vis.
Ils seront équipés de “protection chantier” pour préserver le mécanisme des 
aléas éventuels (plâtre, peinture, coups de cutter...). Pour faciliter l’installation, 
les mécanismes seront équipés de bornes automatiques. Des fonctions 
pourront être combinées sur une même plaque (double commande d’éclairage, 
double RJ 45...) ou sur un ensemble multiposte (prises de courant et prises RJ 
45). 
Dans les espaces de circulation (couloirs), les prises seront associées à un 
module anti-arrachement pour éviter le débranchement accidentel d’appareils 
électriques (machines à café, photocopieuses...). 
Les différentes salles (bureau / accueil, salle de soins, toilettes...) seront 
identifiés par une signalétique lumineuse encastrée.
Les organes de commande d’éclairage seront lumineux, à très faible 
consommation d’énergie, pour identification dans l’obscurité.
1.3.3 Distribution par le sol :
Pour répondre au besoin d’intégration parfaite des prises auprès des fauteuils 
de soins, des boîtes de sol d’une capacité maximum de 12 postes (24
modules) pourront être installées. Ces boîtes de sol seront constitués de 2 
prises 2P+T 16 A. Ces boîtes de sol de type Programme Mosaïc de marque 
Legrand seront munies de couvercles en inox.
1.3.4 Distribution par le plafond :
- Chemins de câbles métalliques galvanisés en fils soudés dans les parties du 
bâtiment possédant du faux-plafond pour la distribution courants forts ainsi que 
pour les distributions téléphoniques et VDI. 
Le positionnement des câbles dans le chemin de câbles devra permettre la 
dépose de l’un quelconque d’entre eux sans devoir intervenir sur l’ensemble de 
la nappe. 
Tous les câbles seront fixés sur les chemins de câbles par attaches en 
plastique hormis les câbles résistant au feu qui seront fixés par des attaches 
dont le degré de résistivité au feu sera au moins égal à celle du câble. 
Les chemins de câbles affectés au support du câblage informatique / téléphone 
seront éloignés de toutes les sources perturbatrices des réseaux. La distance 
minimale d'éloignement avec les appareils fluorescents; les câbles basse 
tension, les armoires électriques, etc. respectera les prescriptions du C.C.T.P. 
avec un écartement de 50 cm. 
Lors des croisements des câbles courants faibles avec des câbles courants 
forts, une distance minimale de 5 cm sera respectée. Ceux-ci seront limités au 
maximum et toujours réalisés à angles droits. 
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1.4 Éclairage :
L’entreprise aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous 
les appareils d’éclairage et de leurs commandes. L’ensemble des points 
lumineux sera livré avec tubes et lampes, de première utilisation, 
correspondant aux normes en vigueur.
1.4.1 Alimentation de l’éclairage :
Le raccordement des luminaires se fera à l’aide d’un connecteur à 
raccordement rapide.
1.4.2 Appareils d’éclairage :
Tous les appareils d’éclairage devront être obligatoirement reliés à la terre. Il ne 
pourra être fait usage que d’appareils comportant des composants de 
résistance au fil incandescent égale ou supérieure à 850 °C.
Le volume des appareils d'éclairage devra être approprié à la puissance des 
lampes, suivant les indications des constructeurs.
Tous les équipements d’alimentations des appareillages d'éclairage seront
silencieux et compensés si besoin est, de façon à avoir un bon facteur de 
puissance. Les luminaires dotés de ballasts seront du type électronique.
Implantation :
L’implantation des luminaires et de leurs commandes devra être indiquée sur 
les plans d’exécution par le prestataire. Pour le projet, l’implantation sera 
donnée à titre indicatif. Les emplacements précis seront arrêtés définitivement 
lors de l’élaboration des plans d’exécution.
Protection :
Les indices de protection et de tenue au feu devront être compatibles avec le 
lieu d’implantation. Les appareils étanches seront équipés d’entrées de câbles 
par presse-étoupe.
Niveaux d’éclairement :
Les niveaux d’éclairement et les coefficients d’uniformités seront conformes 
aux recommandations de l’AFE.
Mise en œuvre :
La fixation des luminaires devra être autonome et totalement désolidarisée des 
prestations des autres corps d’état.
Dans tous les cas de montage, ballasts et transformateurs devront être 
accessibles par les services d’entretien au moyen de trappes, boîtiers, 
placards… et devront respecter les distances de pose
imposées par les normes. Un plan de situation de ces matériels sera remis 
avant la réception des travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux les 
indications de repérage, ainsi que les appareils qui lui seront rattachés.
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1.4.3 Commandes des circuits d'éclairage :
Implantation :
Dans l’ensemble du bâtiment, tous les espaces de travail et de circulation avec 
luminosité naturelle seront équipés de détecteurs de présence et de
mesure du seuil de luminosité de type Programme  ECO 2 (répondant aux 
exigence de la RT2012), couplés à un poussoir Programme Mosaïc (lumineux 
ou non) de marque Legrand permettant l’allumage et l’extinction volontaire 
(pour une économie d’énergie optimum)
Avec la détection de présence, si le niveau d’éclairement est insuffisant, les 
luminaires s’allumeront pour obtenir le niveau d’éclairement souhaité et 
s’éteindront si le niveau est suffisant.
Les espaces sans luminosité naturelle seront équipés de détecteurs de 
mouvement ECO1 de marque Legrand.
Les détecteurs seront de type faux plafond, saillie ou encastré.
Pour obtenir un champ de détection optimal, les détecteurs Legrand seront 
installés à 2,5 m.
Le choix du détecteur se fera en fonction du lieu d'installation:
Dans les lieux de passage, des détecteurs infrarouge seront installés, dans les 
lieux de travail, des détecteurs infrarouge/ultrasonic seront
installés.
- Couloirs et circulation : pour les espaces en longueur un détecteur faux 
plafond ou saillie double détection 2 x 12 m de marque Legrand sera installé ou 
un détecteur 180° avec une portée de 20 m avec un contact supplémentaire
pour commander un chauffage, une ventilation/climatisation sur présence. 
- Toilettes et petits locaux : des détecteurs 180° encastrés de marque Legrand, 
avec une portée de 8 m seront installés ou, au plafond, un détecteur 360° avec 
une portée de Ø 8 m avec un contact supplémentaire pour commander un 
chauffage, une ventilation/climatisation sur présence.
- Bureaux : des détecteurs encastrés de marque Legrand, d'une portée de 8 m 
seront installés à 1,20 m du sol.
Pour répondre à l’accessibilité, les détecteurs peuvent émettre une alarme 
sonore avant l’extinction de l’éclairage.
Les commandes seront installées près des portes, à portée de main, à hauteur 
comprise entre 1m et 1,20m.
Choix du type de câblage : Le type de câblage est laissé libre à l'installateur 
mais l'installation pourra se faire en BUS/KNX si le prestataire dispose des 
techniciens compétents pour assurer la programmation des participants.



Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

DOSSIER TECHNIQUE Page : 173 Sur 261

1.5 Chauffage électrique :
 Les puissances des appareils sont définies par l’étude thermique à la charge 
du présent lot.
1.5.1 Calcul des besoins calorifiques :
L’installation de chauffage doit permettre de maintenir à au moins 19 °C la 
température intérieure au centre des pièces pour la température extérieure la 
plus froide de la région considérée.
La puissance installée des sources de chaleur est déterminée en fonction de 
cet écart de température et de la déperdition des murs.
1.5.2 Appareils de chauffage :
L’installation du chauffage électrique fera principalement appel au chauffage 
par le sol et ne desséchera pas l'air ambiant.
1.5.3 Commandes de chauffage :
Thermostat d’ambiance dans chaque pièce.
On souhaite un système de réglage de la température non accessible au public 
en l’occurrence dans la salle d'attente. Un thermostat d’ambiance de marque 
Legrand commandera le circuit de chauffage.
Pour une mise en marche et un arrêt du circuit de chauffage à des horaires
choisis pendant un espace-temps programmé à l’avance, le thermostat sera 
doté d'une programmation journalière ou hebdomadaire, avec une mise à 
l’heure et un passage heure été/hiver automatique.
1.6 Les volets électriques :
Implantation: placées près des fenêtres, à une hauteur comprise entre 1
m et 1,20m au-dessus du sol, les commandes seront encastrées dans
une boîte de type Programme Batibox de marque Legrand, ou en saillie.
Les commandes destinées au pilotage – montée, descente et arrêt – de 
moteurs de volets roulants seront mécaniques de type interrupteurs ou 
poussoirs. Une commande sera installée sur chaque moteur. Pour la 
commande simultanée de plusieurs volets roulants, une commande ZigBee 
située dans le bureau sera disponible.
1.7 Réception :
Dès la fin des travaux, les points suivants seront vérifiés :
- le nombre de circuits et leur fonction,
- l’emplacement des points de commande et d’utilisation,
- le parcours des canalisations.
A la mise en service, la vérification portera plus particulièrement sur :
- la nature des câbles, le nombre de fils par conduit, les sections,
- la valeur des isolements des différentes installations,
- le contrôle des circuits de terre,
- le contrôle des calibres des protections.
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2.1 Description de l'ouvrage :
Cet ouvrage destiné aux soins dentaire est doté de trois salles de soins dont 
une étant accessible aux handicapés en fauteuil. 
De plus, ce bâtiment de plein pied est constitué d'une salle d'attente, d'un 
bureau qui fait également office d'accueil, d'une salle de stérilisation et de 
préparation.
Les salles de soins seront équipées d'une prise réseau et d'une prise 
téléphonique de type RJ45 de catégorie 6.
Dans le bureau / accueil, une prise réseau et une prise téléphone de catégorie 
6 seront également présentes. Le tableau communicant se situera dans la 
même continuité du TGBT pour des raisons d'esthétisme.
Ces différentes câbles réseau chemineront à travers des gaines ou sur chemin 
de câbles dans les faux plafonds ou dans les vides sanitaires.
La pose des différents éléments (autocommutateur, switch, onduleur ...) 
nécessaires dans le coffret communicant doit être implantés par le titulaire du 
présent lot.
2.2 Câblage :
Le câblage sera organisé en étoile depuis le bureau / accueil.
Ce câblage est banalisé, chaque prise pouvant être indifféremment affectée au 
téléphone ou à l’informatique.
Chaque câble part d'un point de concentration de la baie de brassage pour aller 
jusqu'au point d'accès au réseau (prise utilisateur) directement.
Chaque prise terminale sera raccordée au panneau de brassage par un câble 4 
paires torsadées. En fonction du nombre de prises par poste de travail,
les câbles auront une capacité de 1 x 4 paires ou 2 x 4 paires (câble jumeau). 
Dans les milieux perturbés, les câbles seront du type blindé paire par paire 
(S/FTP).
La distribution des points d'accès Wi-Fi Programme Mosaïc sera également 
réalisée en étoile par des câbles catégorie 6.
Cheminement : la longueur du câble de liaison, entre une prise RJ45 et le 
panneau de brassage auquel elle est raccordée, ne sera pas supérieure
à 90 mètres. Ils devront être distants de 1m des éléments perturbateurs.
Leur rayon de courbure devra être supérieur ou égal à 8 fois leur diamètre.
Pour les parcours collectifs horizontaux en vide de faux-plafond et verticaux en 
gaines techniques, les câbles seront posés sur des chemins de câbles de type 
dalles spécifiques aux courants faibles. Ils seront reliés à la terre pour prendre 
part au réseau de masse.
Il sera préféré comme moyen de fixation amovible des colliers à témoin de 
serrage pour éviter de blesser les câbles.
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2.3 Répartiteur :
Le répartiteur général est le point de convergence des rocades informatiques et 
téléphoniques.
2.3.1 Enveloppes des répartiteurs :
Le répartiteur sera installé en apparent sous enveloppe VDI 19'' dans le bureau 
/ accueil, protégé et réservé à cet usage.
Afin de faciliter l'accès à l'intérieur de la baie, les panneaux latéraux et arrière 
seront entièrement démontables avec liaisons équipotentielles automatiques et 
condamnation par serrure à clé.
Des entrées hautes et basses prédécoupées au format 19'' permettront 
d'accueillir des trappes à balais pour le passage des câbles, des trappes
ventilées ou pleines, des plaques équipées de ventilateurs.
Les baies seront pourvues de 4 montants 19'' ayant une capacité de 24 à 47 U, 
avec marquage des U et aide au réglage en profondeur. Ces montants pourront 
recevoir des panneaux de brassage de type Soluclip de marque Legrand à
fixation automatique sans vis.
Accessoires :
Les tablettes fixes et télescopiques à montage rapide ou les glissières fixes 
permettront le stockage d'appareils dans la baie.
La distribution électrique au sein de la baie sera effectuée à l'aide de prises 
2P+T avec option inter à voyant, disjoncteur bipolaire 16A.
2.4 Poste de travail :
2.4.1 Prises RJ 45 :
L'ensemble des salles de soins et le bureau sera constitué de :
- 2 prises informatiques (une pour le téléphone, l’autre pour l’informatique)
La salle de stérilisation sera dotée d'une prise informatique pour le téléphone.
Repérage des prises RJ45: elles comporteront une étiquette protégée par un 
porte-étiquette transparent en façade. Cette étiquette mentionnera la
zone et le numéro de poste.
2.4.2 Point d’accès WiFi :
Pour répondre aux besoins de mobilité et de productivité, l’équipement sera 
complété par des points d’accès WiFi.
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2.5 Recette :
En fin de travaux, le réseau sera scrupuleusement contrôlé et validé.
Les opérations de contrôle devront permettre de valider la totalité du réseau ou 
porteront sur 20 % des prises, au choix du donneur d’ordres.
La procédure de recette comportera plusieurs niveaux de contrôle :
2.5.1 Contrôle visuel :
Il s’agit de vérifier que les composants utilisés par l’installateur sont conformes 
au cahier des charges et qu’ils n’ont pas été dégradés :
- mise en œuvre des composants :
- pour les câbles : rayons de courbure et serrage des colliers corrects, 
longueurs de dégainage et de détorsadage
- pour les prises : fixation, raccordement, identification, tenue du câble,
- pour les répartiteurs : bonne fixation des enveloppes et des bandeaux dans 
les baies, organisation correcte des blocs et étiquetage,
- mise en œuvre des supports (chemins de câbles, goulottes, moulures…),
- respect des contraintes d’environnement entre les câbles courants faibles et 
les perturbations électromagnétiques,
- mise à la terre des écrans et des enveloppes des répartiteurs,
- interconnexion des terres (terre informatique et terre générale des masses) et 
leur bon usage,
2.5.2 Contrôle électrique statique des liaisons (obligatoire) :
Il s’agit de vérifier le bon raccordement des câbles sur les connecteurs. Pour 
chaque paire torsadée, testée électriquement par l’installateur, seront effectués 
les contrôles suivants :
- raccordement correct,
- continuité électrique,
- respect des polarités,
- absence de court-circuit,
- isolement satisfaisant par rapport à la terre et au drain d’écran,
- respect de la longueur autorisée (inférieure à 90 m),
- identification sur le plan conforme à la réalité.
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Schéma Architectural de l'installation :
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Implantation matériel du tableau de 
répartition :

RANGEE N°1

RANGEE N°2

RANGEE N°3

Q 5

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 6

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 7

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

Q 8

C16

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

I 2

40A 0.03A 30 mA

0-OFF N

Im= 1500A

N

6000

legrand

N

T

N

~250V~

TEST Mensuel
Monthly

I∆ n=

Q 9

C2

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N

N

KM 1

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2

legrand

3

42

230 V~
50H z

Ue 250V~

A2A1

1

0

4

A2A1

21

KM 3

Ith 20A

1
5kW AC7-a

2
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3

42

230 V~
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Ue 250V~

A2A 1

1

0

4
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KM 2
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1
5kW AC7-a

2
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3
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230 V~
50Hz
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A2A1

1

0

4

A2A1

21
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C16
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N
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3

N
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N

Q 2
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N

N

N

Q 3

C20

0-OFF

N

4500

legrand

250V~

3

N

N
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1

0
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1

Ce tableau de répartiti
on ne dispose pas de la 

totalité
 des protections et des dispositifs

 de 

commande pour l'e
nsemble du cabinet de 

dentiste.

En effet, il
 est constitu

é uniquement des 

éléments modulaires nécessaires au 

déroulement des activités proposées dans ce 

thème.
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Implantation matériel du coffret de 
répartition :

Ce coffre
t communicant ne dispose pas de la 

totalité
 des éléments modulaires pour 

l'ensemble du cabinet de dentiste.

En effet, il
 est constitu

é uniquement des 

éléments modulaires nécessaires au 

déroulement des activités proposées dans ce 

thème.

D2 D4

Vers bornier de 
terre du tableau 

de répartition
Section ≥ 6 

mm²

DTISwitch 5 
ports

Remarque : le répartiteur TV n'est pas représenté

D2 : module de brassage, prise RJ45 de la salle de soins n°3 (port n°2 du switch)
D4 : Module de brassage, prise RJ45 de la salle de soins n°1 (port n°1 du switch)
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Désignation du matériel dans le coffret de répartition :
Repère Désignation

I1 Interrupteur différentiel 40A – 30 mA type AC, rangée n°1

I2 Interrupteur différentiel 40A – 30 mA type AC, rangée n°2

I3 Interrupteur différentiel 40A – 30 mA type AC, rangée n°3

Q1 Protection éclairage couloir

Q2 Protection prises couloir

Q3 Protection prises bureau / accueil

Q4 Protection éclairage bureau / accueil

Q5 Protection éclairage salle de soins n°1

Q6 Protection prises salle de soins n°1

Q7 Protection prises salle de soins n°3

Q8 Protection éclairage salle de soins n°3 (variateurs)

Q9 Protection de l'alimentation de l'inter horaire Ih1

Q10 Protection éclairage salle d'attente

Q11 Protection prises salle d'attente

Q12 Protection éclairage extérieur

Q13 Protection en attente

Q14 Protection pour les volets bureau / accueil – salle de stérilisation

Q15 Protection Tuner FM de la salle d'attente

Q16 Protection chauffage bureau / accueil

Q17 Protection chauffage salle de stérilisation

T1 Télérupteur couloir

Ih2 Inter hebdomadaire analogique du chauffage

Compt1 Compteur d'énergie, consommation chauffage

KM1 Contacteur « prises vertes » salle de soins n°1

KM2 Contacteur chauffage bureau / accueil

KM3 Contacteur chauffage salle de stérilisation

Ih1 Inter horaires « prises vertes » salle de soins n°1

Téléva1 Télévariateur de l'éclairage de centre de la salle de soins n°3

min1 Minuterie de l'éclairage extérieur

Intercrépus1 Inter crépusculaire de l'éclairage extérieur
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Détecteur LEGRAND ECO2 :
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Détecteur LEGRAND ECO2 :
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Détecteur LEGRAND ECO2 :
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Détecteur LEGRAND ECO2 :
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Gestionnaire de chauffage
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