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Le Cabinet de dentiste

D 1 CAPE

CAP PROELEC (Préparation et Réalisation d’Ouvrages
ELECtriques)
Fiche de travaux liés a des activités d’exécution
Titre : Equipement électrique du cabinet de dentiste

Repeére : Activité n° 1 a
Niveau : 1 CAPE

Lieu d’activité : Zone de réalisation Habitat Support de I'activité : Support plan et cellule 3D

Définition des activités confiées a I’éléve :

Liaison au référentiel :

1-Prérequis :

- Utiliser les outils de I'électricien.

- Connaitre les régles de I'art pour réaliser un cablage correct.
- Utiliser un multimétre.

- Utiliser les EPI.

2-En ayant a votre disposition :

- Le matériel nécessaire a la réalisation de I'installation
- Les documents nécessaires a la réalisation

- L'outillage nécessaire

- Le baréme de notation

Fonction et taches :
F1 — Organisation :
T1.1 Lire un dossier d’exécution relatif aux
taches a exécuter.
T1.4 Préparer les matériels et les outillages
nécessaires a la réalisation des taches.
T1.5 Ranger et nettoyer son poste aprés
intervention.
T1.6 Trier sélectivement les déchets.
F2 — Réalisation :
T21aT2.10
F3 — Mise en service :
T3.1 Réaliser les mesures préalables a la mise
en service.

3-On vous demande de :

- Compléter les différents documents liés a la préparation du
chantier.

- Effectuer I'implantation matérielle et le cablage.

- Effectuer les tests avant la mise sous tension.

- Mettre sous tension et effectuer en présence du correcteur les
tests de fonctionnement.

- Effectuer une opération de dépannage ou de modification
d'installation.

4-Criteres d’évaluation :

- L'installation doit étre réalisée, en respectant les regles de l'art
et les normes en vigueur (NF C 15-100), en un temps maximum
de 8 heures (Voir fiche d’évaluation).

Nota :

Le dossier sera rendu complet en fin d’épreuve.

Le temps prévu tient compte des essais, du démontage et du
rangement.

(6heures pour la réalisation, 1 heure pour les mises en service et
1 heure pour le démontage et le rangement)

Compétences :
Capacité C1 : SINFORMER
C1.1 Rassembler et collecter les éléments
nécessaires a la réalisation de la tache a partir
du dossier.
C1.2 Associer les éléments réels d'une
installation aux symboles graphiques
normalisés.
Capacité C2 : EXECUTER
C2.2 : Préparer les matériels et organiser son
poste de travail.
C2.3 : Tracer le cheminement des canalisations
et 'emplacement des matériels.
C2.4 : Fagonner les supports, les canalisations
de l'ouvrage.
C2.5 : Assembler les supports et les
canalisations de I'ouvrage
C2.6 : Placer et fixer les canalisations et les
éléments constitutifs.
C2.7 : Accomplir les opérations mécaniques
mettant en ceuvre l'outillage classique.
C2.8 : Repérer les matériels électriques, les
canalisations, les conducteurs.
C2.9 : Dérouler et poser les conducteurs et
cables.
C2.10 : Cébler et raccorder
C2.11 : Procéder aux controles d’usage hors
tension.
C2.12 : Régler et configurer les matériels
électriques.
C2.13 : Procéder aux contréles d’'usage en
présence de tension.
C2.14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout
ou partie de l'installation.
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Activité n° ... NOM: ... Prénom: ............... points obtenu
Date de début : C2.3 Les éléments sont bien positionnés 3
--l--120-- C2.3 Le montage est esthétique 2
Heure de début : | C2.4 Les éléments sont bien fixés 3
--h--min C2.5 Les conducteurs sont bien raccordés 4
Date de fin : C2.4 L'étanchéité du montage est correcte 1
--l--120-- La tenue de travail est professionnelle 1
Heure de fin : Le chantier est propre et bien tenu
--h-- min Le compte rendu est correct et complet 4
(Schémas, liste matériel, réponse aux
questions)
Temps réalisé : Le travail est fait en autonomie et 1
--h--min serieusement
Le temps de réalisation est respecté 1
TOTAL | /20 pts

Le test des liaisons équipotentielles est bon

Le test d'absence de court-circuit est bon

Le test d'isolement est bon

La méthode de mise sous tension est
correcte

Le fonctionnement est correct dés le départ

Avec dépannage effectué seul

Avec dépannage assisté

Le compte rendu est correct et complet

La sécurité n'a pas été respecté lors des
essais

Maintenance

Les constatations sont correctes

Les hypothéses sont correctes

La remise en état est correctement faite

Tenue de travail

N'a pas un comportement professionnel

TOTAL
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines mais aussi de
raccorder les différents organes de commande,
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

S

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages
a effectuer dans le couloir du cabinet de dentiste :

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment : @

Repﬁs\e(nte\r/le\s;hgna développé du montage éclairage :

Protection par disjoncteur uni +
neutre. Ne placer que 3 BP et 3

Je prépare mon installation Page :10 Sur 261
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Représenter le schéma développé du montage prises :

Protection par disjoncteur uni +
neutre. Ne placer que 3 PC.

Calibre :

Reéaliser le schéma de raccordement du tableau électrique

de la rangée n°1 concernant le couloir :
|
ese e s|lee|les|es|es|lso0
11 Q1 Q2 Q3 Q4 T
Lo g; %RANGEE N°1
N N N N =
i ?‘Eiﬁﬁ”i
legrand [T _1/|®|legrand ==|® | egrana ==|® | legrana =|®|legrand = % % .
N®®N®®N®®N®®
NS
)
‘O\I
rougely | «PE
r 'J‘
¥
/rouge ¥
_______ X
PE = _ Gainesvers
Qame 2 - Gaine 1 BD
Eclairage® PC
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Réaliser le schéma de raccordement de la BD pour I'éclairage :

L1 L2 L3
— b 4 b
F‘ 2 _—, . v -
¥ Ry he
© Gaine 10 . Gaine 11
: < Gaine 12
© = = Boite de
dérivation
i du Couloir
ZONE N°1 orange
bIeM/’f»J Gaine 2
o Gaines vers
Tableau de
™ oy g™ répartition
/' Gaine . .
Gaine9 — \ > Qalne 4
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de
la partie d'installation (zone n°1) sur laquelle vous allez intervenir.

Zone n°1

L3 |

Vers tableau de répartition

12

2 Vers tableau de répartition

&

§

i
PC1

Légende :

.
De gauche a droite :@

Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.

Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées
pour les conducteurs.

Je prépare mon installation Page :13 Sur 261
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Afin de respecter la regle du tiers de section de la gaine lors de
I'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son
diametre extérieur. En vous aidant de I'exemple proposé ci-apres,

finissez de compléter le tableau.

Cdcudela
OO  sscipn totake isolant compris
pour chacun

des|lypes de conducleurs

Iy

2 conducteurs da 1,5 mm?
3 conducteurs de 2,5 mm?

"9 mm= o1

S 17,1 4357
S;ou=52.8 mm?

équivalents :
On en déduit qu’il faut choisir

une gaine de 25 ICTA

EXEMPLE - Section réelle des conducteurs \Sectr'm utile et diamétre des gaines
rigide (-U) ou souple (-K) ICA et ICTA ou des conduis IRL
Section de Conducteurs Dametre Types de conduits
|'dme an HOTVA | H 07 ALK edariour an mm 5L ICA ICTA
13 96 16 B 30
25 %\ 13485 2 5 %
4 152111 181 5 | | 10 | (8] 88>528
G 29| 32 2| W | W
10 83| &4 o | [ W | %
16 504 | @8 0 | | M [ o0
5 | 154 || % G 1] te0 | ™
Secfon tolake

N° Gaine | Nombre de Nombre de Section Section Section utile Diamétre
conducteurs | conducteurs totale des totale des en conduit extérieur en
en 1,5 mm? en 2,5 mm?2 conducteurs conducteurs ICTA mm
HO7V-U en HO7V-U en
1,5 mm? 2,5 mm?
1
2
4-6-9
10-11-12
5-7-8
Je prépare mon installation Page :14 Sur 261
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation

pour la zone de cablage n°1 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type AC

Télérupteur unipolaire standard 16 A 230V

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Peigne d'alimentation verticale VX2 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

DCL point de centre

Boite d'encastrement 1 poste Prof. 40 mm

Bouton poussoir Pur Niloé (Legrand)

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Boite Batibox pour dérivation 160 x 105 x 40

Gaine 20ICTA -

Gaine 16I1CTA -

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? rouge, bleu, V/J -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm?2 orange -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet -

Je prépare mon installation Page :15 Sur 261
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°1 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée £ &
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux ¢
correcteurs, les éléments manquants. &

- Les boites d'encastrement ainsi que la boite de dérivation sont
déja implantées. Les gaines sont également présentes mais vides
de conducteur.

Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors
du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma unifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Puis, installer I'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL,
...) et les cadres.

- Refermer la boite de dérivation en ayant au préalable montré au
correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a I'organisation apportée a
cette partie d'installation.

-.@ \..@II - ’-}' H-.__-" -,_:,
7 =N / l

®

® i
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Je contréle mon installation Page :17 Sur 261
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation

Je contréle mon installation Page : 18 Sur 261
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W,
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Vérifier que toutes les liaisons de terre sont
reliées entre elles.
Appareil utilisé Valeur attendue Valeur mesurée

entre le bornier de | entre le bornier de
terre et les PE des | terre et les PE des
récepteurs récepteurs

L1-L2-L3:......
PC1-PC2 -
PC3:.....

CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :

Vérifier que la phase et le neutre sont bien
isolés de la terre (P.E)

Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas

en contact.
Appareil utilisé Valeur attendue en | Valeur mesurée en
aval des aval des
disjoncteurs disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION : correct o Incorrect o
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.

Je contréle mon installation Page : 20 Sur 261
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MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS .

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.| et le tapis est disposé au
sol.

- Vérifier que 11, Q1, Q2 sont sur OFF.

- Vérifier la présence de la tension en amont de
1.

- Mettre 11 sur ON

- Vérifier la présence tension en aval de 1.

- Vérifier la présence tension en amont de Q1 et
de Q2.

- Mettre Q1 sur ON

- Vérifier le présence tension en aval de Q1.

- Vérifier le bon fonctionnement du montage
télérupteur.

- Mettre Q2 sur ON

- Vérifier la présence tension en aval de Q2.

- Vérifier la présence tension aux bornes des
prises PC1, PC2 et PC3. Utiliser pour cela le
contrdéleur d'installation et compléter le tableau

suivant :

Repere Valeur des tensions Position de la phase (comme

le montre le contréleur)

PC1 UL-N=.............
UL-PE=........ @
UN-PE=..........

PC2 UL-N=.............
UL—PE=....... @
UN-PE=..........

PC3 UL-N=.............
UL—PE=...... @
UN-PE=..........

CONCLUSION : correct o Incorrect o
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MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du
fonctionnement de votre montage
pour compléter le chronogramme

suivant :
A
51 1n ﬂ =
52 |
| | | .
s3 3 | |
| | i .
bobine ‘ \
T1 ; ‘ »
contact
T1 >

L1

L

Quelle est la particularité de ce type d'appareil modulaire ?

Expliquer.

Je controle mon installation

Page : 22 Sur 261




Le Cabinet de dentiste ' |/ / 1CAPE

Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

On se propose de modifier le circuit éclairage en le
remplacant par le montage suivant :

Bleu
Vers
disjoncteur
m L.XH B O poussoirs
o | =L
ﬁ: @ -I_ = b | 1 N :
: AD Orange Vers aulres poussoirs
rail :
au I
tableau ;
16AHi
N |
diﬂm;hur I

o
Bleu

Redessiner dans le cadre de gauche avec les couleurs, le
schéma développé de votre circuit éclairage.

Redessiner dans le cadre de droite avec les couleurs, le
schéma développé correspondant au montage ci-dessus.

Modification de mon installation Page :23 Sur 261
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Quelle différence essentielle pouvez-vous constater
entre ces deux schémas développés ?

A partir de la question précédente, pouvez expliquer
pourquoi ces deux montages sont appelés
respectivement montage 4 fils et montage 3 fils ?

Expliquer I'avantage majeur d'un montage 3 fils par
rapport a un montage 4 fils ?

Modification de mon installation Page : 24 Sur 261
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Procéder sur votre partie d'installation a la modification
de votre montage 4 fils en un montage 3 fils.

Vérifier votre installation avant la mise sous-tension
comme vous l'avez fait précédemment.

En présence du correcteur, et en prenant soin de
prendre toutes les dispositions nécessaires a la mise
sous-tension, proceder aux essais en expliquant ce

que vous avez fait.

Apres approbation du correcteur, mettre votre

montage hors-tension.

Modification de mon installation
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: /kk CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages
| ELECtriques

LYCEE PAUL LANGEVIN A

WAZIERS
Professeurs : Mme Dubart et M.

Trannoy, professeurs _
d'électrotechnique @~ .
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines mais aussi de
raccorder les différents organes de commande,
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

S

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages
a effectuer dans le bureau du cabinet de dentiste : @

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment : @

Représenter le schéma développé des montages éclairages :
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Représenter le schéma développé du

montage prises :

|

Protection par disjoncteur uni +
neutre. Ne placer que 3 PC
(PC4, PC5, PC6).

Calibre :

Reéaliser le schéma de raccordement du tableau électrique
de la rangée n°1 concernant le bureau :

s sle sl sle s|ls s|le ©
N IN N N N N
11 Q1 Q2 Q3 Q4 :
1 | RANGEE N°1
e =) P I i I I I P )
2 ey ) D ) Dl S
arand T |®]egrand =@ |legrand ==|® |iegrand =llan=| o g —
AR u[®le 7 b
N@ S N@ S) N@ S) N@ S ”@@Eﬂ@i@'ﬁ@u \j_(\\!
NS
N
rouge ! PE
x
i
#
PE = Gaines vers
Gaine 13 Gaine 14 BD
Eclalrage= PC

Je prépare mon installation
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Reéaliser le schéma de raccordement de la BD pour u
I'éclairage :
L6 L7 L8
P o »
F\w f‘-_ F\w ~ F\,.‘ =
I PE: , PE=
- : N= g N =
* Gaine 23 . Gaine 24 : ’
: @ Gaine 25
© e = Boite de
dérivation
¥ du Bureau
rouge
0 ujﬁ,@ Gaine 13
ZONE N°Z V/i// ] Gaine vers
Tableau de
répartition
=

/ \ /

, | Gaine vers

) | | coffret Q
 Gaine 17 communicant ' 2
Gaine21— = ' :
~
Tel1
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Reéaliser le schéma de raccordement de la prise RJ45

dédiée au téléphone sur la sortie n°1 du DTl :

!

Entrée Sortie 1(*)
ligne téléphonique ‘
\ C Module RC @
DTI du coffret =

communicant

II =_. ET AOO OO B+ IScln't;esl

Sortie 6 (%)

\l Sortie 4 (*)

T=test

Sortie 5 (*) l

(*) : Cébles type 4 paires torsadées

* N° Couleur
conducteur EIAB
1 Orange/blanc
2 Orange
3 Vert
/blanc
4 Bleu
l Cable réseau Cat. 6
5 Bleu
/blanc ' '
6 Vert Te.”
7 Marron/blanc ==
8 Marron ZONE N°2

g Sortie 2 (%)

—=Sortie 3 ()

Gaine vers
coffret
communicant

Je prépare mon installation
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de
la partie d'installation (zone n°2) sur laquelle vous allez intervenir.

Zone n°2

C2

I D 4 /

®E &
PC PC5 PC6 Tell PC7
Légende :

.
De gauche a droite :@

Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.

Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées
pour les conducteurs.
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Afin de respecter la regle du tiers de section de la gaine lors de
I'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son
diametre extérieur. En vous aidant de I'exemple proposé ci-apres,
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE - Section reelle des conducteurs \Sectr'm utile et diamétre des gaines
rigide (-U) ou souple (-K) ICA et ICTA ou des conduts |RL
Section de Conducteurs Dametre Types de conduits
|'dimme an HO7Vl | H 07 VoK ederieurenmm| [RL |CA JCTA

| @) | 95 16 % | U

25 @?\ 1345 20 B "'E_i?%
r 152|118 5| W ()] 88>528

G 241 92 2\ [ m | 8
10 83| &4 £ | [ ;| ] B
16 503 |[| 603 0 || 54 [ w
% | 754 | % 6 ] s | ™

Secfion tolale
équivalents :

Cdcudela
2 conducteursda15mm? @@  sectin tolake isolant compris
3 conducteurs de 2,5 mm? pour chacun

des|lypes de conducleurs

Iy

On en déduit qu’il faut choisir

une gaine de 25 ICTA

S 17,1 4357

e St 528 M0

N° Gaine | Nombre de Nombre de Section Section Section utile Diamétre
conducteurs | conducteurs totale des totale des en conduit extérieur en
en 1,5 mm? en 2,5 mm?2 conducteurs conducteurs ICTA mm
HO7V-U en HO7V-U en
1,5 mm? 2,5 mm?
13
14
17 - 21
16 — 18 —
19-20
23 -24 -
25
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)

Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation
pour la zone de cablage n°2 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation

Quantité Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type
AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX3 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 — 1 rangée

DTI RJ45 1 entrée — 6 sorties

DCL point de centre

Boite d'encastrement 1 poste pour cloison
séche

Boite d'encastrement 2 postes pour cloison
séche

Interrupteur Pur Niloé (Legrand)

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Prise RJ45 Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Cadre Pur 2 postes Niloé (Legrand)

Boite Batibox pour dérivation 160 x 105 x 40

Gaine 20ICTA

Gaine 16ICTA

Cable réseau FTP Cat.6
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation
pour la zone de cablage n°2 (suite) en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité ou longueur Référence

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? orange -

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet -

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? rouge -

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? bleu -

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? V/J -
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°2 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée £ & *
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux &
correcteurs, les éléments manquants. 9

- Les boites d'encastrement ainsi que la boite de dérivation sont
déja implantées. Les gaines sont également présentes mais vides
de conducteur.

Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors
du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma unifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Puis, installer I'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL,
...) et les cadres.

- Refermer la boite de dérivation en ayant au préalable montré au
correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a I'organisation apportée a
cette partie d'installation.

-.@ \..@II - ’-}' H-.__-" -,_:,
7 =N / l

®

® i
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont

reliees entre elles.

Appareil utilisé

Valeur attendue
entre le bornier de
terre et les PE des

récepteurs

Valeur mesurée
entre le bornier de
terre et les PE des

récepteurs

L6 —-L7-L8:......

PC4 - PC5 - PC6
-PC7:......

CONCLUSION :

correct O

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :

Vérifier que la phase et le neutre sont bien
isolés de la terre (P.E)

Incorrect o

Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas

en contact.

Appareil utilisé

Valeur attendue en
aval des
disjoncteurs

Valeur mesurée en
aval des
disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...

Entre N et PE : ...

Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :

correct O

Incorrect o

Je controle mon installation
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Vous portez les E.P.| et le tapis est disposé au
sol.
- Vérifier que 11, Q1, Q2, Q3, Q4 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de
1.
- Mettre 11 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de 1.
- Vérifier la présence tension en amont de Q3 et
de Q4.
- Mettre Q4 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q4.
- Vérifier le bon fonctionnement des montages
simple allumage.
- Mettre Q3 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q3.
- Vérifier la présence tension aux bornes des
prises PC4, PC5, PC6 et PC7. Utiliser pour cela
le contrdleur d'installation et compléter le tableau

suivant :
Repere Valeur des tensions Position de la phase (comme
le montre le contréleur)

PC4 UL-N=.............
UL-PE=.......... @
UN-PE=..........

PC5 UL-N=.............
UL-PE=....... @
UN-PE=..........

PC6 UL-N=.............
UL-—PE=......... @
UN-PE=..........
UL-N=.............

PC7 UL—PE= ... @
UN-PE=..........
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MISE EN SERVIGE (suffe) 3

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

correct o Incorrect o

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Test de la prise téléphonique :

- Raccorder a la prise téléphonique « Tel1 » le téléphone.

- Décrocher et assurez-vous de la présence de la tonalité.

- Composer le n°1 (numéro a vérifier en fonction de la configuration de
I'autocommutateur) sur le clavier téléphonique. Le téléphone présent
dans l'atelier Habitat / Tertiaire doit sonner. Décrocher et échanger des
paroles.

- Raccrocher les téléphones.

- Décrocher le téléphone de la zone Habitat / Tertiaire et composer le
n°5 (numeéro a vérifier en fonction de la configuration de
I'autocommutateur). Le téléphone raccordé sur la prise RJ45 « Tel 1 »
doit sonner. Décrocher et échanger des paroles.

- Raccrocher les téléphones.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre réseau
téléphonique s'il ne fonctionne pas correctement.

correct o Incorrect o

Je contréle mon installation Page : 41 Sur 261




Le Cabinet de dentiste |/ / 1CAPE

MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du
fonctionnement de votre montage
pour compléter le chronogramme

suivant :

11

T Interrupteur fermé¢ -~ ...~
’ "
oo b o

o1 I Points lumineux allumes A

|

0 t

Comment sont associées les points lumineux pour qu'ils
puissent fonctionner normalement ? Expliquer pourquoi.
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Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

mouvements.

Afin de répondre a la nouvelle RT2012, on se propose de
modifier le circuit éclairage en y insérant un détecteur de

A partir du texte extrait « 7 solutions pour répondre aux enjeux
de la RT2012 » proposé par Legrand, répondre aux questions

suivantes :

A l'échelle européenne, l'éclairage occupe le
premier poste de consommationd’électricité dans
le tertiaire, soit 26 %. Pour réduire la consomma-
tion, la détection de présence, la mesure du seuil
de luminosité et parfois la variation de la lumiére
sont nécessaires. Optimiser l'espace consiste
notamnment a bien identifier les zones avec des
besoins d'éclairage différents: acces a l'éclai-
rage naturel, plages horaires de travail, zone
de passage... Ainsi, des luminaires proches des
fenétres doivent faire l'objet d'une gestion
distincte de ceux qui sont éloignés.

Texte extrait de « 7 solutions pour régondre aux en'|eux de la RT2012 »

Legrand, dans le cadre du Programme Mosaic,
propose une innovation avec des détecteurs
autonomes ECO; autorisant des dérogations
d'allumage et d'extinction manuelles. Ces der-
niers se posent aussi bien dans le neuf que
dans lexistant avec une économie pouvant
aller jusqu’a 55%. Cette nouvelle offre de détec-
teurs a eté élaborée sur les recommandations du
Grenelle de l'environnement. Elle s’appuie sur le
savoir-faire et U'expertise de The Watt Stopper, la
filiale américaine de Legrand, leader aux USA
dans la détection.

D'apres le texte ci-dessus, quelle est |la partie de l'installation électrique qui

consomme le plus d'énergie ?

Quelles sont les solutions proposées par Legrand pour réduire cette

consommation d'électricité ?

Quelle logique faut-il mettre en place pour réduire le plus possible cette

consommation d'énergie ?

Quelle solution technique est proposé pour répondre a ce besoin ?

Modification de mon installation
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En vous aidant du Dossier Ressources page 206, répondre aux
questions suivantes :

Quelles différences faites-vous entre un détecteur ECO1 et
ECO2 ?

Le détecteur placé en faux plafond doit couvrir toute la surface
du bureau. Déterminer en vous aidant du plan coté ci-dessous,
la surface du bureau.

Faire le choix du détecteur en le justifiant. Préciser sa référence.

Plan coté du bureau

N

L 5.3583

6.341

ALY

[

©)

\J
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Compléter le schéma de raccordement correspondant a la modification en

vous aidant des pages 207 a 209 du dossier ressources. On conserve la
commande |1 afin d'assurer une commande extérieure.

L6 F\"’Li L7 F\%L; L8 F""L;
(¢ i ——r
* Gaine 23 ' Gaine 24 o
D > |
: < Gaine 25
Détecteur de | -
mouvements

[

Boite de
== dérivation
. du Bureau
rouge
t@@ Gaine 13
-
V/i,¢
ZONE N°2
h S
/ \\
Gaine Dec2 v - /
; ‘\‘ / |
. . Gaine vers

. _ ‘ coffret
7 Gaine17<_« communicant

Gaine 21—~ = \ K

L

Tel1
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En vous aidant du Dossier Ressources pages 207 a 209,
répondre aux questions suivantes :

Faut-il remplacer le mécanisme 11 ?

Le détecteur « Dec2 » est placé en faux plafond. Peut-on le
placer n'importe ou ? Expliquer.

Quelles sont les différents modes de fonctionnement de ce
détecteur ? Expliquer.

Si I'on souhaite paramétrer ce détecteur, que faut-il faire ?

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°2) a sa

modification en y insérant le détecteur de mouvement

« Dec2 ». Pour cela, aidez-vous du schéma de la page
45.

Remarque : Le détecteur est déja implanté dans la

zone n°2
En présence du correcteur, et en prenant soin de

prendre toutes les dispositions nécessaires a la mise
sous-tension, proceéder aux essais en expliquant ce
que vous avez fait.
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En présence du correcteur, effectuer le paramétrage du
détecteur ECO2 comme le montre le tableau ci-dessous avec la

console :
— Xt 300 lux
© 2 min
A 100%
Mode |Manuel On/Auto Off
Liste des parameétres
2000
Utilisez le dossier ressources pour
D apprendre a utiliser la console (pages
, D) 210 & 214)
!

Z

Console de programmation réf. 0 882 30 :

Exploftation ce men installation :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du
fonctionnement de votre montage

pour compléter le chronogramme de
la page suivante :
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Chronogramme a compléter :

Luminosité en lux

300 lux
"
Action sur le poussoir
| pom — — — e m— = — — -
‘ i f ‘ >
0 1 1 | | o t
Présence | s 5min :
1 — — j —_—— -
0 o
Eclairage t
1 — — — — ?— ——————— — — — -—
>
0 t
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: /kk CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages
| ELECtriques

LYCEE PAUL LANGEVIN A

WAZIERS
Professeurs : Mme Dubart et M.

Trannoy, professeurs _
d'électrotechnique @~ .
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines mais aussi de
raccorder les différents organes de commande,
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

S

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages a

effectuer dans la Salle de soins n°1 du cabinet de dentiste : @

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment : @

Représenter le schéma développé des montages éclairages :

Je prépare mon installation
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Représenter le schéma développé du montage prises : u

Protection par disjoncteur uni + Ph N PE

neutre. Ne placer que 3 PC

(PC33, PC34, PC35). Q6 I
Calibre : \ \

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique
de la rangée n°2 concernant la Salle de Soins n°1 :

] RANGEE N°2
S ol o |leoloslesleslsslsgleslee
N N N N N N N ozt 2 ?QJ @@
12 Q5 | a6 | Q7 | @8 | Q9 | KM1 | KM2 | KM3 Srbrsva
0OFF]  § | — | 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 1 1 1 Ih1 2/
(]l z
DDO DDO DDO s ()
__/ N N N, N N = == I e
i o = A Pa | (= iy mrﬂ ) 7 "Wﬂ I qwo-
E%VA e el (213 ﬁ\é o2 ﬁ\f o j\% o ﬁ\% Acz j\f legrand === |® |iegrand =@ |legrand == o En?l/
=] resy : Lea
legrand [T ][®]legrand ==|® |legrand =@ |legrand === [® |legrand === [® |legrand == % % § % % % ] |_1 Ni Nl ’7‘:1
S & SEEESIESESIEES 1
N i N N S OO ) x|
>
%
rougel | bleu S PE
*I
rouge *"'
i i--—" .
PE £ = Gaines vers
. _— ;—— .
Gaine 26 = £ Gaine27 BD +
Eclairage™ = PC
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Reéaliser le schéma de raccordement de la BD pour u
I'éclairage :
L32 L34 L33
= ’ - 4 .- D
1Eg-n‘ L{ QE;—ﬂ!!’Li !E——JQETL
\ PE: PEZ K FEs
* Gaine 35 . Gaine36

: @ Gaine 37

/ Boite de
e o= = dérivation
u/. de la salle

N de soins

n°1
rouge
bly/\\d@ Gaine 26
ZONE N°3 ot

Gaine vers
Tableau de
répartition

\ /

\\ .

Gaine vers

| \ coffret Q
Gaine 31@ communicant ' C3
\

/

L

I8 D4
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Réaliser le schéma de raccordement de la prise RJ45 (D4)
dédiée au réseau informatique sur le switch, port n°4 :

!

Vers bornier de terre du
coffret DRIVIA13 — 3 rangées

Section = 6 mm?

% DTI EDDD;
T T =)
= 3 L
- i
:I] | L i..:_‘r N
Alimentation
du switch
Connexion COFFRET
Internet
COMMUNICANT
* N° Couleur Cable Gai C3
aine vers
conducteur EIAB d'alimentation Cloffr\ét <>
1 Orange/blanc du switch. communicant
Attention, fil
2 Orange rouge sur le +
et fil noir sur le -
3 Vert
/blanc *
" Blo Cable réseau Cat. 6
5 Bleu
/blanc D4
6 Vert .
7 Marron/blanc
8 Marron
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de
la partie d'installation (zone n°3) sur laquelle vous allez intervenir.

Zone n°3
J
L32
35
4
&
33
32
PC33@ PC34 @ PC35@ &
Légende : D4

.
De gauche a droite :@

Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.

Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées
pour les conducteurs.
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Afin de respecter la regle du tiers de section de la gaine lors de
I'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son
diametre extérieur. En vous aidant de I'exemple proposé ci-apres,
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE - Section reelle des conducteurs \Sectr'm utile et diamétre des gaines
rigide (-U) ou souple (-K) ICA et ICTA ou des conduts |RL
Section de Conducteurs Dametre Types de conduits
|'dimme an HO7Vl | H 07 VoK ederieurenmm| [RL |CA JCTA

| @) | 95 16 % | U

25 @?\ 1345 20 B "'E_i?%
r 152|118 5| W ()] 88>528

G 241 92 R T
0| %3] &4 -
16 50, 1] 08 0[] 54 | 4 1
% 4 ||| % 6 || b |

Seclon tolale
Caeddala équivalents :
2 conducteurs de 1,5 mm? 00 sl ;tdae_-'su'dntcmnrﬁ Dl i e Q'LJW PP e
3 conducleurs da 2,5 mm? pour chacun
desllypes de conducleurs une gaine de 25 ICTA
J f Srua= 1714357
*’;Smm?: 3] AF Sy 528 m’
N° Gaine Nombre de Nombre de Section Section Section utile Diamétre
conducteurs conducteurs totale des totale des en conduit extérieur en
en 1,5 mm? en 2,5 mm?2 conducteurs conducteurs ICTA mm
HO7V-U en HO7V-U en
1,5 mm? 2,5 mm?
26
27
31
30-32-33
35-36 -
37

Je prépare mon installation Page 55 Sur 261




Le Cabinet de dentiste |/ / 1CAPE

Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation

pour la zone de cablage n°3 en vous aidant du dossier ressource :

Désignation Quantité Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type
AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX3 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 — 1 rangée

Modules de brassage RJ45

Switch modulaire 4 ports 10/100 Mbits

Alimentation 9V DC pour switch

Cordon souple multimédia 20 cm

DCL point de centre

Boite d'encastrement 1 poste Prof. 40 mm

Boite d'encastrement 2 postes Prof. 40 mm

Double allumage Pur Niloé (Legrand)

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Prise RJ45 Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Cadre Pur 2 postes Niloé (Legrand)

Boite Batibox pour dérivation 160 x 105 x 40
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation
pour la zone de cablage n°3 (suite) en vous aidant du dossier ressource :

Désignation

Quantité ou longueur

Référence

Gaine 20ICTA

Gaine 16ICTA

Cable réseau FTP Cat.6

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? orange

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°3 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

3 -8
- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée £ . "ﬁ
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux & .« F
correcteurs, les éléments manquants. 9

- Les boites d'encastrement ainsi que la boite de dérivation sont
déja implantées. Les gaines sont également présentes mais vides
de conducteurs ou de cables.

Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors
du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma unifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Puis, installer I'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL,
...) et les cadres. Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement
des prises RJ45.

- Refermer la boite de dérivation en ayant au préalable montré au
correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a Iorganlsatlon apportée a
cette partle d 'installation. -

@y .@ o }

Ns € _ e ; 2
® BN he { /
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont

reliees entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue Valeur mesurée
entre le bornier de | entre le bornier de
terre et les PE des | terre et les PE des

récepteurs récepteurs
32 - L33 -L34:
PC33 -PC34 -
PC35:......
CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :

Vérifier que la phase et le neutre sont bien

isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas

en contact.

Appareil utilisé

aval des
disjoncteurs

Valeur attendue en

Valeur mesurée en
aval des
disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...

Entre N et PE : ...

Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :

correct O

Incorrect o

Je controle mon installation
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que 12, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 12.
- Mettre 12 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de 12.
- Vérifier la présence tension en amont de Q5 et de
Q6.
- Mettre Q5 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q5.
- Vérifier le bon fonctionnement du double allumage.
- Mettre Q6 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q6.
- Vérifier la présence tension aux bornes des prises
PC33, PC34 et PC35. Utiliser pour cela le contrdleur
d'installation et compléter le tableau suivant :

Repere Valeur des tensions Position de la phase (comme
le montre le contréleur)
PC33 UL-N=.............
UL-PE=.......... @
UN-PE=..........
PC34 UL-N=............
UL-PE=....... @
UN-PE=..........
PC35 UL-N=.............
UL-—PE=......... @
UN-PE=..........
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MISE EN SERVIGE (suffe) 3

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

correct o Incorrect o

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Test de la prise réseau (D4) :

- Contrdler votre prise réseau en vous aidant du
contréleur de cable réseau (voir photo ci-contre) ;

- Brasser le module D4 sur I'entrée 4 du switch avec le
cordon ;

- Connecter le switch sur le réseau internet ;

- Connecter la carte réseau du PC sur la prise RJ45 de
la zone n°3 et connectez-vous sur le site de
I'établissement.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre réseau
internet s'il ne fonctionne pas correctement.

correct o Incorrect o
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MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du

fonctionnement de votre montage
pour compléter le chronogramme

18 (interxupteur de gauche) Suivant:

4 Interrupteur ferme ~ _____~
0 >
132, | | t
ou o : P
quf - Points lumineux allumés
o e R A e
\ ‘ :
0 »t
18 (interxupteur de droite)
1 Interrupteur fermé¢
° "t
L33A ‘
A Point lumineux allumé
| |
0 >
t
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Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

horaire.

Afin de répondre a la RT2012, on se propose de modifier le
circuit prise en y insérant une commande par interrupteur

A partir du texte extrait « 7 solutions pour répondre aux enjeux
de la RT2012 » proposé par Legrand, répondre aux questions

suivantes :

Les équipements de bureau (ordinateurs, impri-
mantes, photocopieurs, télécopieurs, machines
a café...] peuvent représenter entre 15 et 30%
de la consommation totale délectricité d’'un ba-
timent de bureaux. Leur consommation en veille
n‘est pas négligeable en dehors des heures de
travail. Leur poids dans la consommation éner-
gétique du batiment sera d'autant plus impor-
tante gqu'aprés avoir optimisé les postes régle-
mentaires [chauffage, climatisation, ventilation
et éclairagel, il représentera le premier poste
de consommation.

Afin de réduire la consommation énergétique de
ces appareils, Legrand propose des véritables
prises ~écologiques”. Pour des appareils de bu-
reau dont l'alimentation est coupée durant la nuit
et le week-end, l"économie annuelle est de 500 €.

La couleur verte identifie ces circuits spéciaux
de prises commandées par un inter horaire soit
nstallé dans le tableau électrique, soit directe-
ment sur le bloc de prise. Ce systéme permet de
faire fonctionner les prises a certaines heures.
En coupant leur alimentation par exemple de
20 heures & 7 heures et pendant les week-ends,
une économie de 25 % peut étre réalisée.

Texte extrait de « 7 solutions pour répondre aux enjeux de la RT2012 »

D'apres le texte ci-dessus, quel est la partie de l'installation électrique qui
consomme entre 15 et 30 % de la consommation électrique totale ?

Expliquer pourquoi ?

Quelle solution propose Legrand pour réduire au maximum cette consommation

énergeétique ?

Quelle solution technique est proposée pour répondre a ce besoin ?

Modification de mon installation
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On se propose de placer dans chaque salle de soins des prises
vertes. En I'occurrence pour la salle de soins n°1, les PC33,
PC34 et PC35 seront commandées par un interrupteur horaire
Ih1 (réf. Legrand 037 05) associé a un contacteur KM1 (réf.
Legrand 4 '125 44)

‘Q%Q 'l ] ]
%0\
e&” —K PC33 JJ‘_?J{'CMHJ,,HH
5 < s  PO43 77T L33 “
K" S
7« ™ L322
J— D4:
— I TEL® PC44
i 138

] L35
Prises|vertes >|< L34

.\ | PC45
I
I

4 FC33

I :J
—EI » L36 L37  Brao
_KF'CSE

|F'l33?

Compléter sur la page suivante et en vous aidant de la page
242 du dossier ressources, le schéma de raccordement du
tableau électrique de la rangée n°2 concernant les prises vertes
de la Salle de Soins n°1. Utiliser le disjoncteur Q7 pour assurer
la protection du circuit puissance des prises vertes et Q9 pour
I'alimentation de Ih1.

__________><___________

PC38 PC38
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RANGEE N°2

S e o o|ss|es|lss|ssles OXG
N ‘N N N N N N s @ % ?
12 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 %Iéva)
OOFF) | L ] 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF S
sl s OO
% N N N N N
w = [z gy KRR Pa | |2 G q °“O -
40A o aomal |C16 ﬁ\g Cc20 ﬁ\; C20 ﬁ\g c16 ﬁ\; c2 ﬁ\s ° I b
‘E} TEST| onve| o o o o o o o o o muLegrand
legrar T 1 legrand =—= legrand === legrand === legrand =—= legrand =——= § % % % § % |_\1|- U NT Nl '761
S S S S S 1
5 i e i 3 [0 (O

= = Gaines vers
= = BD

I

Gaine 26 Gaine 27 +
Eclairage PC
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En vous aidant entre autre du Dossier Ressources page 242,
répondre aux questions suivantes :

Faut-il placer des conducteurs supplémentaires dans la gaine 27
? Expliquer.

Quel est le nombre de programmes possibles avec ce type
d'interrupteur horaire ?

Quelles sont les différents modes d'alimentation ? Expliquer.

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°3) a sa modification en y
insérant les prises vertes. Pour cela, aidez-vous du schéma de la page 68.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les
dispositions nécessaires a la mise sous-tension, procéder aux essais en

expliguant ce gue vous avez fait.

Procéder a la programmation de l'interrupteur horaire comme le montre la
figure ci-dessous en vous aidant des pages 243 a 253 du dossier

ressources .
e S S I
6 12 18 | 6 12 18 [ 6 12 18 | 6 12 18 6 12 18 | 6 12 18 | 6 12 18
1 2 3 4 5 6 7

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas
de défaillance.
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Exploftation c@ men Installatien :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du fonctionnement
de votre montage pour compléter le
chronogramme suivant :

Extrait du programme de l'interrupteur horaire hebdomadaire

1 | 1 | I_I_I_I
I I I I I I I I I I I I A A I
1 | I 1 1 | 1 1 ‘ | [ I | | 1 ] I 1 | I [ 1 1
& 12 1E!i ‘ 1% 1E! 8] 12 18
5 | 7
Etat du ‘contact de l'i mvers\eur de 1h1 Bornes 4 5
A | | | |
| | | |
1 4 — e = 4 = e e — = =
| | |
| | | |
| |
| | o
| | | |
i \ \
\ ‘
0 | | | | >
Etat deg contacts a fermqture du cont?cteur }‘(M1
A | o
‘ ‘ | \
| | o
1 — —_ — = = - - }_ _l‘_ ________
| ]
| | |
| | |
| | |
| o
| |
0 ‘ T >
| |
T T
\ \

\
\
\
\
\
\
\
Tensionlaux bornes des OFISGS vertes |
\
\
|
\
|
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines mais aussi de
raccorder les différents organes de commande,
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

S

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages a
effectuer dans la Salle de soins n°3 du cabinet de dentiste : @

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment : @

Repﬁs\e(nte\r/le\s;hgna développé du montage éclairage :

Symbole de l'interrupteur variateur
Niloé.
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W

Représenter le schéma développé du montage prises :

|

Protection par disjoncteur uni +
neutre. Ne placer que PC15;-RC16

PE

Réaliser le schéma de raccordement du tableau électrique
de la rangée n°2 concernant la Salle de Soins n°3 :

RANGEE N°2
N®§N®®N®®N®®N®®N®®N®®§§§§§§@@@@
2 N EC
12 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 KM 1 KM2 | KM3 ‘s
0 OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 1 1 1 Ih1 ﬁfaev?/
= = = B E L™ o
I D o D D (B /ON +
N N N N N, NI £ == =
i =] N PP I P I ey I v I P B e T e ) I ODFIO—
pi v ﬁ\e ﬁ\f ﬁ\; ﬁ\s ﬁ\; ® Jiegrand ==|® egrand ==/ |iegrant = L Legrand =————r—rt|
legrand [T _]]|®|legrand ==|® |legrand ===|® |legrand === [® |legrand === |9 |legrand = § % § % § % i ” NT Nl '?51
N@ S N@ S N@ S N@ S N@ S 2@ @:4 2@ ®j4 2<® ®>4 :‘%"_ @ @ @
N\
N
rougel | bleu S PE
*-i'
rouge *"'
il i—-—j .
PE & = Gaines vers
. e —— .
Gaine 38 = £ Gaine39 BD +
, = =
Eclairage™ = PC
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Reéaliser le schéma de raccordement de la BD pour

I'éclairage :

!

L18 L19

-
iP‘ 1= T

PE=
N =

»
,F\li L:

PE=

\

Gaine 48 i
., >

/

ZONE N°4

Gaine 42 =

Vue arriere de l'interrupteur |||~
variateur Niloé — 2 fils — Réf. ¢
Legrand 6 651 14(voir page
255 du dossier ressources
pour son raccordement).

Gaine 49

VIJ ,¢/
-

L22

"o

P\ =

LS
PE=
N=

/

@ Gaine 50

Boite de

dérivation
u/. de la salle

de soins

n°3
rouge
bly/\\fg Gaine 38

Gaine vers
Tableau de
répartition

/

Gaine vers

coffret @

communicant ' C4

/

"

D2

Je prépare mon installation
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Réaliser le schéma de raccordement de la prise RJ45 (D2)
dédiée au réseau informatique sur le switch, port n°2 :

!

Vers bornier de terre du
coffret DRIVIA13 — 3 rangées

Section = 6 mm?

% DTI yinan
T T =)
oy AR .
It 3 Bl
|| alNE
= Lo
Alimentation
. du switch
Connexion COFFRET
Internet
COMMUNICANT,
* N° Couleur Cable . C4
conducteur EIAB . ) Gaine vers
d'alimentation
1 Orange/blanc du switch. Comcrzﬁ;eigamc >
Attention, fil
2 Orange rouge sur le +
et fil noir sur le -
3 Vert
/blanc %
4 Bleu Cable réseau Cat. 6
5 Bleu
/blanc D2
6 Vert '
7 Marron/blanc
8 Marron Zone n°4

Je prépare mon installation
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les
gaines ICTA, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de
la partie d'installation (zone n°4) sur laquelle vous allez intervenir.

Zone n°4

47

T PC15@& PC16@&@D2 PC17&
Légende :

.
De gauche a droite :@

Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.

Préciser pour chaque gaine, le ou les sections utilisées
pour les conducteurs.
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Afin de respecter la regle du tiers de section de la gaine lors de
I'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son
diametre extérieur. En vous aidant de I'exemple proposé ci-apres,
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE : P S L :
Section reelle des conducteurs Section utile et diamétre des gaines
rigide (-U) ou souple (-K) ICA et ICTA ou des conduts |RL
Section de Conducteurs Dametre Types de conduits
l'dmeen | HOTVAD | H 07 VLK edadeurenmm| [RL  [ICA JCTA
| @) | 95 16 % | U
25 @?\ 11485 i 1 "'E_i?%
4 152111 18 5 | W | (8| 88>528
G 241 92 T %
10 83| &4 0 | ] W | B
18 501 | & 50 || su 40 i'/
2 A ||| % 6 || b |
Seclon tolale
Caoidela équivalents :
2 conducteursda15mm? @O  sectl :tdae_"s.'l.i"t:trllco"lnrﬁ On en déduit qaw faut choisir
3 conducleurs da 2,5 mm? pour chacun
desllypes de conducleurs une gaine de 25 ICTA
3 Spua= 1714357
*’;Qmmz: 251 WQ‘Q Sraa™ 528 M’
N° Gaine | Nombre de Nombre de Section Section Section utile Diamétre
conducteurs | conducteurs totale des totale des en conduit extérieur en
en 1,5 mm? en 2,5 mm?2 conducteurs conducteurs ICTA mm
HO7V-U en HO7V-U en
1,5 mm? 2,5 mm?
38
39
42
41 —-43 -44
48 — 49 -
50

Je prépare mon installation
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)

Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation
pour la zone de cablage n°4 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation

Quantité Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type
AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 — 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX3 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 — 1 rangée

Modules de brassage RJ45

Switch modulaire 4 ports 10/100 Mbits

Alimentation 9V DC pour switch

Cordon souple multimédia 20 cm

DCL point de centre

Boite d'encastrement 1 poste pour cloison
séche

Boite d'encastrement 2 postes pour cloison
séche

Interrupteur variateur Pur Niloé (Legrand)
2 fils

Prise 2P+T Pur Niloé (Legrand)

Prise RJ45 Pur Niloé (Legrand)

Cadre Pur 1 poste Niloé (Legrand)

Cadre Pur 2 postes Niloé (Legrand)

Boite Batibox pour dérivation 160 x 105 x 40
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation
pour la zone de cablage n°4 (suite) en vous aidant du dossier ressources :

Désignation

Quantité ou longueur

Référence

Gaine 20ICTA

Gaine 16I1CTA

Cable réseau FTP Cat.6

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? orange

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet

Je prépare mon installation
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°4 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

3 -8
- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée £ . "ﬁ
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux & .« F
correcteurs, les éléments manquants. 9

- Les boites d'encastrement ainsi que la boite de dérivation sont
déja implantées. Les gaines sont également présentes mais vides
de conducteurs ou de cables.

Pour passer les conducteurs dans les différentes gaines, utiliser
un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors
du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma unifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Puis, installer I'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL,
...) et les cadres. Utiliser la norme EIA5S68B pour le raccordement
des prises RJ45.

- Refermer la boite de dérivation en ayant au préalable montré au
correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a Iorgamsatlon apportée a
cette partie d 'installation. -

= \-‘@ =
& { =2 7

Ns € _ e ; 2
® BN he { /
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont

reliees entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue Valeur mesurée
entre le bornier de | entre le bornier de
terre et les PE des | terre et les PE des

récepteurs récepteurs
L18 —L19 - L22:
PC15 - PC16 —
PC17 . ......
CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :

Vérifier que la phase et le neutre sont bien

isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas

en contact.

Appareil utilisé

aval des
disjoncteurs

Valeur attendue en

Valeur mesurée en
aval des
disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...

Entre N et PE : ...

Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :

correct O

Incorrect o

Je controle mon installation
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.

Je contréle mon installation Page : 84 Sur 261




Le Cabinet de dentiste |/

———

MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que 12, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 12.
- Mettre 12 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de |2.
- Vérifier la présence tension en amont de Q6 et de
Q8.
- Mettre Q8 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q8.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur
variateur.
- Mettre Q6 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q6.
- Vérifier la présence tension aux bornes des prises
PC15, PC16 et PC17. Utiliser pour cela le contréleur
d'installation et compléter le tableau suivant :

Repere Valeur des tensions Position de la phase (comme
le montre le contréleur)
PC15 UL-N=.............
UL-PE=.......... @
UN-PE=..........
PC16 UL-N=.............
UL-PE=....... @
UN-PE=..........
PC17 UL-N=.............
UL-—PE=......... @
UN-PE=..........
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MISE EN SERVIGE (suffe) 3

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

correct o Incorrect o

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Test de la prise réseau (D2) :

- Contrdler votre prise réseau en vous aidant du
contrdleur statique (voir photo ci-contre) ;

- Brasser le module D2 sur I'entrée 2 du switch avec le
cordon ;

- Connecter le switch sur le réseau internet ;

- Connecter la carte réseau du PC sur la prise RJ45 de
la zone n°4 et connectez-vous par exemple sur le site
de I'établissement.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre réseau
internet s'il ne fonctionne pas correctement.

correct o Incorrect o
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Volre partie c'installation est maintenant hors =

tension.

n°3.

pratique des soins.

On se propose de modifier I'éclairage de la salle de soins

En effet, pour améliorer le confort d'utilisation de ['éclairage,
nous allons ajouter deux commandes supplémentaires sur
l'interrupteur variateur existant. De plus, nous installerons un
télévariateur pour l'allumage du point d'attente L22 afin
d'obtenir un niveau d'éclairement différent lorsque le dentiste

PC11 PC12

7Y

Boutons poussoirs
supplémentaires en Iier/
avec l'interrupteur
variateur 14.

AR A

PC15 PC16TELZ2 D2

PC17

Commande par bouton

poussoir du télévariateur

situé dans le tableau de
répartition.

Modification de mon installation
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En vous aidant des pages 260 et 261 du dossier ressources,
compléter le schéma de raccordement du tableau électrique de
la rangée n°2 concernant les nouvelles demandes décrites
précédemment. Utiliser le disjoncteur Q8 pour assurer la
protection du circuit éclairage de la salle de soins n°3.

RANGEE N°2
IR IR
N ‘N N N N N N 1 2 1 2 1 2 ? @; @@
|12 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 KM 1 KM2 | KM3 fl”éléva}
0-OFF ILT H 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF ; ; ; Ih1 Réf Q déﬁ ‘:9
R Q
DDO DDO DDO s (O
s S | o] (20 ol 120 | (2 del | & 7 TEOENY | IOWO-
gA 'rEsTﬁ%:%@ ? j\f j\f j\? j\s j\; ® legrand ==|® |ie =—|® |iegrand == bt Legrand
legrand [T ]|®|legrand ==|® |legrand === |® |legrand === [® |legrand ===|® |legrand == § % § % % % I |_1 Nf Nl r—;d,l
SESIEISESIESIRESIERS @:é* @ O ®
N N N N N 2@—®)42®L®>42;:® ®4 D
eu |
"PE
I
.'- 1]
J Gaines vers
rougef ¥ , BD
q-j r +
= =
= :
- " =
T .._'=_

Gaine 38 Gaine 39
Eclairage PC
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En vous aidant des pages 254 a 261 du dossier ressources, réaliser le schéma de
raccordement de la BD pour I'éclairage en tenant compte des modifications :

L18 L19 L22
v i -
’P\‘ ’L'-._ <P\“’ 5 P\\“ o
PI\IIE:- PI\IIE'; ’/ PI\IIE:'-
* Gaine 48 . Gaine49
k @ Gaine 50
/ Boite de
o _ ek dérivation
u/. de la salle
' de soins
n°3
. OGaine 38
ZONE N*4 Gaine vers
Tableau de
répartition
Gaine 47 3 \'\ .
. > . Gaine 42 < Gaine 40
. Gaine 46 \_ N
| | |
| | i
S9 S10 S11

Modification de mon installation Page : 89 Sur 261




Le Cabinet de dentiste |/ / 1CAPE

En vous aidant entre autre du dossier ressources page 260 et des
caractéristiques de I'éclairage halogéne donnés dans le tableau ci-dessous,
le télévariateur convient-il ? Justifier votre réponse par un calcul simple
utilisant la pwssance P(U=240V).

Cadre réponse :

Freqguence Plage de tension Intensité maximale
Produit A-dec (Hz) v=~) (A)

Eclairages halogenes (tension secteur)

Fization au plafond, sur S0 - a0 100140 - 120/ 34728514
bras, au mur, sur rail simpls 220 - 240
et sur support Preference®™

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°4) aux modifications.
Pour cela, aidez-vous des schémas des pages 88 et 89.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les
dispositions nécessaires a la mise sous-tension, procéder aux essais en
expliquant ce que vous avez fait.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas
de défaillance.
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Trannoy, professeurs _
d'électrotechnique @~ .
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines mais aussi de
raccorder les différents organes de commande,
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

S

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages a
effectuer dans la Salle d'attente du cabinet de dentiste : @

Rappeler la fonction de chaque montage cité précédemment : @

Représenter le schéma développé des montages éclairages :
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Représenter le schéma développé du montage prises : u

Protection par disjoncteur uni +
neutre. Ne placer que PC8,

et PC10. Q11
Calibre : .......... \ \

Reéaliser le schéma de raccordement du tableau électrique

de la rangée n°3 concernant la Salle d'attente :
RANGEE N°3
S &8 & I8 88 818 818 &8 88 S S S @@I_:.I_.'I_I_‘
N N N N N N N N %N %N @@i @@
13 Q10 | @11 | @12 | @13 | @14 | @15 [ 1 Q16 | Q17 [ ||
0-OFF L 1 ’_E‘ H 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF poey =
- ol
N () N () ) ] i o $9)
5, e s|EnEs|E s : R =
© |legrand T @ |legrand === |® | legrand === | | legrand === |® |legrand == |® < =
S 819 |18 8|S S
N N N N

PE &= = Gaines vers
Gaine 51 & £ Gaine 52 BD+

Eclairage PC
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Reéaliser le schéma de raccordement de la BD pour u
I'éclairage de la Salle d'attente :

16

~ Tube IRL - Tube IRL

<67 53 ] T“b5e6'RL
| /r/ Boite de
| ‘ | dérivation
de la salle
d'attente

rouge

ble — Gaine 51

ZONE N°5 -
- Gaine vers
Tableau de
répartition
TubeIRL < &
64 |

|

13
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Reéaliser le schéma de raccordement de la prise TV dédiée
a la salle d'attente :

!

Parabole
- — P
S — J Situé dans Ig coffret
w5 ‘ ‘ communicant
. T
Répartiteur \‘ s |
2voies T @A AP
ourlgj Wlout
C5<C_ > Gaine vers coffret
communicant et DLP 32x12,5
eo TV
Prise TV / SAT
ZONE N°5 Prise TV Niloé
sur cadre
Emplacement de la prise TV / SAT dans la zone n°5 saillie 1 poste

.:Q/y DLP posé sur
la plinthe
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les
tubes IRL, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de la
partie d'installation (zone n°5) sur laquelle vous allez intervenir.

Vers tableau de répartition T

N st Zone n°5

54 .
)} o7
65 :
66
61
64
13
: - 62
— :
63

B E B B
.:@
M

PC8 PC9 PC10

Légende :

/.
De gauche a droite :@

Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.

Préciser pour chaque tube, le ou les sections utilisées pour
les conducteurs.
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Afin de respecter la regle du tiers de section de la gaine lors de
I'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son
diametre extérieur. En vous aidant de I'exemple proposé ci-apres,
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE : P S L :
Section reelle des conducteurs Section utile et diamétre des gaines
rigide (-U) ou souple (-K) ICA et ICTA ou des conduts |RL
Section de Conducteurs Dametre Types de conduits
l'dmeen | HOTVAD | H 07 VLK eerieurenmm| [RL  |ICA JCTA
15 @) | 96 18 7 1)
25 @?\ 11485 i 1 "'E_i?%
4 1521\ 18.1 5 | W | (8| 88>528
G 241 92 T %
10 83| &4 0 | ] W | B
18 501 | & 50 || su 40 i'/
2 A ||| % 6 || b |
Seclon tolale
Caoidela équivalents :
2 conducteursda15mm? @@  sectin tolake isolant compris On en dédurit au'il Faut choisir
3 conducleurs da 2,5 mm? pour chacun g
desllypes de conducleurs une gaine de 25 ICTA
3 Spua= 1714357
*’;Qmmz: 251 WQ‘Q Sraa™ 528 M’
N° Gaine | Nombre de Nombre de Section Section Section utile Diamétre
conducteurs | conducteurs totale des totale des en conduit extérieur en
en 1,5 mm? en 2,5 mm?2 conducteurs conducteurs IRL mm
HO7V-U en HO7V-U en
1,5 mm? 2,5 mm?
51
52
64
67 —53-55
66 — 65 -
61

Je prépare mon installation
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation

pour la zone de cablage n°5 en vous aidant du dossier ressources :

Désignation Quantité Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Disjoncteur Uni+neutre 20A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type
AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA 13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX3 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret communicant DRIVIA13 — 1 rangée

Répartiteur TV standard 2 sorties

Fiche TV- « F » Male a visser pour cable 2 073990
coaxial @7 mm

Prise TV / Sat Pur Niloé (Legrand)

Cadre saillie 1 poste (Legrand)

Interrupteur va-et-vient Plexo

Prise 2P+T 16A Plexo

Patére E27 Plexo

Boite de dérivation Plexo 180x140x86

Lyres grises pour tube Plexo pour 16IRL

Lyres grises pour tube Plexo pour 20IRL

Coude de 20 -

Coude de 16 -

Té de 20 -

Té de 16 -
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation
pour la zone de cablage n°5 (suite) en vous aidant du dossier ressources :

Désignation

Quantité ou longueur

Référence

Gaine 20ICTA

Gaine 16ICTA

Cable TV 17-19 VATC-A

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 2,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? orange

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet

DLP 32 * 12,5 avec cloison centrale

Angle plat variable pour DLP 32 * 12,5

Je prépare mon installation
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=
-

Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°5 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

3 -8
- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée £ . "ﬁ
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux & .« F
correcteurs, les éléments manquants. 9

- Les boites Plexo ainsi que la boite de dérivation sont déja
implantées. Les tubes IRL sont également présents mais vides de
conducteurs ou de cables.

Pour passer les conducteurs dans les différente tubes, utiliser un
tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors
du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma unifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Puis, installer I'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL,
...). Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement des prises
RJ45.

- Refermer la boite de dérivation en ayant au préalable montré au
correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a Iorgamsatlon apportée a
cette partle d 'installation. -

@y .@ o }

Ns € _ e ; 2
® BN he { /
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation

Je contréle mon installation Page : 102 Sur 261




Le Cabinet de dentiste

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont

reliees entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue Valeur mesurée
entre le bornier de | entre le bornier de
terre et les PE des | terre et les PE des

récepteurs récepteurs
L15-L16 - L17 ;
PC8 — PC9 —
PC10: ......
CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :

Vérifier que la phase et le neutre sont bien

isolés de la terre (P.E)
Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas

en contact.

Appareil utilisé

aval des
disjoncteurs

Valeur attendue en

Valeur mesurée en
aval des
disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...

Entre N et PE : ...

Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION :

correct O

Incorrect o

Je controle mon installation
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que 13, Q10 a Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 3.
- Mettre 13 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de |3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q10 et de
Q11.
- Mettre Q10 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q10.
- Vérifier le bon fonctionnement du simple allumage.
- Mettre Q11 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q11.
- Vérifier la présence tension aux bornes des prises
PC8, PC9 et PC10. Utiliser pour cela le contréleur
d'installation et compléter le tableau suivant :

Repere Valeur des tensions Position de la phase (comme
le montre le contréleur)
PC8 UL-N=.............
UL-PE=.......... @
UN-PE=..........
PC9 UL-N=............
UL-PE=....... @
UN-PE=..........
PC10 UL-N=.............
UL-—PE=......... @
UN-PE=..........
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MISE EN SERVIGE (suffe) 3

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT

Les opérations effectuées précédemment sont-elles :

correct o Incorrect o

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre
montage s'il ne fonctionne pas correctement.

Test de la prise TV :

- Connecter sur la prise TV / Sat le démodulateur puis
raccorder la télévision ;

- Faire une recherche des chaines numeériques ;

- Vérifier la présence de toutes les chaines sur le
teléviseur.

Indiquer dans ce cadre les modifications effectuées sur votre circuit
TV s'il ne fonctionne pas correctement.

correct o Incorrect o
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Volre partie c'installation est maintenant hors =

tension.

d'installer la radio FM.

telévision la possibilité d'écouter la radio. De
repondre a la RT2012, nous disposerons un

I'éclairage.

On se propose de modifier I'éclairage de la salle d'attente et

En effet, pour améliorer le confort des personnes présentes
dans le salle d'attente, nous allons ajouter en plus de la

plus, pour
détecteur de

mouvements pour commander l'allumage ou l'extinction de

Raccordement du Tuner FM :

- En vous aidant des pages 217 a 221 du dossier ressources,

compléter le schéma multifilaire suivant :

Alimentation

e | = __:::=:=I | —
L J
AR T WM
ref 673 27 ref 673 27

+|+| ||

ref. 673 20

diameétre 65 mm

Les haut-parleurs seront fixés sur le plafond a I'aide d'une scie cloche de
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- Schéma d'implantation du Tuner FM dans la zone n°5 :

Les conducteurs Tuner FM Céliane Réf. Legrand : 0 673 20
vers les HP sont a , Posé sur cadre saillie 1 poste
raccorder dans une; |
BD située Cg?s/#e} _
couloir technique . L'alimentation est
’ . fixée dans le couloir
i technique et
: protégée par le
disjoncteur Q15
62
i 5 (2A).
|
63 |
DLP posé sur
- TV la plinthe
I BN
]|
[ @
-

Raccordement du détecteur de mouvement (DEC3) :

- En vous aidant des pages 215 et 216 du dossier ressources,
compléter le schéma multifilaire suivant :

: Tube 54
L17

N

BD Plexo
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Placer le détecteur de mouvement au bout du tube 54.

On souhaite déterminer avec précision I'emplacement du détecteur de
maniére a ce qu'il surveille I'ensemble de la surface de la salle
d'attente. En effet, aucun espace « mort », ne doit empécher la

détection d'une personne.

Voici le schéma architectural coté, de la salle d'attente :

6.244

|

5.153

A

@1 954

Modification de mon installation
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- En vous aidant des pages 215 et 216 du dossier ressources, répo
aux questions suivantes :

Le détecteur sera placé au plafond a une une hauteur de 2,5 m.
Calculer la surface surveillée par ce type de détecteur (voir le rappel

sur le calcul des surfaces elliptiques ci-contre) . Exprimer le résultat en
m?2.

N iip=c

&

Calculer maintenant la surface de la salle
d'attente. Vous exprimerez ce résultat, toujours
en m2.

agre=mxaxh

Comparer ces résultats. Que pouvez-vous en
conclure ?

- Aprés avoir vérifié que ce type de détecteur peut effectivement
surveiller toute la surface de cette salle d'attente, nous allons nous
intéresser a I'endroit ou le placer sur le plafond.

Pour cela, dessiner sur le quadrillage proposé sur la page suivante, a
I'aide d'un simple trait fort, les murs intérieurs de la salle d'attente.
Décalquer sur la page 112, la surface surveillée par ce détecteur.
Faites glisser votre calque sur le quadrillage et marquer d'une croix la
position la plus_judicieuse du détecteur.

Remarque : les faisceaux émis par le détecteur ne traverse pas les
murs !
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Démarrer le tracé de votre surface ici

Modification de mon installation
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Surface surveillé par le détecteur : a décalquer.

Modification de mon installation
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Toujours pour ce méme détecteur, quels sont les
réglages possibles ? Préciser pour chacun d'entre eux,

la fonction et la plage de réglage.

Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°5) aux modifications en
prenant bien soin de suivre le schéma multifilaire ainsi que les différents
schémas d'implantation matériel.

Comme vous l'avez certainement constaté, le détecteur de mouvement est
placé au mur et non pas au plafond pour des raisons de sécurité en lien
avec le travail en hauteur.

Effectuer les réglages du détecteur de la maniere suivante :

(. (D

10/ 4000 lux

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les
dispositions nécessaires a la mise sous-tension, procéder aux essais en
expliguant ce que vous avez fait.

Effectuer ensuite, la recherche des stations radios en vous aidant des
pages 217 et 221 du dossier ressources. Raccorder sur I'entrée « aux » du
tuner le téléviseur et procéder aux essais.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas de défaillance.
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: /kk CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages
| ELECtriques

LYCEE PAUL LANGEVIN A

WAZIERS
Professeurs : Mme Dubart et M.

Trannoy, professeurs _
d'électrotechnique @~ .
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines mais aussi de
raccorder les différents organes de commande,
les PC et pour terminer le tableau de répartition.

S

A l'aide du dossier technique, définir le ou les montages a
effectuer a I'extérieur du cabinet de dentiste : @

Rappeler la fonction du montage cité précédemment : @

Repﬁs\e(nte\r/le\s;hgna développé du montage éclairage :
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Reéaliser le schema de raccordement du tableau électrique
de la rangée n°3 concernant I'éclairage extérieur :

RANGEE N°3

Minuterie
Réf. 04 126 02

‘ - -
@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@ A B{
N IN N N N N N N N N
gsloe
13 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17
0-OFF il = i 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF 0-OFF -
:)\h j ‘ in ——
o oma| |C16 X" C20 c16 Cc16 \- C10 X~ c2 \ 16\ C16 \- Eoa
gA TESTW:W ﬁ\e ﬁ\e ﬁ\f ﬁ\s s ﬁ\é ﬁ\é ﬁ\s ﬁ\s | grn sl | = |G m
grand [T 1[®|legrand == @ |legrand === |® |legrand === |® |legrand === |® |legrand == 2| legrand = @ | legrand == @ |jegrand == @ @
5
S 8|19 |8 8|S 8|8 IS OSpgaS S S S
. . . . . . L9 ee®

o ]
TW, S y
o c =
3
— Gaines vers
= 0
Gaine 68
Eclairage

Utiliser la page 222 du dossier ressources
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Reéaliser le schéma de raccordement de la BD pour
I'éclairage situé a l'extérieur :

Tube IRL

S

Boite de
dérivation
de
I'extérieur

Gaine 68
ZONE N°6
Gaine vers
Tableau de
répartition

I

TubeIRL < &

73 :

|

S8
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Afin de vous faciliter le travail dans le passage des fils dans les
tubes IRL, on vous demande de réaliser le schéma unifilaire de la
partie d'installation (zone n°6) sur laquelle vous allez intervenir.

Vers tableau de répartition
Zone nf6
681 69 110
@
71 yroit de la cellule
70 |
73
72
S8
Légende :
.
De gauche a droite :@
Conducteur de phase, neutre, PE, phase coupée.

Préciser pour chaque tube, le ou les sections utilisées pour
les conducteurs.
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Afin de respecter la regle du tiers de section de la gaine lors de
I'installation de celle-ci, il est nécessaire d'en déterminer son
diametre extérieur. En vous aidant de I'exemple proposé ci-apres,
finissez de compléter le tableau.

EXEMPLE - Section reelle des conducteurs \Sectr'm utile et diamétre des gaines
rigide (-U) ou souple (-K) ICA et ICTA ou des conduts |RL
Section de Conducteurs Dametre Types de conduits
|'dimme an HO7Vl | H 07 VoK ederieurenmm| [RL |CA JCTA

| @) | 95 16 % | U

25 @?\ 1345 20 B "'E_i?%
r 152|118 5| W ()] 88>528

G 241 92 R T
0| %3] &4 -
16 50, 1] 08 0[] 54 | 4 1
% 4 ||| % 6 || b |

Secfion tolale
équivalents :

Cdcudela
2 conducteursda15mm? @@  sectin tolake isolant compris
3 conducteurs de 2,5 mm? pour chacun

des|lypes de conducleurs

Iy

On en déduit qu’il faut choisir

une gaine de 25 ICTA

S 17,1 4357

e St 528 M0

N° Gaine | Nombre de Nombre de Section Section Section utile Diamétre
conducteurs | conducteurs totale des totale des en conduit extérieur en
en 1,5 mm? en 2,5 mm?2 conducteurs conducteurs IRL mm
HO7V-U en HO7V-U en
1,5 mm? 2,5 mm?

68

73

70
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation pour la zone

d

e cablage n°6 en vous aidant du dossier res

ources :

Désignation

Quantité ou longueur

Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Minuterie modulaire

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX? optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Interrupteur va-et-vient Plexo (Legrand)

Patére E27 Plexo

Lyres pour tube IRL @16

Lyres pour tube IRL @ 20

Coude Plexo de 20

Coude Plexo de 16

Té Plexo de 20

Té Plexo de 16

Gaine 20ICTA

Gaine 16ICTA

Tube 16IRL

Tube 20IRL

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 1,5 mm2 V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm?2 noir

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°6 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

- 2@
- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée £ . "ﬁ
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux & .« F
correcteurs, les éléments manquants. 9

- Les boites Plexo sont déja implantées. Les tubes IRL sont
également présents mais vides de conducteurs ou de cables.
Pour passer les conducteurs dans les différents tubes, utiliser un
tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de vos
conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises lors
du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma unifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois l'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Puis, installer I'appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, DCL,
...). Utiliser la norme EIA568B pour le raccordement des prises
RJ45.

- Refermer la boite de dérivation en ayant au préalable montré au
correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a lI'organisation apportée a
cette partie d'installation.

3, &N ;
® St - / g =
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue Valeur mesurée

entre le bornier de @ entre le bornier de

terre et les PE des | terre et les PE des
récepteurs récepteurs

L10:......

CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien
isolés de la terre (P.E)

Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en | Valeur mesurée en

aval des aval des
disjoncteurs disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION : correct o Incorrect o
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE : Régler la temporisation sur 2 min.

CONTROLE DES ALIMENTATIONS .

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT
Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que 13, Q10 a Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 3.
- Mettre 13 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de |3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q12 et de
Q11.
- Mettre Q12 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q12.
- Vérifier le bon fonctionnement de la temporisation.

MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du fonctionnement de
votre montage pour compléter le chronogramme

suivant :
S8 (BouAton poussoir) Unité de temps : 1 cm 2 1 min
1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| | - "t
1 - Point lumineux allume¢
o
0 t

Je contréle mon installation Page : 126 Sur 261




Le Cabinet de dentiste |/ / 1CAPE

Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

On se propose de modifier le circuit minuterie de I'éclairage
en le remplagant par le montage suivant :

I g T ! I
] e
'--. ._ __,.-—'""'__‘__ .
. .l-'-r ! T : T
wo | A |
Q ) Ik L10
x< '"‘J;"-"-_ — o
(&Qo 5 S8
|2
P "
oY
L rouge
EBD 1|||I|Ir o’ bleu

Procéder sur votre partie d'installation a la modification
de votre montage dans la boite de dérivation de la
zone n°o.

Vérifier votre installation avant la mise sous-tension
comme vous l'avez fait précédemment.

En présence du correcteur, et en prenant soin de
prendre toutes les dispositions nécessaires a la mise

sous-tension, procéder aux essais en expliguant ce
que vous avez fait.

Apres approbation du correcteur, mettre votre
montage hors-tension.
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Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

Que pouvez-dire de ce montage par rapport au montage de
base ? Expliquer.

Maintenant, on se propose de modifier a nouveau le circuit
minuterie de I'éclairage extérieur en y insérant un interrupteur
crépusculaire.

En vous aidant entre autre des pages 223 et 224 du dossier
ressources, repondre aux questions suivantes :

- Quelle est la fonction d'un interrupteur crépusculaire ?

Quelle est la plage de réglage de ce module ?

Que représente le symbole suivant ?

ﬁ
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Donner I'IP correspondant a I'appareil modulaire et au
détecteur de lumiere. Expliquer ce que représente

cette IP.

Quelle puissance peut transmettre cet interrupteur
crépusculaire pour des lampes de type halogéne ?

A quoi correspond un éclairage de 0,01 KLux?

A quoi faut-il faire attention lors de l'installation du détecteur
de lumiére ?

Quelle est la fonction de la commande se situant sur la face
avant de l'interrupteur crépusculaire modulaire ?
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Maintenant, intéressons-nous a l'association du
module crépusculaire a la minuterie.

L'objectif de cette modification consiste a engendrer
I'allumage de I'éclairage extérieur lorsque la minuterie
est activée par action sur le bouton poussoir S8 ET
que la luminosité est insuffisante.

Compléter le schéma suivant correspondant a cette
demande :

Détecteur de luminosité

230V~L . =50m Q\
N—e '

Apres vérification du correcteur, procéder a la mise en place
de l'interrupteur crépusculaire sur la rangée n°3 dans le
tableau de répartition et procéder au cablage.
Remarques : |la protection par disjoncteur est toujours
assurée par Q12.

Le détecteur de luminosité est déja installé et les deux
conducteurs sont déja présents et repérés dans le tableau de
repartition.

Veérifier votre installation avant la mise sous-tension
comme vous l'avez fait précédemment.
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En présence du correcteur, et en prenant soin de
prendre toutes les dispositions nécessaires a la mise

sous-tension, procéder aux essais en expliquant ce
que vous avez fait.

Reéqler la temporisation sur 2 min et l'interrupteur crépusculaire
sur 100 Lux.

MISE EN SERVICE :

ATTENTION, VOTRE MONTAGE
EST TOUJOURS SOUS TENSION

Aidez-vous, si besoin est, du fonctionnement de
votre montage pour compléter le chronogramme
suivant :

RégIaAge de l'interrupteur crépusculaire

100 lux
0 _ : ,; A : >
S8 (Bouton poussoir) Unité de temps : 1 cm = 1 min
1 ” fffffff o an
0 ‘ 3 'I_ >
| ' Point lumineux allume
0 >
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CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages
ELECtriques

LYCEE PAUL LANGEVIN A

WAZIERS
Professeurs : Mme Dubart et M.

Trannoy, professeurs _
d'électrotechnique @~ .
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd’'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines et dans les
goulottes en lien avec le chauffage électrique et
par la suite assurer la mise en service .

S

En vous aidant entre autre, des pages 225 et 226 du dossier
ressources, repondre aux questions suivantes :

- Afin de réduire au maximum la consommation d'énergie, un
thermostat est installé dans chacune des piéces. Ce thermostat
est destiné a réguler par un contact le fonctionnement d'un
plancher chauffant direct présent dans chaque piéece.

Rappeler la fonction d'un thermostat d'ambiance :

Peut-on installer n'importe ou un thermostat d'ambiance ?
Expliquer pourquoi.

A quelle hauteur doit-on installer un thermostat :
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Le courant absorbé par le plancher chauffant est
supeérieur a 4 A. Dans ce cas, quel appareil modulaire
faut-il associer au thermostat ?

Donner la fonction d'un fil pilote.

Que peut-on raccorder sur cette entrée FP ?

Quels sont les modes de fonctionnement de ce thermostat .
Comment sélectionne-t-on ces modes .

En ECO, quelle est la valeur de la température régulée si le
curseur du thermostat est réglé sur 19°C .

En mode « Auto » et sachant que sur I'entrée FP est raccordée
le contact d'une horloge, peut-on avoir la fonction « confort
-2°C » ? Expliquer .
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Compléter sur la page suivante, le schéma de
raccordement du tableau électrique de la rangée n°1,
n°2 et n°3 correspondant au chauffage du bureau /
accueil (idem pour la salle de stérilisation).

Prendre comme schéma de base pour ce type de travalil
le schéma suivant extrait de la notice d'utilisation du
thermostat Niloé Réf. 6 647 87.

™ tFPN L
@ @

« 4127 95
Voir les pages 227 et 228 du
dossiers ressources

Remarques :

- Utiliser le disjoncteur Q16 pour protéger le chauffage bureau /
accueil ;

- Utiliser le disjoncteur Q17 pour protéger le chauffage de la salle
de stérilisation :

- Utiliser le disjoncteur Q15 pour protéger l'interrupteur horaire
hebdomadaire réf. 6 647 87 mais aussi pour alimenter le fil
pilote ;

- Utiliser les contacts auxiliaires présents a gauche de Q16 et de
Q17 pour couper le fil pilote a l'origine ;

- Afin de faciliter la compréhension du schéma, les PE ne seront
pas représentés mais ils seront bien évidemment cablés.
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Compléter le schéma représentant le cheminement des
conducteurs jusqu'au BD ainsi que sur le panneau bois.
Remarque : les panneaux « bureau / accueil » et « salle
de stérilisation » sont identiques en céablage.

_BD1_ Goulotte fixée sur le mur

Panneau en bois de 1200 x 800

Cadre saillie 1 poste
recevant le thermostat Niloé BD2

1]

Bureau / Accuell

Panneau rayonnant simulant le
plancher chauffant ___
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Cadre saillie 1 poste
recevant le thermostat Niloé

1]

BD2

Salle de Sterilisation

Panneau rayonnant simulant le
plancher chauffant ___
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette partie d'installation pour
I'activité « chauffage », zone n°7 en vous aidant du dossier ressource :

Désignation Quantité Référence
Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)
Contact auxiliaire inverseur 6A - 240V 2 4 062 58

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type
AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX3 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Disjoncteur Uni+neutre 2A (vis / vis)

Contacteur bipolaire 250V - 25A

Interrupteur horaire hebdomadaire
analogique

Boite Plexo 105 x 105 x 55

Cadre saillie 1 poste

Thermostat Pur Niloé (Legrand)

Coude de 20 IRL

Coude de 16 IRL

Lyre pour tube 16 IRL

Lyre pour tube 20 IRL

Tube 16IRL

Tube 20IRL

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? rouge

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? noir

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°7 de la
cellule 3D en suivant le déroulement ci-apreés :

: ;:@ N
- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée (. 3&
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux &
correcteurs, les éléments manquants. @

- Les boites Plexo de dérivation sont déja implantées. Les
goulottes sont également présentes mais vides de conducteurs
ou de cables.

Pour passer les conducteurs dans les différentes goulottes,
utiliser un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de
vos conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises
lors du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et |la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma multifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Effectuer l'installation sur les deux panneaux bois en suivant le
schéma d'implantation donné dans le dossier « Mon Cahier
d'Implantation Matériel », puis installer I'appareillage (interrupteur,
bouton-poussoir, DCL, ...).

- Refermer les boites de dérivation en ayant au préalable montré
au correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a I'organisation apportée a
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation
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LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont
reliées entre elles.

Appareil utilisé Valeur attendue Valeur mesurée

entre le bornier de @ entre le bornier de

terre et les PE des | terre et les PE des
récepteurs récepteurs

Valeur attendue :

CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :
Vérifier que la phase et le neutre sont bien
isolés de la terre (P.E)

Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas
en contact.

Appareil utilisé Valeur attendue en | Valeur mesurée en

aval des aval des
disjoncteurs disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...
Entre PhetN: ....

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.

CONCLUSION : correct o Incorrect o
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

MicroRex W31
MicroRex QW31

UNIQUEMENT
Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que 13, Q10 a Q17 sont sur OFF.
- Vérifier la présence de la tension en amont de 3.
- Mettre 13 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de |3.
- Vérifier la présence tension en amont de Q15, Q16
et de Q17.
- Mettre Q15 sur ON
- Vérifier le présence tension en aval de Q15.
- Régler l'interrupteur horaire comme le montre la
figure ci-dessous
- Mettre Q16 sur ON
- Positionner le thermostat du « bureau » sur manuel
et augmenter la consigne jusqu'a I'enclenchement de
KM2 et inversement.
- Positionner toujours le méme thermostat sur le
mode automatique et forcer l'interrupteur horaire sur
ON. Le contacteur s'enclenche si la température est
en dessous du seuil de température confort — 4°C.
- Mettre Q17 sur ON
- Vérifier la présence tension en aval de Q17.
- Refaire les mémes opérations pour le thermostat
« Salle de Stérilisation ».

6
Sa
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| IIII|II|IIII I|II|II|IIII|II|II|IIII|II|II|IIII|II|II
18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6
5 4 3 2 1
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Réglage de l'interrupteur horaire hebdomadaire pour le Mode

ECO
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Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

Afin de répondre a la nouvelle RT2012, on se propose
d'ajouter un compteur d'énergie afin de comptabiliser la
consommation énergétique du chauffage.

A partir du texte extrait « 7 solutions pour répondre aux enjeux
de la RT2012 » proposé par Legrand, répondre aux questions

suivantes :

La nouvelle RT 2012 va renforcer les obliga-
tions de mesure de la consommation d énergie
[ex: chauffage, lumiére...] dans les batiments
tertiaires, afin de mettre en place des actions cor-
rectives zone par zone du batiment. Mesurer la
qualité et la quantité consommeée de son énergie
est primordial pour prendre les bonnes déci-
sions en matiére de performance énergétique.
Des mesures précises et réguliéres, combinées
a des actions correctives, sont la clé d'une bon-
ne maitrise de la consommation et de la qualité
de l'énergie. C'est aussi la base du diagnostic
énergétique.

Ils mesurent L'énergie électrique consommeée
par un circuit monophasé ou triphasé en aval du
comptage du distributeur d’énergie. Ils affichent
la consommation dénergie en kWh, ainsi que
d'autres valeurs indiquées dans ces tableaux.
Et pour aller plus loin, les centrales de mesure
digitales multifonctions mesurent des grandeurs
électriques pour des applications basse tension.
Dans un batiment de bureaux, il est nécessaire
de prévoir un compteur d'énergie par entité
[société, service...], et surtout par poste [éclaira-
ge, prises de courant, chauffage, climatisation,
ECS...) afin de mesurer la quantité dénergie
consommeée par chacun.

Texte extrait de « 7 solutions pour répondre aux enjeux de la RT2012 »

D'apres le texte ci-dessus, pourquoi faut-il mettre en place des dispositifs de

comptage d'énergie ?

Quelles sont les solutions proposées par Legrand pour réaliser cette fonction ?

Que permettent-elles de faire ?

Modification de mon installation
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En vous aidant entre autre du Dossier Ressources page 229,
répondre aux questions suivantes :

Quelle est la fonction de cet appareil modulaire ?

Quelles sont les numéros des bornes d'entrée et de sortie ?

Quelle est la valeur du courant max que peut supporter ce
compteur d'énergie ? En déduire la puissance max.

Si la puissance de notre chauffage est de 2 kW et qu'il fonctionne
en mode confort durant 12 heures, quelle est I'énergie
consommeée ?

Sachant que le prix du kWh est de 0,1467 €, déterminer le colt
du chauffage sur une journée, sur une semaine puis sur lI'année.

Quelle est le nombre d'impulsions par kWh ? En déduire le
nombre d'impulsions pour le chauffage d'une puissance de 2 kW
ayant fonctionné 12 heures ?

En vous aidant entre autre du Dossier Ressources page 229, modifier sur
la page suivante le schéma de raccordement du tableau effectué
précédemment en y insérant le compteur d'énergie pour le chauffage .
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Procéder sur votre partie d'installation (Zone n°7) a sa modification
en y insérant le compteur d'énergie. Pour cela, aidez-vous du
schéma fait précédemment.

En présence du correcteur, et en prenant soin de prendre toutes les
dispositions nécessaires a la mise sous-tension, procéder aux essais en
expliquant ce que vous avez fait.

Mettre en fonctionnement les deux radiateurs en agissant sur les
thermostats, attendre 15 minutes puis relever la consommation sur 10
min de fonctionnement.

A partir de ces relevés, déterminer la puissance en Watts de chaque
radiateur. Comparer a la puissance plaquée. Conclure.

Indiquer dans cet espace, les dépannages effectués en cas
de défaillance.

Modification de mon installation Page : 149 Sur 261




Le Cabinet de dentiste W 1 CAPE

: /ﬁ CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages
| ELECtriques

LYCEE PAUL LANGEVIN A

WAZIERS
Professeurs : Mme Dubart et M.

Trannoy, professeurs _
d'électrotechnique @~ .
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Scénario : Votre société est chargée de réaliser
le lot électricité de ce cabinet de dentiste. Votre
travail consiste aujourd'hui a effectuer le passage
des conducteurs dans les gaines et dans les
goulottes en lien avec la motorisation des volets
électriques et par la suite assurer la mise en
service .

S

En vous aidant entre autre, des pages 230 a 234 du dossier
ressources, repondre aux questions suivantes :

Quelle est la fonction de ce type d'interrupteur ?

Quelle particularité posséde cet interrupteur de commande
volet ?

Quelle difféerence faites-vous entre le mode bistable et
monostable concernant le fonctionnement du volet ?

Qu'est ce que le niveau de Preset ?
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Compléter sur la page suivante, le schéma de
raccordement des volets de la rangée n°3
correspondant aux volets.

Prendre comme schéma de base pour ce type de travalil
le schéma suivant extrait de la notice d'utilisation de
I'interrupteur individuel volet Niloé Réf. 6 651 12.

N I
L N T §F ] ] M :
e e [ |
—|=|=
IR T T
L)_{L) 2
L ||}|| Tl
llls == slif =
| HymEn
A ¥ L N ||
Remarque :

- Utiliser le disjoncteur Q14 pour protéger le circuit du volet du
bureau / accueil mais aussi celui de la salle de stérilisation.
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Compléter le schéma représentant le cheminement des
conducteurs jusqu'au BD ainsi que sur le panneau bois.
Remarque : les panneaux « bureau / accueil » et « salle
de stérilisation » sont identiques en céablage.

B TR PP )

« Salle de
stérilisation »

BD5 — Goulotte fixée sur le mur Vers panneau

Panneau en bois de 1200 x 800

Cadre saillie 1 poste
recevant l'interrupteur
individuel de commande du
volet

[
| ST,

——

Vers le volet motorisé du bureau / accueill
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Compléter la liste du matériel nécessaire a la réalisation de cette
partie d'installation pour l'activité « Les Volets », zone n°8 :

Désignation

Quantité ou Longueur

Référence

Disjoncteur Uni+neutre 16A (vis / vis)

Interrupteur différentiel 40A — 30 mA, Type
AC

Peigne HX? unipolaire Long. 13 modules

Coffret DRIVIA13 - 3 rangées

Peigne d'alimentation verticale VX2 optimisée
monophasée pour coffret 3 rangées

Boite Plexo 105 x 105 x 55

Cadre saillie 1 poste

Interrupteur individuel Radio / Zigbee Niloé
(Legrand)

Goulotte 32x12,5

Té pour goulotte 32x12,5

Angle plat variable pour goulotte 32x12,5

Boite de dérivation pour DLP 75 x75 x 35

Cable U1000R2V 3G1,5

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? bleu

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? V/J

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? noir

Conducteur HO7 VU 1,5 mm? violet

Je prépare mon installation
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Réaliser cette partie d'installation dans la zone n°8 en
suivant le déroulement ci-apres :

: ;:@ N
- Vérifier si I'ensemble du matériel de votre liste réalisée (. 3&
précédemment est bien disponible. Sinon, signaler aux &
correcteurs, les éléments manquants. @

- Les boites de dérivation Plexo sont déja implantées sur les
goulottes. Les goulottes sont également présentes mais vides de
conducteurs ou de cables.

Pour passer les conducteurs dans les différentes goulottes,
utiliser un tir fils en nylon. Attention de bien assurer la fixation de
vos conducteurs sur l'aiguille afin d'éviter les mauvaises surprises
lors du tirage des fils. Pour connaitre le nombre, la section et |la
couleur des conducteurs a installer, utiliser le schéma multifilaire
fait précédemment dans la partie « Je prépare mon installation ».
- Une fois 'opération de tirage de conducteurs terminée, effectuer
le raccordement des circuits dans la boite de dérivation mais
aussi dans le tableau de répartition. Vérifier vos raccordements
en tirant toujours sur les conducteurs afin de s'assurer du bon
maintien de ceux-ci dans I'étrier du disjoncteur par exemple mais
aussi sur les dominos.

- Effectuer l'installation sur les deux panneaux bois en suivant le
schéma d'implantation donné dans le dossier « Mon Cahier
d'Implantation Matériel », puis installer I'appareillage (interrupteur,
bouton-poussoir, DCL, ...).

- Refermer les boites de dérivation en ayant au préalable montré
au correcteur la disposition de vos conducteurs.

- Procéder aux vérifications de votre installation en vous aidant
des directives données sur la page suivante.

ATTENTION : Une attention particuliére sera accordée au
soin, a la propreté mais aussi a I'organisation apportée a
cette partie d'installation.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.
La vérification se fait en deux étapes :

® [ 'inspection visuelle
® [ es essais et mesures

L'INSPECTION VISUELLE :
Principe :

- L’ensemble de l'installation étant hors tension, I'inspection visuelle a pour but de
vérifier que le matériel électrique relié en permanence :

e Respecte les normes de fabrication qui le concernent (marquage ou certificat) ;

e Est installé conformément a la NF C 15-100 ;

e Ne présente pas de dommage visible pouvant affecter la sécurité.

L'inspection porte principalement sur :

- La protection contre les chocs électriques (boites, enveloppes isolantes...) ;

- Le choix des conducteurs et cables en fonction des courants admissibles et de la
chute de tension autorisée ;

- Le choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences
externes (extérieur, baignoire, douche...) ;

- La réalisation des connexions des conducteurs (serrage suffisant, accessibilité...) ;
- L'identification des conducteurs neutres (bleu clair) et des conducteurs de
protection (vert/jaune) ;

- Le choix des dispositifs de protection des circuits ;

- L'identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes.. .;

- La présence, I'accessibilité et I'identification des dispositifs de coupure d'urgence,
de sectionnement et de commande.

LES ESSAIS ET MESURES :

L'inspection visuelle terminée, il convient de réaliser les essais suivants :

- Résistance d'isolement de l'installation électrique,

- Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est mesurée
entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les conducteurs de phase et
le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La résistance d’isolement doit étre au
moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau ci-dessous, I'essai étant effectué sous la
tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir la
tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.
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Avant de mettre votre partie d'installation sous tension, il est
indispensable de vérifier certaines caractéristiques

électriques.

% Les appareils d’utilisation étant déconnectés, la résistance d’isolement est
mesurée entre chaque conducteur actif et la terre (lors de cette mesure, les
conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble). La
résistance d’isolement doit étre au moins égale a la valeur spécifiée dans le tableau
ci-dessous, I'essai étant effectué sous la tension indiquée.

Ces mesures sont réalisées en courant continu, avec un appareil capable de fournir
la tension d’essai spécifiée avec un courant de 1 mA.

Valeurs minimales de résistance d'isolement en fonction
de la tension nominale du circuit
Tension nominale Tension d'essai Résistance
du circuit (V) en courant d'isnlement
continu (V) (Mc2)

[TBTS et TBIP 250 0,25
Inférieure ou agale

a 500V, a 'exception 200 0,3
des cas ci-dessus

Superieure a 300 Y 1 000 10

La résistance d’isolement est généralement mesurée a I'origine d’'une installation.
Si la valeur obtenue est inférieure a celle spécifiée dans le tableau ci-dessus :
Une seconde mesure est effectuée en veillant a déconnecter de l'installation fixe
les appareils d’utilisation ;

L'installation peut aussi étre divisée en plusieurs groupes de circuits ; la
résistance d’isolement de chaque groupe est alors mesurée.

% Continuité des conducteurs de protection et
des liaisons équipotentielles

Il est recommandé que 'essai soit effectué en Controleur d'installation

courant continu ou alternatif, avec une source Outre le test des différentiels, cet appareil cumule bien
y . N . N f"autres fonctions, dont la mesure de continuité,

d une tenS|0n da V|de de 4 a 24 V, et avec un d'isolement, des boucles, et méme des courants de fuite

courant d’au moins 0,2 A. La continuité sera EERCHALUSE P o8 0.

considérée comme satisfaisante si la
résistance mesurée entre toute masse et le
point le plus proche de la liaison équipotentielle
principale ne dépasse pas 2 ohms pour une
installation en 230/400 V.

Pour effectuer I'ensemble de ces contrbles,
nous utiliserons un contréleur d'installation
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reliees entre elles.

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Vérifier que toutes les liaisons de terre sont

Appareil utilisé

Valeur attendue
entre le bornier de
terre et les PE des

Valeur mesurée
entre le bornier de
terre et les PE des

récepteurs
Valeur attendue :

récepteurs

CONCLUSION : correct o Incorrect o

CONTROLE DE L'ISOLEMENT :

Vérifier que la phase et le neutre sont bien
isolés de la terre (P.E)

Vérifier que la phase et le neutre ne sont pas
en contact.

Appareil utilisé

Valeur attendue en
aval des
disjoncteurs

Entre Ph et PE : ...
Entre N et PE : ...

Valeur mesurée en
aval des
disjoncteurs

Remarque : Refaire ces opérations autant de fois que
nécessaire en fonction du nombre de disjoncteurs.
CONCLUSION :

correct O Incorrect o
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Si tous les résultats de tous les tests sont
corrects, passez a I'étape suivante. Sinon,
effectuez les modifications qui s'imposent pour
des résultats corrects.

MISE EN SERVICE :
CONTROLE DES ALIMENTATIONS :
EN PRESENCE DU CORRECTEUR

UNIQUEMENT
Avant de vérifier le fonctionnement de
votre installation, vous devez vérifier que
celle-ci est correctement alimentée.
Ce test se faisant sous tension, vous
devez respecter les régles de securite en
vigueur.

Pour cela, vous devez porter obligatoirement les
equipements de protection individuelle (E.P.I).

2

’—"

Vous disposerez également sur le sol, un tapis isolant. Ce
tapis est disposé a I'endroit de vos essais.
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MISE EN SERVICE :

Les volets sont montés et les butées sont réglées.

CONTROLE DES ALIMENTATIONS :

EN PRESENCE DU CORRECTEUR
UNIQUEMENT

Vous portez les E.P.I et le tapis est disposé au sol.
- Vérifier que 13, Q10 a Q17 sont sur OFF.

- Vérifier la présence de la tension en amont de 13.
- Mettre I3 sur ON

- Vérifier la présence tension en aval de |3.

- Vérifier la présence tension en amont de Q14.

- Mettre Q14 sur ON

- Vérifier le présence tension en aval de Q14.

- Actionner en montée ou en descente l'interrupteur
individuel du volet du bureau / accueill

- Actionner en montée ou en descente l'interrupteur
individuel du volet de la salle de stérilisation

- Changer les modes de fonctionnement des
interrupteurs individuels en les positionnant sur
monostable

- Procéder aux essais pour les deux volets dans ce
mode de fonctionnement

- Puis, remettre les deux interrupteurs sur le mode
bistable et faire les essais.

LIl
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Volre partie c'installation est maintenant hors =
tensiemn.

Afin d'améliorer le confort d'utilisation des volets, on se
propose d'ajouter un interrupteur centralisé Radio / ZigBee
pour faire monter ou descendre les volets simultanément.

A partir de la page 235 du dossier ressources, répondre aux
guestions suivantes :

Quel est le mode de transmission utilisé pour ce type de technologie ?

Quelle est la fréequence de la porteuse ?

Quel est I'avantage essentiel a utiliser ce type de technologie ?

Citer les différents cas possibles d'utilisation de ce mode de transmission :

Quels sont les deux éléments nécessaires pour réaliser une communication ?

Quels sont les avantages apportés par une communication bi-directionnelle ?
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Maintenant, installer I'émetteur de commande centralisée sur le

panneau situé entre les panneaux déja équipés pour la
commande des volets du bureau / accueil et de la salle de
stérilisation (voir fig. ci-dessous).

Panneau de
commande du
volet Bureau /

Accueil

Panneau de
commande du
volet Salle de

Stérilisation

Schéma d'implantation de/l'activité n°8 : Les
volets — Position de I'émetteur de commande
centralisée des volets.

Goulotte fixée'/sur le mur

Panneau en bois de
1200 x 800
=
o
N~
Te)
Cadre saillie 1 poste recevant
l'interrupteur centralisé de commande
volets ZigBee
I
y 7
o T | L L

40 cm |
>
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Aprés vérification du correcteur, procéder a la mise en
place de l'interrupteur centralisée ZigBee réf. 6 651 11
Niloé.

- Effectuer la mise en place des piles comme le montre
la page 273 du dossier ressources ;

- Ensuite, mettre sous tension en fermant le disjoncteur
Q14 les deux récepteurs déja présents sur les panneaux
précedemment cablés ;

- Procéder ensuite, a la création du réseau comme le
montre la page 238 du dossier ressources ;

- Effectuer I'association de I'émetteur réf. 6 651 11avec
les deux récepteurs réf. 6 651 12 pour que les deux
volets du bureau et de la salle de stérilisation puissent
monter ou descendre simultanément.

- Faire contrdler le bon fonctionnement par le correcteur.
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Suite a un manque récurrent de chirurgiens dentistes
sur Douai, trois dentistes se sont associés pour
prodiguer différents types de soins a leurs différents
patients.

Afin de répondre au mieux aux exigences de plus en
plus stricte sur I'hygiéne des locaux et pour atteindre un
bon niveau technique des différentes salles de soins, ils
vont faire construire un cabinet médical ultramoderne
disposant de tout le matériel de derniére génération.

lls ont fait I'acquisition d'un terrain d'une surface de 300
m? sur lequel ils vont faire construire le batiment ainsi
que deux garages (hors étude).

Voir le détail du batiment ci-dessous :

Salle de soins Salle de soins
n°2

Bureau / Accueil

Salle de soins
n°1

Toilette

Salle de
stérilisation
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Extrait du CCTP (Cahier des Clauses Techniques
Particulieres) pour les lots électricité, informatique et
2| téléphonie :

1. Lot n°1 : Electricité

1.1 Description de l'ouvrage

1.2 Tableau général basse tension
1.3 Distribution

1.4 Eclairage

1.5 Chauffage électrique

1.6 Volets électriques

1.7 Réception

=)

2. Lot n2 : Informatique & téléphonie
2.1 Description de l'ouvrage

2.2 Cablage

2.3 Répartiteur

2.4 Postes de travall

2.5 Recette

LOT N°1 : ELECTRICITE

1.1 Description générale de 'ouvrage :

Cet ouvrage est doté de trois salles de soins dont une étant accessible aux
handicapés en fauteuil.

De plus, ce batiment de plein pied est constitué d'une salle d'attente, d'un
bureau qui fait également office d'accueil, d'une salle de stérilisation et de
préparation.

L'installation est de puissance limitée « Tarif Bleu », en courant monophasé
15/45A.

L'énergie électrique sera acheminée par conducteurs sous des gaines
encastrées ou goulottes et par cables posés sur chemins de cables.

Ces différentes gaines, chemin de cables, transiteront dans les faux plafonds
ou dans les vides sanitaires.

Les économies d'énergie, le confort et I'évolutivité devront étre les leitmotivs de
cette installation.

———@® Salle de
stérilisation
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1.2 Tableau général basse tension :

Il sera prévu un tableau général basse tension (TGBT) regroupant tous les
organes de protection, de coupure et de commande générale des circuits
divisionnaires et directs de distribution. Il sera placé dans le bureau / accueil. Il
prendra son alimentation directement depuis I'alimentation générale

basse tension (AGBT) existante.

Avant de passer a I'exécution du TGBT, I'entreprise devra présenter au Maitre
d’ouvrage et au Bureau de Contréle pour approbation les plans du tableau avec
la disposition du matériel et tous les calculs s’y référant.

1.2.1 Conception :

Le tableau d'abonné du type saillie pour courant monophasé est équipé d'un
disjoncteur de branchement de type EDF différentiel 500 mA 2 péles 15/45 A,
posé et cablé, et de protections complémentaires décrites ci-apres et
répondant a la réglementation NF C 15-100.

L'armoire sera équipée :

- des protections terminales par disjoncteurs magnéto-thermiques, de calibre et
de courbe appropriés, avec porte-étiquette en face avant.

Les disjoncteurs seront distincts selon la nature des circuits protégés (PC,
Lumiére ou spécialisés).

- des dispositifs différentiels de sensibilité 30 mA, avec porte-étiquette pour la
protection des circuits prises de courant, éclairage extérieur, etc.

- des organes de commande tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries,
variateurs, télévariateurs, relais temporisés, interrupteurs crépusculaires,
interrupteurs horaires programmables, thermostat, etc.

L'ensemble sera cablé en fils rigides HO7V-U.

L'alimentation de I'appareillage s'effectuera par l'intermédiaire de répartiteurs a
verrouillage automatique des connexions.

L'arrivée des cables se fera sous goulotte évolutive DLP avec cornets de
finition, afin d'assurer une jonction parfaite entre la goulotte et I'enveloppe du
coffret.

1.2.2 Equipement de mesure :

Des équipements pour I'affichage de grandeurs électriques et la supervision
d’énergie seront installés dans le tableau basse tension.

Salle d'attente
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1.3 Distribution :

La distribution se fera de maniére apparente ou encastrée, suivant la
destination des salles a équiper.

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes
les prises.

Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec le maitre d’ceuvre.
Il pourra évoluer par rapport aux plans de consultation.

1.3.1 Distribution sur le mur :

Les goulottes seront utilisées dans les zones a fort besoin d’évolutivité et/ou
démunies de faux-plafond et/ou nécessitant d’amoindrir le colt de la partie
cheminement de cables.

En ceinturage bas ou a mi-hauteur (pose en allége) ou en descente dans les
angles, les cables circuleront sous goulotte de type goulotte Programme
Mosaic a clippage direct de marque Legrand. Munie de couvercles souples
épousant le corps et les angles, la goulotte garantira une parfaite séparation
des compartiments (donc des types de courants) y compris dans les
changements de direction (angles, dérivations), tout en apportant une parfaite
esthétique de finition. Les angles intérieurs et extérieurs seront variables pour
compenser les imperfections des murs.

Au plafond, l'installation de goulottes permettra la distribution des cables ou
I'alimentation d’appliques.

Les goulottes seront chevillées, vissées et/ou collées. Elles pourront étre
également clouées et collées si cela s’avére possible. A l'intérieur des
goulottes, les cables seront maintenus par des agrafes.

Pour ce type installations nécessitant un niveau d'hygiéne élevé, des goulottes
Programme Mosaic antimicrobiennes a clippage direct seront installées.

1.3.2 Distribution dans le mur :

La distribution se fera en fils HO7VU de section appropriée posés sous
conduits encastrés et cheminera en faux plafond, dans les cloisons ou
doublage pour les descentes aux appareillages.

Dans les cloisons entre 2 et 40 mm d'épaisseur, des blocs nourrices encastrés
pourront étre installés directement. Les boites d'encastrement a fixation par
serrage d'étriers seront de type Programme Batibox cloisons séches de
marque Legrand. Les boites seront équipées d’une collerette large pour

une bonne tenue au bati, et fine pour un plaquage parfait de I'appareillage.

Si plusieurs appareils (interrupteurs, prises) doivent étre posés les uns a cété
des autres sur un mur, il faudra prévoir une boite multiposte (avec

2, 3 ou 4 postes) permettant d’aligner plusieurs appareils horizontalement ou
verticalement.

Les points lumineux seront pourvus de boites d'encastrement équipées de
couvercles prise DCL 2P+T 6A/250V et de fiches-douille DCL pour connecter le
luminaire et le changer sans avoir a toucher aux fils. Les boites pour point

de centre seront pourvues d’un piton pour suspendre le luminaire. La fixation
au plafond doit étre prévue pour une suspension de luminaire avec une charge
d’'un minimum de 25 kg. Pour la sécurisation des points de centre, les boites
d’encastrement devront étre fixées sur I'ossature du bati, plancher ou structure
de la charpente, par un dispositif d’arrimage autobloquant ou a I'aide de tige

filetée
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1.3.2 Distribution dans le mur (suite) :

L'appareillage sera de marque Legrand, de type Programme Niloé pour
I'ensemble des locaux. Installés sur les boites Batibox, les supports seront a
vis.

lls seront équipés de “protection chantier” pour préserver le mécanisme des
aléas éventuels (platre, peinture, coups de cutter...). Pour faciliter l'installation,
les mécanismes seront équipés de bornes automatiques. Des fonctions
pourront étre combinées sur une méme plaque (double commande d’éclairage,
double RJ 45...) ou sur un ensemble multiposte (prises de courant et prises RJ
45).

Dans les espaces de circulation (couloirs), les prises seront associées a un
module anti-arrachement pour éviter le débranchement accidentel d’appareils
électriques (machines a café, photocopieuses...).

Les différentes salles (bureau / accueil, salle de soins, toilettes...) seront
identifiés par une signalétique lumineuse encastrée.

Les organes de commande d’éclairage seront lumineux, a tres faible
consommation d’énergie, pour identification dans I'obscurité.

1.3.3 Distribution par le sol :

Pour répondre au besoin d’intégration parfaite des prises auprés des fauteuils
de soins, des boites de sol d’'une capacité maximum de 12 postes (24
modules) pourront étre installées. Ces boites de sol seront constitués de 2
prises 2P+T 16 A. Ces boites de sol de type Programme Mosaic de marque
Legrand seront munies de couvercles en inox.

1.3.4 Distribution par le plafond :

- Chemins de cables métalliques galvanisés en fils soudés dans les parties du
batiment possédant du faux-plafond pour la distribution courants forts ainsi que
pour les distributions téléphoniques et VDI.

Le positionnement des cables dans le chemin de cables devra permettre la
dépose de I'un quelconque d’entre eux sans devoir intervenir sur 'ensemble de
la nappe.

Tous les cables seront fixés sur les chemins de cables par attaches en
plastique hormis les cables résistant au feu qui seront fixés par des attaches
dont le degré de résistivité au feu sera au moins égal a celle du cable.

Les chemins de cables affectés au support du cablage informatique / téléphone
seront éloignés de toutes les sources perturbatrices des réseaux. La distance
minimale d'éloignement avec les appareils fluorescents; les cables basse
tension, les armoires électriques, etc. respectera les prescriptions du C.C.T.P.
avec un écartement de 50 cm.

Lors des croisements des cables courants faibles avec des cables courants
forts, une distance minimale de 5 cm sera respectée. Ceux-ci seront limités au
maximum et toujours réalisés a angles droits.
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1.4 Eclairage :

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous
les appareils d’éclairage et de leurs commandes. L'ensemble des points
lumineux sera livré avec tubes et lampes, de premiére utilisation,
correspondant aux normes en vigueur.

1.4.1 Alimentation de I'éclairage :

Le raccordement des luminaires se fera a I'aide d’'un connecteur a
raccordement rapide.

1.4.2 Appareils d’éclairage :

Tous les appareils d’éclairage devront étre obligatoirement reliés a la terre. Il ne
pourra étre fait usage que d’appareils comportant des composants de
résistance au fil incandescent égale ou supérieure a 850 °C.

Le volume des appareils d'éclairage devra étre approprié a la puissance des
lampes, suivant les indications des constructeurs.

Tous les équipements d’alimentations des appareillages d'éclairage seront
silencieux et compensés si besoin est, de fagon a avoir un bon facteur de
puissance. Les luminaires dotés de ballasts seront du type électronique.
Implantation :

L'implantation des luminaires et de leurs commandes devra étre indiquée sur
les plans d’exécution par le prestataire. Pour le projet, I'implantation sera
donnée a titre indicatif. Les emplacements précis seront arrétés définitivement
lors de I'élaboration des plans d’exécution.

Protection :

Les indices de protection et de tenue au feu devront étre compatibles avec le
lieu d’implantation. Les appareils étanches seront équipés d’entrées de cables
par presse-etoupe.

Niveaux d’éclairement :

Les niveaux d’éclairement et les coefficients d’uniformités seront conformes
aux recommandations de I'AFE.

Mise en ceuvre :

La fixation des luminaires devra étre autonome et totalement désolidarisée des
prestations des autres corps d’état.

Dans tous les cas de montage, ballasts et transformateurs devront étre
accessibles par les services d’entretien au moyen de trappes, boitiers,
placards... et devront respecter les distances de pose

imposées par les normes. Un plan de situation de ces matériels sera remis
avant la réception des travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux les
indications de repérage, ainsi que les appareils qui lui seront rattachés.
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1.4.3 Commandes des circuits d'éclairage :

Implantation :

Dans I'ensemble du batiment, tous les espaces de travail et de circulation avec
luminosité naturelle seront équipés de détecteurs de présence et de

mesure du seuil de luminosité de type Programme ECO 2 (répondant aux
exigence de la RT2012), couplés a un poussoir Programme Mosaic (lumineux
ou non) de marque Legrand permettant I'allumage et I'extinction volontaire
(pour une économie d’énergie optimum)

Avec la détection de présence, si le niveau d’éclairement est insuffisant, les
luminaires s’allumeront pour obtenir le niveau d’éclairement souhaité et
s’éteindront si le niveau est suffisant.

Les espaces sans luminosité naturelle seront équipés de détecteurs de
mouvement ECO1 de marque Legrand.

Les détecteurs seront de type faux plafond, saillie ou encastré.

Pour obtenir un champ de détection optimal, les détecteurs Legrand seront
installés a 2,5 m.

Le choix du détecteur se fera en fonction du lieu d'installation:

Dans les lieux de passage, des détecteurs infrarouge seront installés, dans les
lieux de travail, des détecteurs infrarouge/ultrasonic seront

installés.

- Couloirs et circulation : pour les espaces en longueur un détecteur faux
plafond ou saillie double détection 2 x 12 m de marque Legrand sera installé ou
un détecteur 180° avec une portée de 20 m avec un contact supplémentaire
pour commander un chauffage, une ventilation/climatisation sur présence.

- Toilettes et petits locaux : des détecteurs 180° encastrés de marque Legrand,
avec une portée de 8 m seront installés ou, au plafond, un détecteur 360° avec
une portée de @ 8 m avec un contact supplémentaire pour commander un
chauffage, une ventilation/climatisation sur présence.

- Bureaux : des détecteurs encastrés de marque Legrand, d'une portée de 8 m
seront installés a 1,20 m du sol.

Pour répondre a I'accessibilité, les détecteurs peuvent émettre une alarme
sonore avant I'extinction de I'éclairage.

Les commandes seront installées prés des portes, a portée de main, a hauteur
comprise entre 1m et 1,20m.

Choix du type de cablage : Le type de cablage est laissé libre a l'installateur
mais l'installation pourra se faire en BUS/KNX si le prestataire dispose des
techniciens compétents pour assurer la programmation des participants.
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1.5 Chauffage électrique :

Les puissances des appareils sont définies par I'étude thermique a la charge
du présent lot.

1.5.1 Calcul des besoins calorifiques :

L'installation de chauffage doit permettre de maintenir a au moins 19 °C la
température intérieure au centre des piéces pour la température extérieure la
plus froide de la région considérée.

La puissance installée des sources de chaleur est déterminée en fonction de
cet écart de température et de la déperdition des murs.

1.5.2 Appareils de chauffage :

L'installation du chauffage électrique fera principalement appel au chauffage
par le sol et ne desséchera pas I'air ambiant.

1.5.3 Commandes de chauffage :

Thermostat d'ambiance dans chaque piéce.

On souhaite un systéme de réglage de la température non accessible au public
en I'occurrence dans la salle d'attente. Un thermostat d’'ambiance de marque
Legrand commandera le circuit de chauffage.

Pour une mise en marche et un arrét du circuit de chauffage a des horaires
choisis pendant un espace-temps programmeé a I'avance, le thermostat sera
doté d'une programmation journaliere ou hebdomadaire, avec une mise a
I'heure et un passage heure été/hiver automatique.

1.6 Les volets électriques :

Implantation: placées prés des fenétres, a une hauteur comprise entre 1

m et 1,20m au-dessus du sol, les commandes seront encastrées dans

une boite de type Programme Batibox de marque Legrand, ou en saillie.

Les commandes destinées au pilotage — montée, descente et arrét — de
moteurs de volets roulants seront mécaniques de type interrupteurs ou
poussoirs. Une commande sera installée sur chaque moteur. Pour la
commande simultanée de plusieurs volets roulants, une commande ZigBee
située dans le bureau sera disponible.

1.7 Réception :

Dés la fin des travaux, les points suivants seront vérifiés :

- le nombre de circuits et leur fonction,

- 'emplacement des points de commande et d’utilisation,

- le parcours des canalisations.

A la mise en service, la vérification portera plus particulierement sur :

- la nature des cables, le nombre de fils par conduit, les sections,

- la valeur des isolements des différentes installations,

- le controle des circuits de terre,

- le contréle des calibres des protections.
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LOT N°2 : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

2.1 Description de I'ouvrage :

Cet ouvrage destiné aux soins dentaire est doté de trois salles de soins dont
une étant accessible aux handicapés en fauteuil.

De plus, ce batiment de plein pied est constitué d'une salle d'attente, d'un
bureau qui fait également office d'accueil, d'une salle de stérilisation et de
préparation.

Les salles de soins seront équipées d'une prise réseau et d'une prise
téléphonique de type RJ45 de catégorie 6.

Dans le bureau / accueil, une prise réseau et une prise téléphone de catégorie
6 seront également présentes. Le tableau communicant se situera dans la
méme continuité du TGBT pour des raisons d'esthétisme.

Ces différentes cables réseau chemineront a travers des gaines ou sur chemin
de cables dans les faux plafonds ou dans les vides sanitaires.

La pose des différents éléments (autocommutateur, switch, onduleur ...)
nécessaires dans le coffret communicant doit étre implantés par le titulaire du
présent lot.

2.2 Cablage :

Le céblage sera organisé en étoile depuis le bureau / accueil.

Ce cablage est banalisé, chaque prise pouvant étre indifféeremment affectée au
téléphone ou a I'informatique.

Chaque cable part d'un point de concentration de la baie de brassage pour aller
jusqu'au point d'accés au réseau (prise utilisateur) directement.

Chaque prise terminale sera raccordée au panneau de brassage par un cable 4
paires torsadées. En fonction du nombre de prises par poste de travail,

les cables auront une capacité de 1 x 4 paires ou 2 x 4 paires (cable jumeau).
Dans les milieux perturbés, les cables seront du type blindé paire par paire
(S/FTP).

La distribution des points d'accés Wi-Fi Programme Mosaic sera également
réalisée en étoile par des cables catégorie 6.

Cheminement : la longueur du céble de liaison, entre une prise RJ45 et le
panneau de brassage auquel elle est raccordée, ne sera pas supérieure

a 90 metres. lls devront étre distants de 1m des éléments perturbateurs.

Leur rayon de courbure devra étre supérieur ou égal a 8 fois leur diamétre.
Pour les parcours collectifs horizontaux en vide de faux-plafond et verticaux en
gaines techniques, les cables seront posés sur des chemins de cables de type
dalles spécifiques aux courants faibles. lls seront reliés a la terre pour prendre
part au réseau de masse.

Il sera préféré comme moyen de fixation amovible des colliers a témoin de
serrage pour éviter de blesser les cables.
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LOT N°2 : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

2.3 Répartiteur :

Le répartiteur général est le point de convergence des rocades informatiques et
téléphoniques.

2.3.1 Enveloppes des répartiteurs :

Le répartiteur sera installé en apparent sous enveloppe VDI 19" dans le bureau
/ accueil, protégé et réservé a cet usage.

Afin de faciliter I'accés a l'intérieur de la baie, les panneaux latéraux et arriére
seront entierement démontables avec liaisons équipotentielles automatiques et
condamnation par serrure a clé.

Des entrées hautes et basses prédécoupées au format 19" permettront
d'accueillir des trappes a balais pour le passage des cables, des trappes
ventilées ou pleines, des plaques équipées de ventilateurs.

Les baies seront pourvues de 4 montants 19" ayant une capacité de 24 a 47 U,
avec marquage des U et aide au réglage en profondeur. Ces montants pourront
recevoir des panneaux de brassage de type Soluclip de marque Legrand a
fixation automatique sans vis.

Accessoires :

Les tablettes fixes et télescopiques a montage rapide ou les glissiéres fixes
permettront le stockage d'appareils dans la baie.

La distribution électrique au sein de la baie sera effectuée a I'aide de prises
2P+T avec option inter a voyant, disjoncteur bipolaire 16A.

2.4 Poste de travail :

2.4.1 Prises RJ 45 :

L'ensemble des salles de soins et le bureau sera constitué de :

- 2 prises informatiques (une pour le téléphone, I'autre pour I'informatique)

La salle de stérilisation sera dotée d'une prise informatique pour le téléphone.
Repérage des prises RJ45: elles comporteront une étiquette protégée par un
porte-étiquette transparent en fagade. Cette étiquette mentionnera la

zone et le numéro de poste.

2.4.2 Point d’acces WiFi :

Pour répondre aux besoins de mobilité et de productivité, 'équipement sera
complété par des points d’accés WiFi.
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LOT N°2 : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

2.5 Recette :

En fin de travaux, le réseau sera scrupuleusement controlé et validé.

Les opérations de contréle devront permettre de valider la totalité du réseau ou
porteront sur 20 % des prises, au choix du donneur d’ordres.

La procédure de recette comportera plusieurs niveaux de contréle :

2.5.1 Contréle visuel :

Il s’agit de vérifier que les composants utilisés par l'installateur sont conformes
au cahier des charges et qu’ils n’ont pas été dégradés :

- mise en ceuvre des composants :

- pour les céables : rayons de courbure et serrage des colliers corrects,
longueurs de dégainage et de détorsadage

- pour les prises : fixation, raccordement, identification, tenue du cable,

- pour les répartiteurs : bonne fixation des enveloppes et des bandeaux dans
les baies, organisation correcte des blocs et étiquetage,

- mise en ceuvre des supports (chemins de cables, goulottes, moulures...),

- respect des contraintes d’environnement entre les cables courants faibles et
les perturbations électromagnétiques,

- mise a la terre des écrans et des enveloppes des répartiteurs,

- interconnexion des terres (terre informatique et terre générale des masses) et
leur bon usage,

2.5.2 Contréle électrique statique des liaisons (obligatoire) :

Il s’agit de vérifier le bon raccordement des cables sur les connecteurs. Pour
chaque paire torsadée, testée électriquement par l'installateur, seront effectués
les contrdles suivants :

- raccordement correct,

- continuité électrique,

- respect des polarités,

- absence de court-circuit,

- isolement satisfaisant par rapport a la terre et au drain d’écran,

- respect de la longueur autorisée (inférieure a 90 m),

- identification sur le plan conforme a la réalité.

DOSSIER TECHNIQUE Page : 176 Sur 261




Le Cabinet de dentiste

o

Schéma Architectural de l'installation :
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Q

Implantation mateériel du tableau de

répartition :
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( ;E Implantation materiel du coffret de
& répartition :
\2
Q"‘%ée
66"06:0‘)‘
\
R \6\‘?6\0‘ X e® e
({\00‘\ oo e,(\‘\g AN 20 ¢
o ae T 52 00
o(‘\ G(\ e\ \)(\\ 0\‘ ee
O, 8% 90 & o0® s
c°© \\\G \C = AxC \‘G ’\‘\\
o ge“‘t \ Geod‘)\ag O
\‘G‘(‘\e&\e ‘:\9«;(\\66 Vers bornier de
?’.e@“:o\e“‘ terre du tableau
et qe- de répartition
o Section = 6
mm?
j FE
f DTI T oroned |
D2 | D4 borts DTI L 5
- ﬂ j |[ : 77777777777777777 1 L ol — — —
= ~ 3 logrand —"
T
e

D2 : module de brassage, prise RJ45 de la salle de soins n°3 (port n°2 du switch)
D4 : Module de brassage, prise RJ45 de la salle de soins n°1 (port n°1 du switch)

Remarque : le répartiteur TV n'est pas représenté
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Désignation du matériel dans le coffret de répartition :

Repeéere Désignation
11 Interrupteur différentiel 40A — 30 mA type AC, rangée n°1
12 Interrupteur différentiel 40A — 30 mA type AC, rangée n°2
13 Interrupteur différentiel 40A — 30 mA type AC, rangée n°3
Q1 Protection éclairage couloir
Q2 Protection prises couloir
Q3 Protection prises bureau / accueil
Q4 Protection éclairage bureau / accueil
Q5 Protection éclairage salle de soins n°1
Q6 Protection prises salle de soins n°1
Q7 Protection prises salle de soins n°3
Q8 Protection éclairage salle de soins n°3 (variateurs)
Q9 Protection de I'alimentation de l'inter horaire 1h1
Q10 Protection éclairage salle d'attente
Q11 Protection prises salle d'attente
Q12 Protection éclairage extérieur
Q13 Protection en attente
Q14 Protection pour les volets bureau / accueil — salle de stérilisation
Q15 Protection Tuner FM de la salle d'attente
Q16 Protection chauffage bureau / accuell
Q17 Protection chauffage salle de stérilisation
T Télérupteur couloir
Ih2 Inter hebdomadaire analogique du chauffage
Compt1 Compteur d'énergie, consommation chauffage
KM1 Contacteur « prises vertes » salle de soins n°1
KM2 Contacteur chauffage bureau / accueil
KM3 Contacteur chauffage salle de stérilisation
Ih1 Inter horaires « prises vertes » salle de soins n°1
Téléva1 Télévariateur de I'éclairage de centre de la salle de soins n°3
min1 Minuterie de I'éclairage extérieur
Intercrépus1 Inter crépusculaire de I'éclairage extérieur
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Disjoncteurs DNX?|4500|- 4,5 kA

courbes C et D - protection des departs

# Protection
des départs

Nt

B Groupa électrique Ph+M, 3P cu 4P
4 0BT 73 4 067 83 gvec peigne téirapolaine HXE r&f. 4 052 02

r r 1
;:‘:1] | Caractaristiguas technigues p. 89

Conformes a la norme NF EN 60898-1
Pouwvoir de coupure :

[4500- NF EM 60898-1 - 230 V. - 50 Hz
4.5 kA - EM 60947-2 - 230 Wy

Fecoivent les auxiliaires (p. 114)

2 types de connexion : : .
- visfvis - arrivée haute et sortie bassa par bornes a vis
- autofauto : arrivée haute par bornas auto et sortie basse par bornes auto

Emb. R Uni + Neutre 230 W-_

Courbe C - pour peigne HX? optimisé
universel mono réf. 4 049 26/37 ou
tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10
Permetient la réalisation de tests volanis
(présence tension)

Autolauto Wisfvis n (A Miore de modules
10 4 06T 80 | 4 06T T1 2 1
1 4 06T 814 06T T2 i 1
10 4 06T 82 14 06T T3 10 1
10 4 06T 83 | 4 06T 74 16 1
10 4 06T 84 14 06T TS 20 1
1 4 06T B5'| 4 06T TG 25 1
10 4 067 86' | 4 06T 77 32 1

Courbe D - pour peigne HX® optimisé
universel mono réf. 4 049 26/37 ou
tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02M10
Adaptes aux couranis d'appel generas lors
du -::Iémarg%ge de moteurs de climatisation

10 4068 084 068 01 1
10 4068 094 068 02 16 1
10 406E 104 068 03 20 1
10 4 068 1114 068 04 25 1

1 - Connexdon Autofvis - armivés haute par bormes auto at
sortie basse par bornes & vis
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Interrupteurs différentiels DX3-I1D
arrivée haut [ départ bas

4 11575 411=W

P
il | Caracigrisliques echniques p. 87

Comormes 3 & norme NF EM E1008-1

Typa AC ] : dalectent les détauls & composamie alermatve

Typea & F8 : dédectent bos délzuts 4 composantes allemnative et continue
{Circull= specialises | culsiniéne, piaque de culsson, Evwe-Enge._)

Type Hpl 55 (B9 - gstectent s délauls 3 composantes aiamakve e
continue h'lype A) Bver Una Immunis renorcse Uy osclenchements
niempestiz [ervironnemants perturmss @ circulls informatiques, chocs
da foldre, IEmpes Nua.. )

Typa B B2 =] : délectent les datars & composanies allermative al
continue & les défauts & cowrant condine kssa (mechinenes 3 vanalion de
witasse, Instaliztions pholovolisiques, centres d'sppal, maténed médical. )
Accepient les sudiiaines, Bs commandes moorsses e les moduies

da reccordement DX (3l Type B)

Connedon wisfis © armae haule at sortie basse par bomes 3 vis

Emh HaL " Bipolaires 230 W

Type AC=]
Visivis Sommibi (mey ni4) Kbra die moaduias
1 41500 10 {5 F
1 411504 30 =] F
1 411505 30 i F
1 411508 30 &3 F
1 4 11507 30 B .
i 471508 a0 103 F
1 411524 D =] i
1 411525 Ko 40 F
1 411528 0 &3 F
1 41527 S0 B F
1 4115 2B D 100 F
1 4 1537 100 s&act 10 .
1 4115 43 300 s&sachn &3 Fi
e -
1 4 115 50 e 10 16 F
1 4 11554 30 =] F
1 4115 55 30 i F
1 4115 58 30 B3 Z
1 411557 30 B F
& Hpl == [5]

4 115 90 Trp EI:I =] F
1 41159 30 i F
1 4 1592 30 &3 F

IE:-E BEE E
W'accaptani pas les suxllaias

1 4 11842 a0 410 4
1 411843 30 E3 4
1 4 TIR 44 S0 410 4
1 4 1B 45 00 &3 4

DOSSIER RESSOURCES Page :183 Sur 261




Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Répartition horizontale HX® jusqu'a 63 A  Répartition horizontale HX® jusqu'a 63 A
répartition optimisée par peignes unipalaires répartition optimisée par peignes tétrapoelaires

r<

44078 {052 @
Poigna unversal phesn + nauing
fid ror [phess), o bioy froutm)

-
405207 M3 4o I 405216 4082 W
EmbL e Peignes HX® optimisé unipolaires Emtl Aat | Peigne HX® optimisé tétrapolaire
Pelgnes unlversels (phase ou neutre) Pelgnes tétrapolaires “idte de groupe™
Parmedtent r'alimentation d'une Pesmettant 'asmentation d'une rangée ou d'un
ra ou d'un groupe d'apparels roupe d'apparels DX & bornes siio ou & vis
D&Y at D06 uni + neutna smentztion du pelgne peut se falre 3 partir d'un
Za connectent IndTéremment sur spgared “i8le de groupe” Wirepotaiee & bornes aulo
a5 [DOMEes & connections swiomaliques ou & vis ol & partir du module d'alimentalion réd 4 067 58
Utik=ables pour k3 phase ou pour e neulre par Pesmniel da paracher sur i mame rangée,
retowmeman des spparais O unl + neutra, tripoiaines et
Lsdimentation des pelgnes paul 52 falre par ittrapalaines, suxiliaires, contachewrs, Bignuptews. ..
un sppared “ele de Qroupe” monophase swac Live mvec 1 module de proteciion des dents at un
sorties hawes capol dextrémis
un cordon de replquage red. 4 040 27 5 405200 Long. E modules
..,:,Jln-:- Egﬂ;ﬂclt‘! raccordement & Conrexion awlo 5 405201 | |:||'I§|. 17 modules
una borme de raccordement réd. 0 049 05 5 BN 09 18 modiles i
M 4B 28 Long. 13 mocules - Endraxe das dants © 1 module Pelgne tetrapolalre pour prodults a vis
20 4042 28 Long. 18 modules - Eniraxe des dents @ 1 module Peamet I'eBmentation d'une rengiée dappanalls [
10 4048 37| Long. 57 modules (1 matra) & DOMmes & -.-155-1_|1r|_:u1asé + Neltne aves Bs Domes
Entraxe des dents - 1 moduke darrvees raf. 4 052 04
10 404833 Long. 57 moduies (1 matre) Permel da panacher S50 & mame rangse, des
cnbraxe des denis - 1,5 module SODEMENE A und + neutra, tripodalnes et
istrapalaines, contacteurs, @ignpbaurs. ..
o {;:.:apﬂl mm:"“ﬁl R Livre avec 1 module de proteciion
FOUT pesgnes Wnipokaine Uriversa des dents et 2 capols dextramiis

5§ 4 052 80 Long. 24 modubas

Accessoires pour réparfition monophasée T R

EE“'UD“PEH Wlllqua'ﬂﬂ'rﬁ “g““*ﬂl:'“ auto 20  |A0SZ 18 jou de 7 capols pour peignes ilrapolaires "8 vis®
Parmed le raplgusge enire 2 rangdes
002 ou 00 1l + niautre & bomies auto Accessolres de protections des dents
k1] 4049 2F Cordon 1PN Pour pesgnes mr."ﬂpl:lﬂm_‘i "a i’
Saction 2 x 10 mmy M ApsEIs modules
Cables HOT-VH (classe 6) permettant ) . .
da detribuer e Intensitd de &3 A Accessoires pour répartition triphasée
Borne de raccordement & connexion auto Module d"alimentation tetrapolalre
Parmed le raccordemeant de DX et 06 und +neutna a bormes auto
4 bomes aulo tout en parmedtant e Pemet I'sSmentation des pelgnes
rassage des pelgnas uriversals. Ietrapoiaies tele de groupe
10 405207 | Boma 1P+N 1 4062 88 | modue _ :
Saclion e raccordement ©6 4 25 ma? Seclion de raccaordement & & 16 mme
IF 2 BOMEs 08 rACCordement  CONNEXoN auto
Bornes de raccordement pour pelgne unlversel Parmet e raccordemernt Tr + M di X & bomes
Raccondament sUr DOMme slﬂuuﬁqh%mgm auln lout en parmedtant e passage des
2 = = TIP3 DEIQNES UNIVESES,
408905 Soction O raccordement 4 & 25 mim - 1P 2X ﬁ B O [ et eanoxae
Seotion o raccordemant © 6 8 25 mam?
P 2X

Bormes de raccordement pour pelgne
tétrapolalre "a vis”
20 405208 Section de raccordement 4 & 75 mme - IP 2K
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Llegrand

Répartition verticale VX? optimisée jusqu'a 63 A
répartition par peignes

i

4 2503 4 DB D4 4150104 AR
Emb. Fail. Répartition verticale VX* optimisée min
monophasée

Permeat ralimaniztion sans eplquage

en ioube sdcurie du parafoudne prolgs
maonoblos, des intars et diEjoncteurs W0
différentiess monopnasés Lagrand

25, 40 et 3 A {aves dispoaiil de

raccordament £3 4 réf. D050 09) placés

Bn 1848 da rangée dans las coliets entraxe

entre ralis 125 (DRIVIA 13 mbdules) et

150 mm{DRIVIA 18 moduias, Plesm, XL

Farfaltemant adaplés sux applications i
Iogement &1 petit tenizine, LErr Dieu M
monophass, de 3 8 12 KVA il

Entraoig(mm] Pelgnes 63 A moncphass pour coffrels
125 | 158 DRIVIA, Plexo® et XL 125160

1 4 (50 (0 (4050 03, Pour codfret 2 rangées

1 4 (5007 4050 04 Pour coffret 3 rangaes

1 4 050 02 4050 05, Pour coffret 4 rangées

DRIVIA tubes
Feignes monophasas Ht et vl

q 4 050 42 Pour DRIVIA 18 ou 13 moduies - 2 rangées
1%4 05000 +4 x4 048 78

1 4050 43 Four DRIVIA 18 ou 13 mogduies - 3 rangaes
1x4 05001+ 62404928

1 405044 Four DRIVIA 18 ou 13 moduies - 4 rangées
1x4 05002 +8x404028
Dispositil de raccordement 63 A

5 4 050 0et Permat de raccorder au peigne
d'simentalion verlical, les niamupieurs
différaniieds monopnaseas 63 A - 3 modules
et les disjonclews de protection associas
aux paralowdres

1 : Poar ke Fﬂ?'ﬂ!t aTimnes 125 mn m:-n:_ﬁu'_'u
dispasiil ol da Tnierruplour dfiSronial 63 A it
daimiang mngea

44003 440590

fal Repiquage entre 2 rangées

Cordon de replquage & connexlon automatiqus
Pemel |8 repiquage anire
Z appareds 0K unl + neulre & bomes w0

4048 2T Cordon 1P+N

section 2 x 10 mm?
Cales HIT-VH (clazsa 6) permatiant de disiibuer
une inkarsiE de 83 A

Cordons de replguage pour bornes a vis
Longuewr 270 mm - section 10 mm?

A 803 ey de 2 cordons 1 phasa + 1 naulre
4 SB0F Neute
A ME08 Fhaze

Répart'case

4 04898 Mecessalng de pelgnes pour reallser une repantiiion

oplimisée 63 A (verlicale el horzonisks en
manophase, horzontzke en inphase)
Compasition ;
Z6 palgnas HX* mona 13 moduias ral_ 4 048 78
3 palgnes HX? Tetra & modules ral. 4 052 00
3 palgnes HXA Tetra 1.2 modules i 4 052 01
1 peigne HX? Tetra 18 modulas. raf. 4 052 02
1 palgne wi? verlical mona 3 rangaes pour Exmnoxs
efiraxe 125 mm rél. 4 050 01
1 paigne WX verlical mona 4 rang&es pour Eknoxe
eftraxe 125 mm rel. 4 050 02
1 paigne WX verlicel mona 3 ranges pour XL3
entraxe 150 mim ral. 4 05004
1 paigne Vi verlical mona 4 rangées powr X017
eniraxe 150 mm réf. 4 050 05
1 module dakmentation tatrapaotalre & bomes suto
ref. 4 (62 58 oflert
1 COMon de MEpAgUEgE Mono 63 A il 4 048 27
offert
1 bome de raccordemant 19+M connexian suto
ref. 4 952 aF
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CX® télérupteurs &>

voir . 35
La o AuTn. A4
lll‘ | i o
] | ! ﬂ | ]
i ]
. e I I
¥ & =
. i ] oh
412400 L1 NME Sanda T
m,-| Litlisation en foncion du fype o2 charge e-catalogus
Conformes & B noome ME EM GDEES-7-2
Emih aal | Telérupteur silencieux
Tyrss: dia Mo e
.g.i:' T LB

Telérupteur silencieux temporisé (5 a 60 mn)
AyveC pragvis dextinction

W5k
Homes | commando Ty o Mo da
b s ah Raccordemant conact moduies
1 4124 230v | 11 1

4

Telérupteurs standard

Les suxialres e e compensaleur (p. 173) peuvent
gire 55008 Jux Bieruptaurs standards

Unipslalres 16 & - 250 W

P
EE"EB il -.‘-':'" Racrordcmont *-E"::': -‘3:::'-:
{ 4124 04 2 | 1F 1
1 412405 24 it 1 1
0 412408 a0V 1 1
Bames N
auin '.l
W 412430 Faov 11 1
Blpolaires 16 A - 250 V-
{ 4124 10 MV 1o 21 1
1 412411 18 V ) ‘.I ZI 1
0 412412 730V | 21 1
Tétrapolaire 16 A - 400 W
Peul sutliser &n moniage "|:'.'.|E e
| 4124 14 MV 10, 41 2
1 412498 730V W‘H 4F pl
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DRIVIA 13

coffrets 13 modules par rangée

wa

421213 =ans capol

401212 +4

m|] camcienstiques ecrmiques p. 246
R

I

40N

4011 &1

401183

401185
4011 B2
401380
401893

Platines ﬁuur disjoncteur
de branchement &t comptaur

Blanc RAL 2003
S'associent aux colfrels DRIVIA 13 &t 18 modues

Pour disjoncieur de branchement seul
Conformes aux normes MF & E1-910 el
NF EM B0ET0-24
Litiiser k2 fond Isolant réd. 4 011 83 pour Maabbon sur
gouloiie
IEp. ulikc)
HauL [mm]  Lerg. fmm) Ep. [mm] Fr"rm i
225 | 23l | 45 425
Pour disjoncieur de branchement et compteur
elec que monsphasa Linky et CBE
AulD-exiinguEbiie : lenue au Nl Incandescent S50 "C
I_Eg I_‘Il:l aux spacificabions ERDF - CFT- M&S SPE
Peamet |a Mxalion des complews éecironigees
CBE et Linky at des disjoncieurs de branchement
{J u'E g0
ql:l:E_‘{-':‘ d'un Tond Isoéani P
Lnnse svec cordons de Balson 25 mme al avec
BOCEESEDIres de |umelagea
25 | 250 | q45 | 40
Pour disjoncieur et compieur alectronigue
triphasé
Conforme 4 Ia nome HN 62-5-B0
Livrée svac cordons de Ealson 16 mem?

5'_-|:||:-'5-:|9;.|5n

Accessoires pour platines de branchement

Hablllage + porie blancha RAL B003

Habillzge + porte ranspannie

Rehzussa pour piating ref. 4 011 8194 apalsseur 50 mm
Fond soiant

Livmg awes accassolines da fixastion DRIVIA Cip

5e e spus plating raf 4 011 81 powr oblenir

une lsoiation classe |1 S8 monte sur eHEUsss oW sur
gouloite GTL

Emb. & Coffrets 13 modules par rangée
Auio-ecingulilliE ; enwee au il incandescent 750 *C
Conformas a k& I"EQEITPE'I'E': on des ERP
(Elsbi=sements Racevant du F'thllh:] el das IGH
{immaublas de Grande Hautaur) salon i nonme
MNF EM B0 BB25-2-17
Comormes & la norme [EC 6DETD-24
Alanc KAL 3003
ralls F-I'.-":Ilﬂl'IS 3 FIEI'E.HFEHE- at axiracibies
BEQEca 50Us rals | 40 mm
aniraxe antre rals 125 mm
classe |l avec DHgLIEE. de Tond Ealamas {p. 245)
IF 30 - 1K 05 (IF 40 - K 0T ave: pore)
LINTES SWED ;
Domier & connexion aulomak que IF 2X pour
conducieurs da p-'DlDCtEI'I
Domiars Fhase el heutre P ZX (s=uf el 4 012 17}
Capaciias des bomilers sur page iechnigue (p. 246)
obturaieurs sdparables r module st deml-modue
AcCossolres de pra-faabion surgoulothe GTL (ou
SUr mur) DRIVLA Clip
accassolres de jumeiage harlzonislversca [DE‘.IT 2
colirets ou codfret + IFIEII nes) DRIVILA easy
Doria plans adnes|
oianche datiquedtes al bandeau de eparage des
apparells modualres
| porie-aliquetie par rangss
Sa monient sur gousoiies GTL {salllie] (p. 247), @ans
cac d'encasirement (p. 253 oW sur mur
Mbre da
TENEGT Huul. jmm} Lerg. [rm] Epn. [mm}
1 4MMEM 1 250 250 103,5
1 4M2 12 z rs 250 103,5
1 401213 ] 300 250 103,5
1 401214 4 EZ5 250 103,5
Portes IP 40 - 1K 0T
Conformas 3 k& I"EgEITPEﬂE-ILCI‘I des ERP
(Elsni=sements Racevant du Fublic) el das IGH
{immaublas de Grande Haubaur) salon B nonme
MNE EM B0 GBR5-2-11
Chamiénes invisibies, pré-moniées
Reqohlvent les semures ref. 4 113 81 {p. 245)
Blanches RAL 9003
1 4013 31 Pour colfirel ref. 4 012 11
1 093 32 Pourcolired red. 4 012 12
1 401333 Pourcofiret red. 4 012 13
1 4013 38 Pour colirel réf. 4 012 14
TI'.iI'IEp-H’E'l'ItGE
1 d3dl Pour cofiret ref. 4 012 11
1 SIS EE Pour coliret ref. 4 012 12
1 SRS Pour colired ref. 4 012 13
1 SRS Four colfirel ref. 4 012 14

- Coffrets DRIVIA 18,
e 18 modules par rangess p. 238

+'|:rJ Paignes d'alimentation werticale pour
o inters diffgrentisls jusqu'a 63 A et
parafoudre protéga monobioc p. 214
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Programme Batibox™
beites d encastrernent pour cloisons séches.

Programme BatiboX boites
d'encastrement spécifiques pour cleisons séches

o

—y o,

LA qmllﬂ"'-
-

0 B o8I sl 0 830 47

Emt.  [REE Distributeur cloisons séches

lemar sdspis pour les chanboars
Dmpoaition -
00 boltes moropostes, 1 posta

t?ﬁﬁe

-1
-1
-1
-1
-1

H

~ M2z

3 posles - 68 modules
LM =sation horizonkale
ou varticale

5les - 810 modues
LI satlon norizontale
ou verticale

Conlonmas & & norme ME-EN B0E70-1
1 module pour appareilage étrolt
Prof. 40 mm
1 poste
grifies
Prof. 40 mim @
Lot de 300 bolles
Pour clolson séche 1 posie prol. 40 mm
Boites multipostes
Conjonmes & & norme MFE-EM B0E70-1
Eniraxe de 7l mm
Livréas avec 1 G ‘0B s&paration
3 modules pour appansiliage
Mosaic
30|t I
Cloisons avec puits de fization pour
clisons s8ches &1 magonnens mulipostes
Eatibo. Permalient ka fixalion d'sutres
en fond de balke par vis
{Ihvréas)

1o

DB 58 0 B0 T3

ema  REE gg!n spéciale pour écrans tactiles

2 & 'encastrement OBs &Crans

3 sral DEFZ A3 etrel 0T84 T4
Damensions | 109 x 116 mm
Pmof. 50 mm
Flxabion par serrege deiriers a clippser
Buoites pour 20 et 32 A
1 posta
N @ de percage 85 mm
Pour sorfies de cablas réd. D 314 90
8t prises 20 A mal. 0 554 D2/55MAST,
8t 32 A nal_ 0 558 121517
FPosiionnement des vis de la Dolle an
vertical pour ixaton des prises 20 et 32 A
Boite coupe feu
2N Parmed Imstahﬂm d'un 3 Il.t;e sur
1 parod &n pﬁpe
#ed1 sans & al le*; pern:lrrmnnea
endurance 2 h)
s'utlliser en lertaire comme en
Iogemant
Prol. 55 mim - & 08 percage 127 mim
';I'I:III.I'nE ﬂé!‘guma
£ @85 mm
Fi'“l::l'. 40 mm. Fixstion des
apparalls & s
Couvercles universals
Faur iransformer las boites apparediags
an bolle de dérivation ou pour oblurer une
[oolte exiskanie
Livrés avec vis de fixation
Fouwr bofles manoposies ou muitiposies
20 Couvercie rand @85 mim pour bolies
1 poste
a0 CoUvercle carms 80 ¥ 80 mm pour
aites 1 paste Ej
W Couvercle carm 100 x 100 Tem pour
Daltas @385 mm g
Couvercle pour boites Batibox
L Couvercle pour bolles Z posies Babino
Ddmensions : 155 X 85 mm
Enbraxe de Mation 71 mm
Accessnires
Wis L2E 3.3 mim r toutas bolies
E-H'I:IFID-’.'?: Long. 40 rnlli:l:u-I
20
Pot ot EEES 2,4 mm f
Tébe mixie 52
100 Pas du Melage : 1,08 mm

Téba fandua

4 posies
Boites monopostes
Cellans ou Mosalc
@ de pergage 32 mm (X2}
@ de pergage 87 mm
Four montege dappeniiage & vis ou s
Prof. 50 mm
Prof. 60 mm
réd. 0 BDD 41 condionné en Sachat par
50 bofles
Powr montsge d's Ik & vis
@ de perzade | 67 mm
amaibie pour accusl des fonctions
glendues (8. | prisas pra-cabkes)
Z posles - 45 modusas
Limsation horlzontale ou verticas
boites multipostes
S'instabkant dans les bolies d'encasrement
saries d'appared an harlzontal
Sam[muam 71T mm uniguament)
10 Powr baltas prol. 40 mm
10 Four boltes prol. 50 mm

®F

Etanchaité a I'air ; Kits obburateurs
ret 0 BO0 16/2025/30 woir p. 649
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Le Cabinet de dentiste 1 CAPE

Programme Batibox™
boites d encastrement DCL pour cloisons séches

Tep)

o - £
} = "
B L) e —
0B 37 3T 0 BE 05 0 BB 43 mompls FUsEStn

Emb. et Boites luminaires equipees de Boites luminaires avec couvercle de finition
couvercle DCL [suite)
L a5 boltes el couvercles DCL sont rendus Pour appligues
-Etgglain res par |z normea MF C 15-100 paragraphe 50 B34S ;x40 mm - prof. 40 mm
rrs.1 EDEEQEEFHI confarmes & |a norme produd Couvercles DCL universels
e d Aver prise CL 2P+T-BA - Z50 W pour
Equipees dune nouwvealle commectique suiomaliqus rcComiament te b che DCL ou o b goills DCL
dvec orlentabion de bomes & 45 Equipés de bornas automabiques & 2 entrées pour
Pour point de centre flis 1,5 mm?

] D83 3T Farmel lz SI..'S.:IHESIEH usquE: 23 kg @ Pour bolte polnt de centre Batibox
ENECTEEN IS SETENE R (AT - 1  |DBES80| Couvercle extra plat pour un mellleur plecage
selon NE C 15-100. @87 mm - prof. s0mm - | &l pisfond. Livre svec oblurataur de protaciion
Axa central du piton démontshie powr tEciie conire les projections de peltre
= positiormemant da 13 ige filetes Compalible svec bolles point de cantre Batlk
Zacurisation plus rapide des poinis de canlre per £t Balibo classiques
"utiisztion du disposii d'arrimage réf. 0 682 4 he
{cl-contre) Pour bolte appligue 267 mm
LINTEE aver phion el abburaieur de proiaction L BBESS. o monie sur Dolles Beibox mondes rel. 0803 41E1E]
utElsable conirne as projectons de peinbure pour réslser e sopigue muraks
Equipés da 4 entrées @ 18-20 grﬂndﬁ capacité. @ds mm. Peut e ullisa Ev
L

Pour polnt de centre DCL etanche & Fair 2N i caare d'une Msialstion an apoique

30 [BEES T Permet la suspension JusquE 25 kg avec reprise A L L

armiene sur osssiure salon NF C 15-100 Kits boite point de centre DCL
@ET mm, prof. 50 mm
Sacunsation plus rapide des poinks de Peamel |2 réalisation de points de canire compiet
centra par lutiksstion ou disposit 40 088334 KX cimssigue compranant @ :
dramimage ref. O B3 43 (ci-contna) Lne bolle point de cenbre @67 - pral 50 mm
LIvTEE avec pion ref. Dags ar :
at obtursieur de prodechion contre Bs projecions une doullia at fiche DG
dia painture A0 OBE3ED Kit comprenant ©
CouIpes g 4 entrae @ 16-20 mim I'ELI'HE gg:mr?:' nt de cenire Enarngy @&7 - praf. 53 mm
L =
Sy ot er—— e douita B 1
B ¥ 7
gcuga,emd_emn,cmImé_la_‘le_ﬁmtﬂ!rmm_“ un dispasii d'armimane rapide ral. 0 867 43
uidtage du couvercle dans |3 bodle i
Reqollie couvercle &tanche 1P 44 pour installztion e e
05 DCEUN RUmiges (ol 1) Flche DCL
L Ivrae avec abluraleur ulilisabla comme F‘I'CI'E'C".GI'I 1 DB 34 ZP+T-0A 50 W
n:_IE;anﬂh:-rs - S e = Pour connacies un IEminsre sur soclke Dol
SR NG - ITRELUEVEIC S GO AL Lo Connexon & vis. Fiche affiewrant le couverci
1a D883 B4 Frol. 40 mm de k3 balta quand elie ast clipsée
10 Bae3 a5 Frol. 50 mm Equipes dun serme cablies
L1} 0801 35 EDIHII.EBPDFGII-‘ I=:‘I:Ilrlll1l:|ﬂ it adaphe I
. ulo arisfisment & Al lsmpas
Couvercle |P 44 pour appligue 4 Bconomia -:I'E'mr?
5 089S 04 Couvercle obturaleur P 44 Pesmel de rsaliser recialrage provisoime 1
Conforme & |a narme WNF 15-100 k2 181 du poant lumineux
A poslionner en athanie O8 posa dun lmiralre Gans Livréaa svec una flche gl 0801 34 détschable
oCaLx hemides (vol 1, saks de bain). @75 mm &l MeposTRonnEis: pour Sommectan un kmnaie
Ea monie sur g :-:urag.::-lquefa murakies i E -
&l 0 BOZ 04/05 at el 0 89 Accessoire de fization pour point de centre

Flxstion par vissage sur socle DCL 50 DB82 43 [isposiil darrimage
Boites luminaires avec couvercle de finition Eu?c? EE;E;;F . ol ?\ﬁ:‘fp

Pour point de centre Livmd aved cabia acier longueur 2 m

30 D85S 38 Formet le SUSDEnsion jus 5 KO SVEC reprise Permel |a sécurisation dun paint de
AM&re sur ossatme s8lon JF |: 1'- 0D &E7 mm cenire par arrmage sur fossalure du bat
prol. S0 mm. Axe central du plion demontabie pour SEMEQE dU CAbe Julnmatoue Sans oul
izciiier 2 positiornemeant de |a ige Netss Tena certifide ARAVE
Sacurisabion plus rapide du poinl de cenbne Permet |a suspension jusqu'a 25 kg

oar 'utiEsaton du d SPDS."" I:|E”|T-13gl2‘I

ref. 0 60Z 43 (ci-conte)

LIvrée aver phion el couvercie de inikon

Paut recevolr en option e couvercie DCL raf. 089500
Equipie da 4 entrées @ 16-20
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Programme Batibox™
outillages, boites pour dérivation, pour combles et hourdis

Programme Batibox™
boitiers multimédia pour installation audio/vidén

il ™

o -
=,
Princips duiiisobion du it 0 800 &T 0 B0133
:-:pns.ps'::lﬂil]ff e

Emb. & Outillage pour boites appareillage

Gabarlt de pose
Faclliie e repérage &1 le decoupage
das plaques de plitres an
configuration mullipostes &
rartl dun trou axistanta B85
a 67 mm

Hiveau 3 bulle inkagre
Scles cloches

L vt avac Tonet de centrage & pastille
carbue

Pour boites sppliques feL 0 833 48 - & 40 mm '{;@ -
Pour bolles SpEliques ref. O 853 47 - 54 mm

1 BN TT

080785
1 035G 40

1 D883 50

1 BBMET =cie cioche Dl-mats

Denis HES m & ourée G2 Wi renforces

Equipée dun ressori extracieur i :
Pour bofles 1 4 4 postes @87 mm i
Utiksation dans makérisuy da type plagues

A F-fﬂl'l:", bols, pannesu None, nox
Four bofles pour prise 20 8t 32 A

@285 mm

Pour Dofle coupe fau & 127 mm

Scle a guichet

Pour utiEsabon dans pEEmas e piEame

£quIpBe arune |ame Samontabie long. & mam,

EF'EESI}JF 0.8 mm

Ll pour B3 CE'E'EIJPE" Oes empiacements desings i
aux montages des baltes mullipostes

LivTée avec 2 Bmes |'1tEF'.""13I'gE'.'3:lES- |

1 ‘088G 68
1 0assea

1 08 66

Boites pour dérivation

LIvTEes avac Couvercle al vis
Fond dafoncable
]
socl. [bolle [rmm] sORNETE [mm)

10 AES x40 ¥ % 100

oBe3 ™

Boitiers Batibox mukltimédia

Baibars d'encasiremant mustimatariau: parmettant
Iz raccordemend d'écrans LCD ou plasma instsllé en
mural
Livrés sverc 2 sunporis S moduses pouUr programme
Mosalc parmettant le montage en affeurant Ga
lonchions couranis forsTalbles [El.  ZP4T, prisas TV,
prises HOMI, RCA._]

INTAS SAMNS MECanismas
Peuvent &re Installeés FE' anlicipation pour reseryar
|EI1'I|:I|EEE‘TEI'I| fur d'un &cran
Couvercie exirs |:I|E1 Bvac pEssane sécabile pour
?”"'EET”'% bon o b

L Eauna ECDON OB Chanmar

I ?I]{'IEE de rE'IgI:"I'I'EI'" dadlé sux condons
Lvras avec tarretts de mainien pour cordons
Convwlennent rOwur mier ohain ou creux. Prol. - 50 mm
Capachs max - 1% 5 modules
Oim. - 142 % 142 mm
Capachs max - 2 X 5 modules
Oim. - 285 % 147 mm

080183
080185

™ Princi de montage du boitier Batibox multimédia
801 93/95

Ficha 2P+T

10
10
10
10

s3I T2
083 TI
089 T4
0893 TS

TSx 115240
BED X 105 x40
1M x 170 % 50
Z30 a1 e 50

0 X 140
T % 135
TS X 195
225 % FH

Boites pour combles et hourdis

Uitlksation egalemant an Taux plsfond et planchear
fechmique

Auipedtingulbiig 85075 5

Flamlion par wis, poinke ou agrate (4 paints
dEnCrEge)

Bolte petite capacite

Dam. ©&3'140 mm E-I:-I-:-ndew 100 mm
COUVETCIE NErMELKgUe SnE-Tongeurs

at aniréa anll-refour de tubes

Enirees précacoupaes lalérmles

ou & 45° sur couvercle @16, 70, 25 mm
(15 déparis lubas possiDies)

Bolte grande capaciie

Dam. © 190 X 1890 x B0 mm

Equipee dentraes antl-retour défoncables
Parmed un repérage facile des circults
Tube @ 16 mem x 12 rrs rar face)
Tube @20 mm x 20 {5 par face)
Tube @75 mm x 4 (1 par faca)
Tube @37 mim x 4

1
é DAr face|
Cable @12 mm X 28 (I par race)

D33 an

3"":;] Plus da solution multimédia sur www.legrand.fr
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1 CAPE

Niloe™ 7y Niloe™
interrupteurs, va-st-vient et transformeurs ) poussoirs et inters automatiques

Maécanismes livrés avec anLcIn-'EJ s et supports

A eguiper de plagues (p. B55)

Montage des mécanismes an ancastre ou an saillia | ]
Fixaticn & vis et 2 griffe avec accessoire griffe réf. 6 ':-EE 99 [p. 665)
Livrés svec cogues de profection de chantiar

Emb, st Transformeurs
4 fonctions = 1 réfarence :
livré avec doigl simple ot doubla pouwr réalisar :
- un simple va-st-vient ou simpols poussoir
- un double va-et-vient ou double poussoir
- un wa-et-vient + poussoir (2 gauche ou 3 droite)
Simple
Livrés en mode poussoir awec doigt simple monte
1 6 64T 13 ) Pur
1 6648 13 Lin
Double lumineux
Livrés en mode poussoir double avec 2 lampes pour
fonction lumineuses réf. 6 650 90
Livré =vec 1 doigt mon lumineux supplémentsins
1 6 64T 14 ) Pur
1 GEdE 14§l Lin
Interrupteurs ot va-et-vient 10 AX - 250 V-
Interrupteur ou va-et-vient
1 & B43 01 ' Pur
Lot spécial chantier
Emballage par 50 inters
1 GE4ATM ) Pur
1 & E4B 01 Lin
Double va-et-vient
10 & 64T 02 L2 Pur
10 Ge4B 02 Lin
Va-et-vient & voyant
Devient lumineux avec lampeas réf. & 850 90 ou
r&f. 6 650 92 et tamoin awec lampe raf. & 650 91
10 6647 10 I Pur
10 BE4810 Lin
Va-et-vient IP 44 et étanche a l'air
10 & 64T 21 3 Pur - Devient lumineux avec lampes
ey ref. & 650 90 ou raf. & 650 92 et tBmoin avec
lampa r&f. & 650 31 4 N et
Livré avec chaussatte d'étanchaité & I'air
ref. 6 650 96
58 monie sur les plaquas standard
Interrupteur triple
0 EE45 03 @ ) Pur - Bornes a vis
Permutateur

{2 Pur - Permet d'sjoutar un troisiéme point
de commande dans une installation va-et-
vient

Bornes a wis

-

Mécanismes lvrés avec an -:-In-Eu"s et supports

A équiper da plaques [p. &

Montage des mecanismas an ancactre ou en saillie (p. B85
Fixation & vis et & griffes avec accessoiras griffe réf. '6 650

{p. BBS)
Livrés avec coques de protection de chantiar

ETb. RELT Poussoirs 6 A - 250 Voo
Simples
10 & B4T 05 (' Pur - NO - NF
10 6 648 05 Lim - MO - MF
Doubles
] & E4T 08 ) Pur - Doubla MO - NF
o 684808 Lin - Double NO - NF
Poussoirs lumineux
m Livrés avec lampe
10 |G ﬂ 2 Pur - NO - NF
Poussoir lumineux avec étiquatte pictos
10 & EAT 15 3 PurfLin - MO-MF
Liwre swec voyant luminews raf. & 650 90 &t
atigueties picto “sonnerie”, "cadenas” st
“smpouke” intsgrés
Poussoir IP 44
10 B B4T 25 _ Pur - NO-NF et @tanche a l'air
e ot anant lumineus awec réf. & 650 90 ou
raf. & 650 32
Liwrg awvec chaussetie d'étanchéits 5 'air
réf. & 650 BE. Se monte sur les plagues standard
Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A - NO-NF -
250 Vo
o 6 647 09 3 Pur
0 664800 Lin
Ecodétecteurs - 230 V-
Ecodétecteurs 2 fils
Parmettant I3 commande de lampes da 40 3 400 W
incandescentes, halogéna 230V at de 40 &
400 V& halogéna TET par transfo ferromagnétique
ou électronigue. S'installent en remplacement
interruptewr traditionnal. Borne & vis
Pauwvent &tre pilotés par un bouton-poussoir
1 Gie5118 3 Pur
fd

Ecodétecteur allumage manuel et extinction
automatique 2 fils
deal pour cuisine &t salle de bain
Allums a manusl extinction auiomatigua
das qu a plus da présence dans la
F[uEl:a F'a ticuliGrement adapté sux |IE|I.I2=G da p:-rss::-lga.
emporsstion et seul de luminosité réglab
Détection infrarouge 1807
Poriés 8 m maxi réglable
Parmstiant la commande de lampes :
- 400'W en halogéns 230 V- ou incandescance
- 400 WA, halogenes TBT a fransformateur
famomagnétique ou élecironigue

1 665120 ﬁ  Pur
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Niloé™

commandes de chauffage

Niloé™

prises de courant sorties de cable

EE4T BT

O
®

M&canismas Ivrés avec enjoliveurs et supports. A équiper da plagques
Montage des mécanismes en ancasiré ou an saillie

Fixation a vis et & griffa avec accessoira griffe réf. 6 650 99 (p. 665)

[p. BES).

EEAT BS

Macanizmes lvrés avec enjolivewrs st supports

A aguiper de plagues (p. 665)

hontage des mécanismes an encastré ou an saillia (p. 665)
Fixation & wis et & griffe avec accessoire griffe réd. 6 £50 99 [p. BBE)
Livrés svec cogues de profection de chantier

Emia.

€ 647 BT
e

6 64T BB
B

E 64T BE

oy

Commandes de programmation et de
régulation de chauffage

Thermostat d'ambiance fil pilote 230 VA

Pour plafonds rayonnants et planchers chauffanis
direct

Plages de réglage de 7 & 30 °C

Précision de régulstion £ 0,5 °C

Pouvoir de coupura : B A maxi {contact & fermature]
Peut éire associs su gestionnaine d'anarie

ref. 0 038 21 grace 8 son entréa fil pilode

Peut &tre ass0cié 3 une horloge pour mode confort
ou Eco

@ ) Pur

) Pur

Pour plafond et planchar
chauffant direcis chauffage fuel et
gaz

Thermostat pregrammable dambiance
Programmation hebdomadaire
isualisation permanante da la

température programmeaa sur ['Scran,

4 programmaes préenregisirés. 1 programme liore
Flage de réglage T & 30 °C

Précision de ragulation £ 0,5 °C

Dérogation manuelle possible

Sauvegarde permanente des programmeas
Resarve de marcha 100 h

sortie par contact inversewr non aliments
Pouweir de coupure : B A maxi
Sinstalle dans une boite d'encastrement Batiboe™
2 postes. Livré avec plague
Programmateur d'ambiance fil pilote
2 Pur
| Parmet da piloter et programmer
3 zones de chauffage
Assure |3 programmation
hetbdomadaire des 3 zones da fagon
similaire ou différenciés
Permet de déroger par Zone ou sur
lensemiole de Nneiallstion au programme en cours
(4 programmes préenragisirés modifizbles plus
programme libre)
Affiche le programme en cours, ainsi gue le moda
concerné contormeément sux 5 ordras {confort,
confort - 1 °C, &co, réduit, hors gel
En ligizon awec le gestionnaire fil pilole 3 zones,
raf. 0038 21, sffiche les informations suivantes :
- consommation globale EDF {en fonction des
periodes - rouges, olanc, blau] ou plage temporelle
- consommation instantanée (tension, intensits,
puUissancs)
- &tat du contact cheuffe-ssu
Peut s'as=socier au gestionnaire 1 zona, réf. 0 038 20
{choix fonction 1 zone dans le meanu)
S'installe dans une boite d'encastrement Batibox™
2 postes
Livré avec plagua

Ermib.

1o
10

i}
io

o

]
o

R,

6643 35

6 BAT AT
& B4B 3T

g

& EAT 45
6648 45

GE45 41
B E46 41

& B4T 34
664834

6 GAT 85
6648 85

6 EAT 40
]

Livrés awec coques de protaction de chantiar

Prizses de courant 16 A

Avec aclips de protection
2P +T - Connexion a bomes auto
Raccordement direct sans ouwtil

@ (4 Pur - 2P+T

Lot spécial chantier
Embszllage par 50 prises

2P+T - Connexion a vis - Spaciale rénovation

Encombrement réduit

O Pur - 2P+T
Lim - 2P+T
O Pur - 2P+T
Compstible avec les bolies profondewr
30 mm

2P+T - Affleurants - Connexion a bome auto

L& puit de la prise s& libére et s'anfonce au
contact d'une fiche

@ ) Pur - 2P+T afflaurante

Lin - 2P+T afflewranta
2P+T - IP 44 - Connexion & borme auto
) Pur - 2P+T - IP 44. Livré avec chaussaette
d'étanchéité a I'air réf. & 650 36. Se monia
sur las plagues standard
doubles 2P+T pré-cablées a bornes auto

3 Pur - 2 x 2P4+T pré-cabléa
Lim - 2 x 2P+T pré-céblés

9

Prises

%

Prises doubles I x 2P+T - Compactes
nstallation en monoposie. Livré complst avec
plaque. Parmet de remplacer 1 prise par 2 prises
sans changement de boite d'encastremeant
G Pur - 2 x 2P4T

Lim - 2 % 2P+T

=

2P - Connexion a vis
) Pur - 2P
Lin- 2P

©

Sorties de cible

Standard IP 21
Livrées awec enjoliveur intégrant |a plague
nsigllstion en monoposia
O Pur
Lim

IF 44 - Etanche a I'air
) Pur - Pour l'installation en wolume 2 de
SEI”E de bain
Livrée swec anjoliveur intégrant la pleque
&) Instsllation en monoposia
Livrée avec chausssiie d'étanchaité air-eau
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Le Cabinet de dentiste

1 CAPE

Niloe™
intégrateurs fonction Mosaic, prises téléphone, haut- parleur, RJ 45

Niloe™
prises télévicion, fibre optigue

Tl - 71}

£ 4T 2

& B4T TS

Mécanizmes ||'.- Bs awvac anjoliveurs et supports
A éguiper de plagues p. 565

Montage des mécanismes en ancastré ou an saillie
Livrés svec cogues de prodection da chantier

Emb. s Intégrateur fonctions Programme Mosaic

Permet egalement d'intégrer foutes les fonctions du
Programme Mossic

10 6651 85 ﬁ i Pur
Obturateur

10 |BE5] 96 ﬁ {2 Pur
Prises téléphone, haut-parleur
Prises télephonigues en T

10 & 64T 68 ) Pur

0 GE4RER ﬁ, Lin
Prises doubles haut-parleur
Bormes sutomatigues reperaes (noir-rouge)
Raccordement & vis

10 G 64T B1 3 Pur

0 GE4BE1 ﬁ Lin
Prises RJ 45
Prises RJ 45 - cat. & - Multimédia : téléphone,
informatique, télévision
Prises blindées STP

10 6 64T TS ) Pur

10 GE4B 75 Lin
Prises RJ 45 - cat. & - Teléphone, informatique
Prises 9 contscts FTP

10 GE4AT TT 3 Pur

10 EB4BTT Lin

0

Prises RJ 45 - cat. 5 - Teléphone - Informatique
Prize 9 contacts FTP

N
10 BB TT ﬁ Py

& E4T B1

Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports

A éguiper de plaques p. B65

Montage des mécanismes an encastré ou an saillis
Livrés awec coguets de protection de chantier

Emb. RE Prises télavision
Connecteurs TV male, R femelle et sateliite "F*
Cables recommandas 1713 VATC
Compatioles TMT et HD
Prises TV simples type “F" - Etoile blindes
Prize TV typa "F"- A visser - 0-2400 MHz
1] B 64T 50 i Pur
1D G648 50 il @ Lin
Prises TV n'lnple-s males - Etoile blindée
Prise TV mile - 0-2400 MHz
Lt B 64T 51 P
o E 646 51 L|n
Prises TWISAT et TWRISAT
Pour installstion herizienna et ssteliite avec
démodulateur individuel. Permettent la réception
des émissions numériques {Canal Satellie_. )
TV 5-58/120-BE2 MHz ot FM &7.5 - 108 MHz
Sat 350 - 2400 MHz. Atténuation < 2 dB
10 £ BT 56 ) Pur - Prisa TWSAT - Etoile blindés
10 EE42 56 S, Lin - Priza TW/SAT - Etnile blindée
] EEAT 63 ) Pur - Priga TWRISAT - Etoile blindés
10 EE42 63 e Lin - Priza TV/R/SAT - Etoile blindéa
Prises pour réseaux ciblés
Prises double "F" & visser. Arrivee de cable ur.|:|l..a
Conformes aux exigences AFORM. Parmat I'acces
3 |3 telévision et suxe services multimédia (internet,
téléphone) des opérateurs du cible - 5-BE2 MHz
10 G 64T 66 ) Pur
10 GE4BE6 Hy Lin
Prizges fibre optique
Prizses optiques éguipdes de 2 travarsées SCIAPC
simples avec volet da protection
10 EEATTD ) Pur
10 G646 T2 Lin

Adaptateur TV-R
10 BT BT @ Enjoliveur permettant dintégrer toutes les

prizes du marché en esthétiqua Nilog
_ Pur
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Le Cabinet de dentiste

1 CAPE

Niloe™
prét a poser et autres fonctions

Niloe™
fonctions Radio/ZigBee®

HEET 13

Meécanismes lvrés avec enjolivewrs st supports

A éguiper de plagues (p. BES)

Montage des mécanismes an encastré ou en =aillie (p. 685)
Fixation & vis et 3 griffe avec accessoire griffe réf. 6 £50 55 ( [p. BEES)
Liwrés avec cogues de prodection da chantier

Emi.

=1

=

=

10
10

10

Prét & poser My Home play : ajouter un 1
_ va-gt-vient pour lampes Eco

3" Spécizlement adpeté a la rénowation
Permet de rajouter un point de commande dans una 1
m pigce sans dégits surles murs
Accepte tous types de lempes (LED, fluc, helogane
incandescent...
Comprend :
- 2 inters radio Miloé ref, & 651 04
- 1 inter micro module raf. 0 882 06
Livré complet awes plagues de finition PYR

r

[3 Inter récepteur micro module Radio

WEE2 & 1 sortis - 300 W
Permet l'amalioration d'une instsllation existanie par
I'sjout de points de commande sans dégat sur les
murs 1
Permet la commande de lampes & écanomis
d'énergie, LEDs, halogénes et incandescantes
Son faible encombrament permet una installstion
dans un luminaire ou une boille de dérivation
Sa fonction récapteur permet d'exécuter les ordres
recus des interscénarios, commandas ceniralisdas,
détectaurs | {p- 561}
Alimentation phase/neuire

Commande d'éclairage Radio

m Interrupdeur simple

EE5104 Alimentaticn par piles lithium 2 WOR 2032
oo oo fournies
o Aucun cablage nécessaira

1
Afficheur multifonctions

B E4T BB Permet le report d'informations
et Ex. tarif EDF an cours (HPFHC) ou la
b position de 'organs de maneuvTe sau ou
gaz {ouvert-farma) 1
A utilizer svac kes relais ou contacts adaptés
Livra avec etiguettes rouge et verle swvec symboles
heures creusesipleines, gaz et eau

Commandes de volets reulants
Interrupieurs 3 positions

“Montée - Siop - Descenta” pour commande directe
du moteur

BEAT ) Pur
6648 11 v Lin
Commandes VMC

|I'ItEIrrJ|:l1EILIr“= 2 positions
Vitesse lente ou rapide powr commande directs
d'une ventilation mécanique centraliséa

Ermb.

Ael. 1 Interrupteurs RadiclZigBee®

Interrupteurs émetteurs

Montage en surface ou dans baolte d'encastrement
Awcun ciblage reguis

Alimentstion par pilas lithium 3v CR 2032 fournies

BEEIMH 2 Pur - Intarrupiaur simple
=y Permet de commander un groupe
dinterrupteurs récaptewr Redin/ZigBas®
665102  Fur - Interruptaur doubila
igm Permet de commander deux groupes

d'interrupteurs réceptew Radio/ZigBes®

Interrupteurs récepteur 300 W
S'installent dans boites d'ancastramant Batibox
prod. 40 mm mini
BE5103 (¥ Pur - Interrupieur simple - sans nautre
[y gwec LED d'atat
1 Parmet I3 commands de lampes halogénes
at incandescantes
Interrupteur micromodule ZigBes
0 883 05 Parmet 'amé&lioration d'una installstion
e od axistante par ['ajout da points de
i | commande sans d&gats sur las murs
Parmet I3 commande de lampss
3 aconomie d'énergie, LEDs, halogénes et
incandescenias
Montage en DCL
Digit &ire cbligatoirement monie awvec inters
réf. 0 672 35/36 ou 6 651 01/02
Paut &tre également commands par détecteur de
mouvement raf. 0 832 51
Alimantation phase/nautre

Commandes de volets roulants Radio/

ZigBee®
Inter de volets roulants
665111  Pur
h_.1 Permet de commander an montés

descantafarmdt un groupe d'inters
individuals de wolets roulants

Inter individuel de volets roulants

6651 12 (_Pur
el Pour & commande directe da motaurs
2 (4 fils)

. Alimentation phasa/neutre
Fonction de préréglage inbégréa & l'interruptewr

DigRea® - produll cartfe ZigBaa® avec profll spécifioue 2u
COnstucieur

Ge4TH @ O Pur
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Le Cabinet de dentiste

Niloe™ Niloe™ m
cadres saillie, acceccoires plagques
& B4T T2 E550 6 (spdcial ranovation EEs0 11 5 E50 D8
Emb. i Cadres saillie Emmb. rei | Plaquas
Utilisables indiffaremmant en horizontal ou vartical Plagues 1 poste
Entréa DL PLUS 20 x 15.5 mm, 32 x 12,5 mm 1 & 650 09 O Pur
40 x 20 mm et iubse @20 Liot spécial chantier
Regoivent les macanismes compossbles ﬂ Emball=ge par 100 plaques
Cadres saillie 1 poste
Dimensicns : 88,5 x 88,5 mm - haut. 40 mm 20 & B50 01 )V Pur
~ 20 B650 1 i
10 6 64T OB i Pur i 3 e
0 §E4898 Lin 0 OSEFOE @ Onyx
10 09E7 02 & Coguslicot
0 086703 | @ Fougare
10 196704 ||:;I] @ Galst
Cadres saillie 2 postes 10 0 9ET 05 Argent
Dimensicns : 158,5 x 88,5 mm - haut. 40 mm 10 0967 06 O Fobe
Livres avec cloison de separation courant fortfaiole : N
[ GE4T OO 1] 0867 O7F " rmune
E & E4E 50 10 '9E7 048 Cacao
Plagues 2 postes
Entraxa 71 mm - horizontale et verticzla
0 §E5002 O Pur
10 EBE50 12 Lin
Accassoires 10 0967 1 & Oy
Criffes jg 0'86T 12 ® Cog uelicot
Permet |z fixation des appareils en rénovation : 0 9ET 13 - Fougére
o Er £ A5 0 0 96T 14 » Salst
00 GE5088 Criffe "Rapido” prof. 40 mm 10 0067 15 Argent
] 0 36T 16 @ Fonia
10 0 ORT 17 @ Prune
W00 EESIEE riffe "Rapido” prof. 30 mm L 09T 18 ® Cacac
Chaussatln d'étanchaits a Iair '3'3‘1“95_3 postes , )
EQ & BE0 96 '\-\.pec ament ﬂdﬁplE" 3 |la rénowation Entraxa 71 mm - '\ET:IGF".E & OU Vertic3ls
Evita les déperditions d'énargie su niveau E & e50 03 Pur
de l'infrastructure éectrigue 3 E650 13 Lin
R=~|:-=rage facilité p-:ur pEssage des cibles 13 0 96T 24 & Oy
& travers la chaussstt & 0 Cooualicot
S'adapte 3 tous las "'E canismes standards i 0 967 22 ® Coguelicot
[& l'exception de |a sortie de cable [P 21 & {0 BET 23 Ejl @ Fougare
disponible en référance dédige 1P 44) B 09ET 24 Q @ Calet
A £ . ; ] 0 96T 25 Argent
Voyants & LEDs témoin et lumineux . e Stk
Raccordement par montage direc & 09T 27 & Pruna
Lampe sans entrefien LE E 0 DET 38 CaciD
E rEam = aques 1 poste [P 44 et IK 07
L iz Fedt e cenmonenstion F11 mit Rendent |F 44 et IK 07 les fonctions standard Miloé
Pour excaptions ; consultez la fiche technigque
Me s& montent pas sur les cadres saillia
Voyant témoin 230V b Ges000 L
10 B E50 81 ﬁ Consommation 3 mA
; Flaqmﬁ 2 postes pouwr installation entraxe 100 mm
1 £ EEO A2 "nl'u-_.-.a.lcf hir:l‘“IL?'rH;eux SI4AR Y Livrées svac entrefoise de jumelage
G 5 5 665008 ) Pur
E 6650 18 Lim
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Le Cabinet de dentiste

DTI, fiches et prises téléephone

- e

[ et

7

ﬂ DTl
4

L 3
4 130 08 OENZ 42 0512 19
Ernb. gar. | Dispositif de Terminaison Intérieure {DTI)
Maitarialise [ démarcation entre les réseaux
iBléphonigues publics i prives )
Sert de point de test de 3 ligne 18léphoniguea
publique
S'installe dans les coffrets multimeadia (p. 538 a 54E6)
1 051221 OTI RJ 45
1 anirée - & sories
b, Connexion sans outils
1 413016 Rehausse powr OTI R 45 réf. 0 512 21
1 0512 20 @ CTl format conjoncteur
1 4 130 08 @ OT1 R 45 format modulaire 4,5 modules
Fiches et prises mobiles 8 contacts
A 0512 38 @ Fiche B contacts axira-plate
10 0512 41 @ Prizse mobile pow cordon prolongateur
1a 051242 - Fiche adaptairice pour 2 postes ou
@ repondeur
& 051243 @ Biplite téléphone
Prises téléphonigues
ioMee 0512 18 Prize szillie identique au modalea
France Telkcom raf. 7 212 31 M
10 0342 00 Régletia d'appartement & 12 plots pour
dérnration (pour poss en saillis)
10 0242 06 Réglettes d'appartement a 12 plots pour
= denvation pour pose encastrée dans boites
prof. 30 mm mini
10 051248 Module d'essai RC
Modale E - Pour montage dans wn OTI
Platine T.R.L
10 Platine support régletie & 12 plots

ol SUpport '=~|:~ r| teur TV - 4 sortias
Se fixe sur rail DEk
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Le Cabinet de dentiste * 1 CAPE

Réseau multimeédia Optimum manuel E MW#ME ;
Hprﬂ.ﬂSL’etE’e FitH Ready

coffrets et équipements pour version manuelle

EOEE |

[ e 1 Iy
E [-—1 ﬂ ‘t"a"r‘?

et . % ? ‘
| (o '.

41323 4130102 £130 11

é-II | Principes d'installation et caractéristiques technigues p. 548-540

Conforme & la norme MF C 15-100. Coffreis préts pour recevor le point de fibre optigue dans le logement (FTTH ready)

Résesu Cptimum manusl @ un réseaw unique trés heut dabit awec un seul I.E;EE de prises RJ 45 pour tout brancher

Permet de bénéficiar du téléphona, de la t&kévision [TV IP, THT, satelite ou céble) et du résaau informatigue sur les prises RJ 45 du logament
Affactation manuelle du media

LHiliser exclusivermant du c&ble multimédia TV + satellie réf. 0 327 89 &t los cordons de brassage STP multimédia (réf. 4 130 45/46) pour
application de Grade 3

Erh. Bl Prét 4 poser Optimum manuel Bt pat. | Offre & composer (suite)
Solution compléte pré-cablaes pour 12 prises R 45 Eﬂpﬂl‘lﬂl‘l‘lﬂ- pour amivée et répartition
rD'l_uI1imE'!dia. EEEI?:E libra 100 mm pour récegtion du telephone
optigue (FitH) P 20 - Ik, D4
Compoatian =~ 1 413012 Repartiteur t8léphaonigue 2 x 4 sorties
E } EE'H ’;‘j E[“:DEJE?F‘?EEEE livré avec porte blanche Earr_ﬂet d;dcdisﬁtribuerl le teske h::ing ana:-:bgiquv‘sjur
A 3 : ! iy ) prises murales ou ¢ x 4 dans le cas d'une
- 1 filire maitre + répartitaur ieldphone 2 sorties estion de 2 lignes analogiques différentes
analogiques -92‘ OTl néce=sgiras)
- 1 switch Gigabit 4 sosties A maodules
- 1 répartiteur amplificateur R 45 TV hertzienne TNT 5 g .
zatallita 4 soriss E:}mpﬂn_anm pour la mise en réseau
- 1 alimentation pour switch + répartiteur TWRJ 45 informatigue i
- 12 medules de brassage R 45 Switch 4 sorfies RJ 45 - [P 20 - 1K 04
- 12 cordons de brassage souple multiméadia Aliments en 3V - 4 modules
- 1 bornier de tarma 1 413009 1C|;'r abit
- 1 support box opérateur ADSLIFiore équipe de 1 4130490 10100 Mbits
2 prizas 2P+T, 4 traversées RJ 45, B cordons de Equipements pour diffusion télévision sur RJ 45
lizizon Bow'support/'coffrat, 1 logeameant pour OTlo P 20 - IK D4
- 2 cordons elevision RJ 45-1EC-F coaxia |:L|:||'| | 2 |T|:| 1 A 13018 Rapartiteur TV THT, sstellits

m - 1 cordon télaphonique RJ 45/RJ 11 [Long. 2 m)

- 1 cordon informatigue RJ 45/R.J 45 (Long. 2 m) it g3

- meax. 40 m pour le Hertzien THT

1 413223 F5E1 & pl:lls.ar Drivia multimédia Optimum manuel - mze. 30 m pour le satelite
et ik R . Livré awec kit de raglage - Alimenté en 9V - 4 modules
1 4 182 23 Frét & posar Drivia multimédia Optimum manusl 1 413018 Rapartiteur TV TN? - gébla opérateur sves woie de
8 modules par ranges nekour
3 Distance de transmission : & 8 30 métres
Uffl_@ & composar 1 ik
Equipements de brassage Alimentéa en 9V
4 A0 Module de brassage RJ 45- 1P 20 - 1K 04 Support box opérateur
Equips d'un noyau blindé R 45, fagade réversibla 1 4130 49 Sy J:b:M pour ligison box/cofiret. Equipse de
(gestion das dAparts vers be haut ou vers le bas) 4 RJ 45, 1 logameant fibre optique, 2 x 2P+,
quipé d'un porte-gtiquette pour repérage de la 4 cordons de ligison box opératewr, 2 condons
EIE‘G_EI -1 r'1:-|:*:|u|=f' s ol i RJ 45/R.J 45, 2 cordons RJ 11/RJ 45
apérage du média utilisé dans |a pidce par molette Alientation
4 H3NAS Cordon souple multimédia 0.2 m ; . 4
4 AHINEE Cordon souple muttimedia 0.4 m : il .:.Iérrrﬁgl“laillggl LBt G
El_ligi ments pour arrivés et répartition Permet d'alimenter jusgu's 2 produits asctifs © swilch
téléphone réf. 4 130 09710, répartiteurs TV réfs. 4 130 18/19,
IP 20 - K 04 centrales sutomatiques rafs. 4 130 38/39/44
1 413008 D_ Rl ‘1'*_"-:' A FC!':ITI-EL '_T":": JI_El!'E K d-_:' modiules 1 - Dars e cagre: d'una alimentztion de 2 cenrales aulomest iquas
1 A 1305 Filtra maitre/Répartiteur taléphoniguea Tripka Pley™" ou Oiptimu auls, prévolr 2 slimetasons
3 sorties + 1 sortie modam pour |a lisison filire Box
Permed l'accés au faléphone et a Internat
simultanément sans emploi de filtres sur les prises
murzles
© 2 modules
1 413011 Filtre maitra
Permet l'accés au faléphone et & linternst
simultanément sans 'emphoi de flires sur les prises
murzles
i sortie modem pour lisison filre maitre/Box _-._l
St +- Aartras mnffrats af nortas il

1
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Le Cabinet de dentiste

Connec th ue TV commutateur, coupleur, répartiteurs,
fiches, rallonges et accessoires

ITagEa

Emb. pa Coupleur Hertzien - Satellite

solation TV - SAT = 25 dB
O3 Couplew avec entrée hertzianne at satellite
47 - B2 MHz / 950 - 2400 MHz

Adaptateurs
Adaptateurs TV
Emiballage avec Gencod
110 DEI0ES 7 odoptateurs de @9 mmi9.52 mm

[ i}

10 OE0ES Adaptateur pour transformaear
1 fiche @9.52 mm femelle an *F" famelle
Adaptateurs "F~

IE 0382 Adaptateur 'F* femella/femaealls

Fa 038 Adsptateur "F* méla/male

Répartiteurs Hertzien - Satellite

Connaxion rapide sans fiche F
Entrées et sorties alignées - Blindage classa A
OF3EF 1 antrés - 2 sorties 5-2400 MHz stténusation 7/9 d8
OF3ER 1 anirée - 4 sorties 5-2400 MHz alénuation 7,585 dB
O TFENET 1 entrés - 5 sorties 5-2400 MHz attenuation
8.5dBM2dB
Standard
Faioles pertes, passage du cowrant continu sur
chague sortie (power pess) fréguence 0 - 2400 MHz
DT Repartibeur TV - 2 sorties "F" - atténuation - 4.5 dB -
0 - 2400 MHz
0T3a g2’ Repartiteur TV - 4 sorties "F" - atténuation - 8,5 dB -
0 - 2400 MHz
1 OTIEY Repartibeur TV - B sorties "F*- atbénuation : 11 dB -
0 - 2400 MHz
1 413013 Rapartiteur TV Hertzien THT, satsllite - & sorties
4 modules
5 - 2400 MHz
Livré awec 3 bouchons de charge et 7 fichas "F"

=S mm

o

o]

Répartiteurs TV 29 mm
Emballagse avec Gencod

Répartiteurs 29,52 mm blindés - 862 MHz
1 A0S 1 entrés famelle - 2 sorties males
110 O8I 1 entres male - 2 sorties femelles

Boite de répartition
110 081081 1 entrés femalle - 2 sorties males
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"/ 1 CAPE

Programme Plexo™ complet saillie IP 55

s 12

QEIT 1

oEgT a1

Livré&s complets svec 2 embouts - plague déclipsée

emn. [ Interrupteurs 10 AX - 250 V

IP 55 - K 07
Connexion & bornes automatiques
10 WVa-at-vient

DEST 11
@ @ Cris
1a Va-at-vient timoin ciblage axistant
Livra avec lampsa 230 W
@ Griz
1 a-et-vient tdmain céblage phasa
disiribuée. Livré awvec lampe 230 W
@ Griz
5 a-et-vient lumineux
Livré avec lampsa 230 W
D Gris
1d Double va-at-vient
@ Cris
Poussoirs 10 A
IP 55 - K OF
Connexion & bornes automatiques
1a 0697 20 Poussoir NO
@ O Cris
10 Poussoir MO lumineux
Livré avec lamps 230 W
@ Griz
1 Poussoir témain
Contact libre de potentisl
r'.-"El avec lamps 230V
Gris
Eco détecteur autonome 3607
IP 55 - 1K 04 - 3 fils avec neuire
Permeitent |z commande de lampaes :
- 2000 W maxi an incandescance, halogane 230V
et halogéne 12V ou 1000 VA maxi an flucrescence
Durée d'aclairmmant ré labla de 12 = & 16 min
Champ de détection 4
Seuil de luminosité : & & "2?5 lux
Portée maxi : 12 m svec produit installé 3 2 50 m
de haut en position murale (voir zone de detaction
o 739)
Hauteur minimum d'installation : 1,70 m
Tétm orientable, s démonte sans patil
§ Dim. - 90 x 91 mm, diaméire 31 mm
5 L‘j Blanc
1 EJ Gris
Interru tnurrs a clé "accés sécuriséd”
1M0A-
IP 20 - IK IZI?
Intara clé pour barillet européen réf. 0 897 85
DI:I|E" |nh9n|:\-:uu55-:-|r 2 postions 1-0-2
1 Blanc
1 El Gris

I'-:" L
=
I' . ':
£ s |
0 905 55 055872

emto. RS Prise de courant 16 A - 250 V

IP &6 - 1K 07
Cu::n nexion & bornes automatigues
2P+T avec aclips de protection
Lwree avec 1 embout 2 sorties
'\_"I-IE

i peaT 3

Pnsns de courant 20 et 32 A
Connexion & vis

200 A - IP 55 - [K 08

S'as=ocient avec 'embout gris réf. 0 319 14

& 2P4T - 230 Vo
@ Gris
& 3P+T - 400 W
& Gris
& IP+M+T - 400 Voo
Gris
J2A-IP 44 - K08
S'associent avec 'embout gris réf. 0 518 15
& 2P+T - 230 W
2 Gris
& AP+T - 400 W
@ Gris
&

AP+M+T - 400 Vo

ﬁ. @ Criz

Sorties de cibles

IP 55 - [K.OF

Eguipeas de serre-cables
) Blanc

&) Gris

Pigquet de jardin
Connexion & bornes auiomatigues
o Equipé de 2 prises 2P+T
précablées an face avant
1 seul mécanisme & cEblar
2 postes disponioles pour
autres fonctions composables
oot MO en face arriéna
—l @ Gris

Accossoires

Embout jusqu'a @20
Emiout gris (RAL TI35)
Embout jusqu'a @25
Emibout gris (RAL T035)
Barillat
Extraction de k= clé en position 0
Barillet auropsan
Livré aves 1 jeu unique da 3 clés
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Le Cabinet de dentiste

Boites de dérivation Plexo™ Boites de dérivation Plexo™
aves embouts 3 entrée directe, IP 55 - IK 07 - 750 =C spécial circuit de sécurité ERP ot locaux recevant des travailleurs
T — - -..1.- . |
AN o= i . ‘
Qo I I:I 320 =2 0920 15 O A A
El: Caractaristiques techniquas p. T04-T05 {Er—_ﬂ Caractaristiques technigues p. T04-TD5

IP &5 - K07 - 750 °C. Tanue =u fil incandescant 760 °C (MF EN BDBIS 21) b 55 1K 07 - 960 *C. Tenws au fil incandescent 960 °C (MF EN 60635 2-1)
Litilisabies comme boites de dérivation ou envelappe da tsbleaus Boites de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP

glectriques dans les locaux sccessibles su public des ERF (ari. EL 8) [.E'n EL16 5 1) et locaux receavant des travailleurs

Température d'utilization - 25 & + 40°C : FE emperature d'utilisation - 253 + 40 °C

Embouts interchangeables & entrée directs pour tubes IRL jusqu'a @te Emibouts interchangesbles 4 entnés directe powr tubes IRL j.I'SE uE @16
et cables RO2Y. Predacoupe repénée pour tubes IRL@ =18 et cibles ROZY. Predécoups repérés pour tubes IRL @ =1

Couwercla imperdable par lien déclipsable entre boite at couvercla sauf Couvercle imperdatia par lien déclinsatls entra boite &t .:.:._,-,.E.-cpa

boite 310 240 =t 360 = 270, Ouwverture/Fameture du couvercle par 114 s de marquage sur les 2 faces du couvercla des boites 80 x B0 et
oe tour avec tournevis plat. repérage 0 et |. La classe |l est assurée par l8s 405 ¢ 105, Fixstion avec rath'azﬂﬁd aplomb

bouchons de protection [livrés) des vis de fixation [ ian flvres i
Boites e=ns halogéne (Directive Eurcpéenne RoHS 2002/85/CE) : voir IEE'E?;.S,EE e i el galachoni) hickmexica

liste des références p. 704

emo.  [MESEEM Bolte carrée emt. MRS Boites carrées
130 x 130 x 74 mm 80 x BD x 45 mm
Couvercle enclipsable
7 embouts (réf. 0 919 09)
@ cables et tubes sccepias - 4 3 20 mm
105 x 105 x 55 mm
Fermeture du couvercle par 1/4 de towr

1 10 ambouts Lt
@ ciébles et tubes accaptés: 4 3 25 mm

Boites rectangulaires

155 = 110 x T4 mm Fixation assurée par 2 points intérisurs

] (vis de @5 mm maxi) cu par 3 poinis hors du volume
] 0 El_l'l"bﬂ“tfr . i de cablage (vis de @4 mm maxi)

@ cébles et tubes acceapiés : 4 3 25 mm 1710 7 embouts (réf. 0 919 01)

180 x 140 x 86 mm @ cdbles et tubes accepis - 4 3 25 mm
ial] 10 embouts

Bolte rectangulaire

155 x 110 x T4 mm

Fermature du couvercle par 1/4 de tour

Fimation assurée par 2 points intérisurs

(wis de @5 mm maxi) cu par 3 points hors du volume

@ cébles et tubes sccepiés @ 4 3 32 mm
220 x 170 x 36 mm

ilali] 14 embouts
@ cébles et tubes accepiés: 4 3 32 mm

O x 240 x 124 mm

12 24 smbouts de ciblage (vis de @4 mm maxi)
@ cables et tubes accaptés : 4 3 40 mm 110 10 ambouts. (8 x réf. 0 91901 + 2 raf. 0 91909)
360 x 270 x 124 mm @ cables et tubes accepias - 4 3 25 mm

1 24 embouts

@ cébles et tubes sccapiés : 4 3 40 mm

Accessoires

Style :
10 Stylo feutre noir
Indélékile pour repérage
Support pour bornes Mylbloc auto
L Reccit jusqu'a 3 bornes de connexion s53ns vis
Nylbloc suto {raf. 0 343 22/22/25728)

Freation directs :
- &n partie hauls des boites Plexo at boltiers
industriels plastique 2 130 x 130 mm

- gur barraau plat 12 x 2 mm (p. 193]

- dans les coffrets Drivia (p. 244)

- =ur ke fond du corps des goulottes DLF monobloc.
sluminium (& pslrllr de saction 50 x 80 mm)

Fieation par wis :

- an fond des boites Plexo = 105 x 105 mm et boitiers
industriels plastique

- universella
;iﬁi-:lm sur rail avec EIC_EFISS-Di"EI réf. 0 048 11 {p. 183)
O REERL SICCEBARTE. 5 +- Borne de connexion sans vis
Z d feut .0 39598 +
one de marquage par re ref -+ Nylbloc auto
Voir p. 727
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/1 CAPE

Douilles a usage professionnel

Douilles a usage domestique

[

O0E01 34 0 60 35

ern.  [ESE Douilles pour éclairage public

Pour luminaire d'éclairage public
Dcuilles poroslzine

1a Awec frein de culot et jupe de protection
Culot E2T

oan 0 BO0 0

e 21

250 Vo

Dwouilles de remplacemeant {pour éguigement, lampes... )
Les puissances indiguées comespondent & des lampes &
incandescence

Intensita {A) maximum pouwr utilisation en tension < 50V

1a

10
1a

1a
10

1a

Connaxion sur borne & vis

4 A - 500V~ - 150 W maxi pour wilisation en 280
Monobloc avec frein da culot E40

16 A man - 750 Vo

Douilles patére Plexo

IP 20 Classa

Sur boite ronde @70 mm, avec 4 embouts 8 entréas
diractes pour montage droit cu incling selon
orientation du couvarcle

Connaxion sur borne & vis

Gris
Culot B22 - 250 Vo
Culot E2T

Douille et fiche DCL

Fiche DCL

2P4T- 6 A- 250V~

Pour connectar un luminaire sur socle DCL
Connexion & vis

Fiche sffieurant le couvercle de la boite quand ella
et clipsée

Equipee d'un serme-cibles

Douille compacte + fiche DCL

Culot E2T - Parfaitement adapbé aux lampes &
economia d'anangie

Permet de réaliser ['éclairage provisoire &t le test du
point lumineux

Livree awvec une fiche nef. 0 601 34 detachable st
reposiionnable pour connecter un luminaine

Suspension douille DCL

Kit comorenant :

- 1 douille E2T avec double bague

2A- 250~ -60W, classs I

-1 cable blanc, IEBrF. &0 cm aquipa

d'une fiche OCL réf. 0 604 34 prate & monter
&t d'un cache blanc

Puissance |

) maximum pour utilisation en 250 W

e [SSENN Culot E27

20

EE8

Conformes a la norme MF EM 60238

Douille bout de cable

Sans bague avec serme-cables
Connexion sutomatique pour cable rigide
44 -100W

Douilles avec raccord filete @10 mm, pas de 100
Avec dispositif d'armét an rotation

Connexion sur bome 3 wis

Simple bague matiere solante - 4 A - 100 W
Chemise demi-filetée avec bagues matiare isolante
4 4 - 150W

Livréa sous blister swec Gancod

Chemizse demi-filetée avec bague matierne isolantea
&t frou passse-fil - 4 A - 150W

Livrée sous blister swec Gencod

Chemise lisse métalligue, borme de terma

4 A - 150W

Livrée sous blistar swec Gencod

Chemize filetée matalligue =vec 2 bagues, borne
de terra

4 A-150W

Livrée sous blister swec Gancod

Culot B22
Conformes a la norme MF EM 61184

Douille bout de cible

Sans bague avec serme-cable

Connexon sutomatique pour cable rigide
2A-100W

Douilles avec raccord filetg 210 mm, pas de 100
Avec dispositif d'armét en rotation

Connexion sur bome 3 vis

Double bagus matiere isolanie - 4 A - 150 W
Simple bague matiera metallique - 4 A - 150 W
Deouble bague matiere matallique - 4 A - 150W

1
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Colliers et accessoires pour fixation de tubes

i
.:I
R .
: =
@
o3AaT 0 318 80 031\

g & )
03904 031908 031360 LELER
emt.  [ESEMN Colliers Colson gris RAL 7035
Pour utilisation inbérisure
-..l:-rrfcrrnas aux normes EM 50146 et |IEC 62275
type 1
Denture extérieure
& plat @ oa sarage (mmj
arg [memi) [ mex| mini
W0 185 42 10
W0 262 62 26
g 1] 357 a2 25
Embases grises RAL 7035
F‘-::-u' utilisation intérieurs
L Embasa a cheville
Pergage @8 mm (matarizu tendre @7 mm)
L Embasa fixable par clouew typa Pulsa TOOE ou par
viz @d mm
Collier 3 embase
Dentura intérieurs
Fmsm-:un ar cheville a visser ref. 0 318 82 (grise) cu
raf. 0 :]1 5T (naoira}, gowjon metalique @7 mm pas
150 ou cloveur type Pulsa TO0E ou par vis@5 mm
Gris RAL T035
Pour utilisation intérieure
1001000 Pour tube IRL @16 2 32 mm ou cable @13 3 38 mm
Cheville a visser grise RAL T035
Pour fixation des colliers 3 embase, clipsolubes,
res Bt arce de fixation
ercage @8 mm (matérizu tendre @7 mm)
Téte filstée @6,6 mm, pas 150
Livrée svec poinieau enfonce cheville

F’lm:a Colson

1 Facilite le sarrage et la coupe de ks laniare au plus
III'E"E de |3 téte des colliers Colson

02100

100
100
100
100

1o
100

100
100

031996

03188

RSN Clipsotubes gris RAL 7035

Pour utilisation intérigura

Fation par chaville & wisser raf. 0 318 82, goujon
metallique @7 mm pas 150

Wiz @5 mm

Pour tube IFL @16 mm

Pour tube IRL @20 mm

Pour tube IRL @2% mm

Extensible pour tubs IRL @16 &t 20 mm
Fixation possible par clouewr typs Pulsa TOOE
Extensible pour tube IRL @20 et 25 mm
Fixation possible par clouswr typs Pulsa TOOE

Lyres grizes
Fixation des tubes par simple clipsage
Fimation :
- PEr Vis
par patte a visser matzlligque
ou par cheville @7, pas 150 ou cheville & vissar

- par collage
- = rail en C
Excallents tenue dans toutes les positions
Efx_ plafond)
ssocizbles entre alles quel que =oit

la diamétre du tube

@ mint @ maxd
Pour tubre IRL @16 mm 15 16
Pour tube IRL @20 mm 18,4 20,6
Pour tube IRL @25 mm 223 25
Pour tube IRL 832 mm 28.3 32

Lyres, fixation par cloweur type Pulsa TOOE
Fixation des tubes par simple clipsage,

tube verrouills

Pour tube IRL @16 mm

Pour tube IRL @20 mm

Pour tube IRL @2% mm

Pour tuire IRL @32 mm

Pour tube IRL @40 mm
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Moulures DLPlus 32 x 12,5 et 40 x 12,5

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage o p. I5E

SO B

Joini de
CIANGITE
raf 0 33603

o
n:hﬂiﬁ'r.ﬂ':u‘
VAN
nel 0202 &1

E'l Tebleaw de chox p. 6T0-671

Emt. R Moulures stop-fils

Eguipées d'un dispositif de maintien
de cables intégré

‘2 x12E | 40xi12e Sans cloison centrale

B0 0300 15 Livréa an 40 longueurs az
de2i0m

a0 03331 Livréa en 20 longueurs “ ﬁ.
dedm - ?

Avec cloison centrale

80 | 60 @300 14030020 Livréa =n longueurs —_
de210m 2 A
B0 033210 Livréa en 20 longueurs ri| B
dedm 7 e

Réhausse
Pour utilisstion en plinthe das
moulures
Livrés en 15 longueurs de 2,10 m
Coulsur marron

a0 0306 7T

Txize | 4nxias Accessoires de cheminement
20| 0 031203 (031204 Embout
1o II!H 033315 Angle intérieur-extariewr variable
10 030253033346

1

Angla plat varisbla

10 0302 54| 030207 i | Darivation en T

il 033603 |0 336 06 1 Joint de couvercla

Connexion de luminaire

Les boites DCL sont renduas obligatoires
EEEII? 1n|:|rr'le MF C 15-100, paragraphe

10 030654

Boite DCL livras compléte -
- crochet
ﬁ - &Crou
- DCL
Poids maximum suspendu : 25 kg a condition
d'équiper la boite d'un moyen os fixstion
sdequat
136 0 306 &7 Elément de ligison parmettant
la jonction antra la boite DCL st
ke profile de ceinturage
Livréa en 45 longuewrs de 3 m
10 0333 1r

Dérivation sur deux plans {mur st
plafond)

i0

i0

o

1o

[

o

i0

0
i0

i)

FSlsranoes pour moulss 32 1 125

a1 Cadres appargillage saillie

Livrés avec ambout et platine powr séparation
des couranis. Montage vertical ou horizontal

Pour pose le long de la moulure

0404 1 posta

03444 E 2 postas

~ Pour pose sur la moulure
03408 m 1 posta
031457

031459

1 poste étroit pour moulune 20032 x 125

1 posta &troit

Cadres Proegramme Mosaic

Cadres

Livrés awec support, plague at platine pour la

séparation des courants. Montags vertical ou

horizontal

A sssocier aux prises de cowant Mosaic
036 1 @ 2 modules

0316 13 4 modules {montzge horizontal whiguament)
0318 44 ﬁ & modules {montage horizontal uniguemant)
Accessoires montage en bout de moulure
03641 .ﬁ Adsptateur cadre pour moulure 32 x 12.5/M6
03642 Tf? Adsptateur cadra powr moulure 40 x 12.5M6

Accessoires montage le long de la moulure
0317 m ﬁ Tiroir pour cadra réf. 0 316 11

0317 02 Tiroir pour cedra réf. 0 316 13

031voa ﬁ Tiroir pour cadra ref. 0 316 14
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Accessoires d'installation des profiles

-—-LL..L_L- .

T — _* e

O 300 45

10

12

200

10
10

10

(=]
()

0306 8B

0320418

0308 8T

0303 16
0303 26
0303 36

0308 80

0312 10

®
#
a
-]
m
=1
2
B
im

Accessoire de découpe des profilés
Boite & coupe DLPlus

FPermet la découps de tous

les profiles plashigue

Ewvit= les vibrations lors de |la coupe

des corps et des couverclas

En aluminium

Dim. - 225 x 142 x 76 mm

Accessoire d'isolation

Joind d'isclation mural découpsable,

vra an lomg. de 5m

Permet d'assurer |a continuité antra ke profils
&t la mur, notamment dans les angles intérieurs

Accessoires de fixation des profilés

Cartouche de colle pour pistolet
Cartouche da colle 310 mil pour pisiolet

Chevilles pour fixation immédiate
Sans vis ni clou

Pour moulures

Pour moulures, plinthes et goulottes

Cheville rapide DLP

Pour cloisons en pleque de platre d'épaissewr

10 mm minimum et espaces d'su moins 20 mm de |3
surface en béton

Permet de fixer an une seule opération les conduits

plastigua DLP

S'utilise avec un outil special powr
{@8 mm) livré dans chague baoite

Resistance 3 I'amachement 25 kg

EMCEUSE
e 200 chevillas

Boites de dérivation pour moulures DLPlus
Boites de dérivation blanchas

Dim. - 75 x 75 2= 35 mm

Oim. - 110 x 1910 x 50 mm

Oim. - 150 x 150 x 65 mm

Entretoise pour appareillage Mosaic

Permet l'installation en ssillie d'un appareillage
Mossic

Accessoire

Barreties 4 bormes 4 mm® pour boites de dérivation
rondas &t camées jusgu'a 80 x B0
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CX? contacteurs domestique et

CX? contacteurs de puissance

de Fll.li 55aNCe avec commande manuelle ’J;’e.'p. s:0  avec commande manuelle g 830
= & Q. &
-IE: - e 2w l waa -
J 1 I ] -
F":l,l ' l* L':l | 'l.!!.
[ > = e ] [
- W U= = |
41750 41zE 0 a1zs0z e £ 175 it

Conformes & la norme MF EM 61085
Accaptent ke pas=sage du peigne d'alimentation jusgu’a 25 A

Emt. fot. | Contacteurs domestiques silencieux pour
tarif heures creuses
Bobine 230 Vno
Contactewrs 8 marche forcée avec ratour
sutomatique
Bipolaires 250 V-
ypedo Hbra da
| max Raccoroemant contact TOOLCS
1 412500 254 d b + 1
SV
10 412501 254 d .d 2F
AR
Tripolaire 400 W~
1 412502 20 A dodod _ l aF 2
—\—Aﬁ;:nﬂ
|
Contacteurs de puissance avec commandea
manuelle bobine 24 V-
Contacteurs 8 marche forcée sans reiour sulomatique ou
MEsE &n arret pour 2ssuner |3 fonction test et le dépannage
Bipolaires 250 V-
Typa o HNbve da
-1 4 Raccondamant cenlact Tl s
LB RN | oL |
1 crr F
1 4135168 E3A 2F 2
Tetrapolaires 400 V-
1 A350E 25 A dd dad iF 2
1 4135182 4D A N G iF 3
1 492598 EIA iF 3

1 : Manaiis accoesbic apnks ouveriura de Fobdursicur
2 Marsiic accessbic aprks ocuveriura de Fobiuraicar
Deviant Hite 16 roupa avac ki moduie da raccomiement ra, 4 DE3 02

Conformes 3 |2 norme MF EM 61035
Acoaptent le passage du peigne d'alimentation jusgu'a 25 A

Emb. ra ) Contacteurs de puissance silencieux
bobine 230 V-
Contacteurs 3 marche forcée sans refour automstique ou
mize en amet pour assurer |3 foncon test et le depannage
Bipolaires 250 Vo
Typa ca Hbre do
| max Raccormicment comact MOOUGES
1 412558 25A d .d 2F i
1 43558 JA0A v 2F 2
1 43560 G3A | 2F 2
Tétrapolaires 400 V-
1 4 12581 2BA d.d.d.d iF 2
1 SRR a0A e | 4F 3
1 43563 E3A iF 3
Contacteurs de puissance bobine 230 V-
Contacteurs 3 marcha forcée sans refour automstique ou
misa en amét pouwr assurer s foncton test el la depannage
Bipolaires 250 V-
Typa oa Mg de
g 442544 211:;.' I=.|::I|:::|'u\:-—-o? ::|2'|:E:: oGS
* i
1 4126458" A0 A li%—u;_l.-] 2F 2
1 412540 E3A 2F 2
1 412548 1A X |.1 J 20 2
Tripolaires 400 W~
1 412548 A0 A d o 4 3F 3
Y S\JT 3F 3
Tétrapolaires 400 V-
Les raf. 4 125 53/56/5T peuvent devenir tate de
groupe svec le module de raccordement pour
contacteur réf. 4 083 02 (p. 175
2 412551 2BA d.d.d | iF 2
1 gmsse awoa O JTEF 4F 3
1 412666 c3A 4F 3
1 412557 40 %]

Bl A h
‘?—P—i

I Warsiia accoss bia aprds ouvariune o 'obiuaianr
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Détecteur LEGRAND ECO2 :

Programme Mosaic™

Al

A

ue arrigre
Raccordement
rapide

048809
(détection IR + US)

— || Caractéristiques technigues p. 765

lel Tableau de charges p. 765

- Moge de Tonctionnement :

-ECO 2 : conforme & la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité en
permanence, extinction dés que la luminosité naturelle est suffisante,
allumage volontaire manuel par poussoir, extinction automatique du
détecteur ou par action sur bouton poussoir

- ECO 1 : allumage et extinction automatiques

Pré-réglage usine en mode ECO 1, temporisation 2 15 minutes, seuil de
luminosité & 500 lux

Mode ECO 2 activé par configurateur de réglage

« Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage

réf. 0 882 30/35 (p. 764)

- Cablage en série Pnase + Neutre + Source

Avec bornes pour raccorder le(s) poussoir(s) y compris lumineux a LED
réf. 0 770 40/33 (p. 732)

Emb. Ref.  Fixation en faux plafond

Se fixent directement en faux plafond avec griffes
(livrées) ou s'installent dans bolte Batibox prof. 50 mm
Permettent la commande de sources lumineuses :

- 2000 W maxi en halogéne 230 V

- 1000 VA maxi en halogéne TBT, fluorescence et
lampe fluo avec ballast

- 500 W maxi en fluocompact et LED

Champ de détectlon 45 m?

Détection infrarouge 360°

Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m
Consommation 0,4 W en veille
Raccordement par bornes automatiques
Fixation en saillie plafond avec accessoire
réf. 0 488 74 (p. 764)

Raccordement rapide

Champ de détectlon 90 m*

Détection infrarouge et ultrasonic 360°

Cette double technologie permet une détection
de présence précise dés que I'onde émise par le
détecteur est modifiée (ex. : mouvement de mains
sur un clavier)

Distance optimum entre 2 détecteurs : 10 m
Consommation 0,8 W en veille

Raccordement par bornes automatiques

Fixation en saillie plafond avec accessoire

réf. 0 488 75 (p. 764)

Raccordement rapide

Champ de détectlon 150 m?

Détection ultrasonic 360°

Spécialement adapté aux espaces ouverts avec
obstacles (meubles, paravents)

Permet une détection de présence dés que I'onde
émise par le détecteur est modifiee

Distance optimum entre 2 détecteurs : 12 m
Consommation 0,8 W en vellle

Raccordement par bornes automatiques
Fixation en saillie plafond avec accessoire

réf. 0 488 75 (p. 764)

Spéclal coulolr

Détection double détection infrarouge 360°
Distance optimum entre 2 détecteurs : 20 m
Portée latérale : 2x 15 m

Consommation 0,4 W en veille
Raccordement par bornes automatiques
Fixation en saillie plafond avec accessoire
ref. 0 488 75 (p. 764)

1 0 488 07

1 048808

1 0488 06

1 048809

1 0488 05

 ars 1L

1 0488 17

Reéférences en gras : Prodits de
Rifers

rences en rouge

Programme Mosaic™

Pour un batiment de 10
avec éclairage naturel
(tarif vertjaune)

ECONOMIES / AN

> 80
> 120 kg éq. CO,

048813 0488 10 (détection IR}
({détection IR)

- Mode de fonctionnement :

-ECO 2 : conforme a la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité en
permanence, extinction dés que la luminosité naturelle est suffisante,
allumage volontaire manuel par poussoir, extinction automatique du
detecteur ou par action sur bouton poussaoir

-ECO 1 : allumage et extinction automatiques

Pré-réglage usine en mode ECO 1, temporisation a 15 minutes, seuil de
luminosité & 300 lux

Mode ECO 2 activé par configurateur de reglage

- Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage

ref. 0 882 30/35 (p. 764)

- Cablage en sérle Phase + Neutre + Source

Avec bornes pour raccorder le(s) poussoir(s) y compris lumineux a LED
réf. 0 770 40/33 (p. 732)

Caractéristiques technigues p. 765
Tableau de charges p. 765

Emb. Refl.  Fixation en saillie

Permettent la commande de sources lumineuses :
- 2000 W maxi en halogéne 230V

- 1000 VA maxi en halogéne TBT, fluorescence et
lampe fluo avec ballast

- 500 W maxi en fluocompact et LED

Spéclal coulolr ou grande hauteur
Detection infrarouge 140° avec téte orientable - IP 42
Détection spécialement adaptée aux espaces en
longueur (exemple : couloir) ou espace avec grande
hauteur (exemple : entrepot)
Portée frontale de 30 m
Consommation 0,4 W en veille

1 0488 13 Raccordement par bornes automatiques

Champ de détectlon 180 m?
Détection infrarouge 270° - IP 55
Double détection latérale spécialemant adaptée aux
espaces larges (exemple : hall d'entrée)
Portée latérale de 30 m et frontale de 10 m
Consommation 0,4 W en veille

1 0488 10 Raccordement par bornes automatiques

EEE

Zones de détection

vente courante habituellement stockes par |z distribution

Produits nouveaux
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)

1 CAPE

0 488 05/06/07

Détecteur LEGRAND ECO2 :

o www.legrandoc.com

0 488 05

0 488 06

0 488 07

207
=

—V— 100 - 240 V~ 100 - 240 V'~ 100 - 240 V~
pgﬂv 50 /80 Hz 50 /80 Hz 50/ 60 Hz
@ 2 x 2,5 mm? 2x25mm? 2x 2,5 mm?
ﬂ -5°C [ +45°C -5°C | +45°C -5°C / +45°C
Za = ULTRASONIC o PIR / ULTRASONIC .i‘: PIR
_.:m :._.-’ l\
Tl 500 lux 500 lux 500 lux
15 mn 15 mn 15 mn
@8m @8m F8m
{*) (%) (*)
0l e
Xx V| & & | 11® @ 18 M| £
230V~ | 2000 W 1000 VA 10x(2x36 W) 500 VA 1000 VA E00 WA
85 A 43 A 43 A 21A 43 A 21A|[ Imax. = 2A
110V~ | 1000 W 500 VA Ex(2x36 W) 250 VA 500 VA 250 VA

« "'Ne pas mélanger difféerents modéles de charge sur le méme produit
= "I Use only with transformers designed to function with electronic switches

2,5m J

pUS:8m
gPIR:8m

LE02605AF
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Détecteur LEGRAND ECO2 :

2.5m A o) [ _
E E
12my - -c 15___ K/ /. 2 %
T HA L | %
m: 3 25 0 25 3
US) (PIR) (PIR) (US)
' : =
™ y
- \ X / ||='£'l
= &% — ‘j|T| ﬁ/ ]: %
' = ol ===
Y I&E il
=L PIR
£ =3 =
- = =
[ \.___ 25m IE|’
= -'-'“4m
N L
- 5
9] =
= NN
5\\\ N
-— (it )
fioa | \ -
8,5 A max. ' ‘\t
'%3®{ 100 m max. % K\
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@ wal auto oniore - Détecteur LEGRAND ECO2

<
% >

=

on O 8

Manual ON / Auto OFF

e www.legrandoc.com

ﬁ_ 5-1275 lux

®© 5 sec - 59 min 59 sec

A 25% - 50% - 75% -100%
Mode | Auto- Manual

088235
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I ®
87045 LIMOGES Cedex
L|1 Iegrand Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télacopie : (+33) 05 55 06 88 88

Outil de configuration a écran Référence(s) : 882 30

SOMMAIRE Page
1. Utilisation . ...oooo o 1
2. Caractéristiques techniques. . . ... ... 1
3. Navigation ...l 2
4. Recommandation
de la norme EN12464-1. ... ... . ... 5
5. Enfretien...... ... .. ... .. il 5
B.Nomes. .. ... 5
1. UTILISATION 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)
Cet outil de parameétrage intervient dans un systéme avec détecteurs. o
) , h ] LED d'émission et
Il permet la réception et I'envoi de données par infra rouge. - de réception IR
- régler les paramétres des détecteurs (temporisation, seuil de
luminosité...) —_—
- configurer des détecteurs autonomes de 1a marque et des détecteurs
BUS appartenant a un systéme ) —
- ajuster le systéme en fonction des caractéristigues du lieu Ecran de visualisation
d'implantation
- sauvegarder les réglages (jusqu’a 26 fichiers de configuration max.)
- dupliguer a d'autres déetecteurs (copier/coller un réglage type)
- associer des produits BUS (Push & Learn) Allumage/Extinction et._ ||| (DD EDED Touches d'accas
validation I aux fonctions

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ; | connecteur
Technologie de communication infra rouge (4 m max.) Touches de commande ___u mini-UsB

Directionnel vers le produit & paramétrer et de navigation
Dans la limite d'un angle de +/- 15° dans I'axe de la LED d’emission et
de réception IR (voir figure)

4m
g Fonctionne avec tous les détecteurs compatibles pré-réglés en
/ usine (technolegie infrarouge, ultrason ou double technologie).
-7 450 Les paramétres lus s'adaptent au type de détecteur et de
I'installation.

Ecran rétroéclairé (2 extinction automatique)
Poids : 719

Tenue aux chocs : K04

Température d'utilisation : -5°C & +45°C
Température de stockage : -20°C a +70°C

RECHARGER : Utiliser un cable mini USB (non fourni) pour effec-
tuer la recharge de I'outil de configuration sur une
-~ prise USB standard.
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Outil de configuration a écran

Référence(s) : 882 30

3. NAVIGATION

3.1 Les pictogrammes

{ J

Les 4 boutons commandent les fonctions
des pictogrammes affichés au dessus

Retour a la page précédente

Recoit la configuration actuelle du détecteur

Envoie une configuration au détecteur

Création d'un fichier de sauvegarde

Fourni I'adresse du site vers les documents technigues
online (www_legrandoc.com)

Supprime un fichier
Affiche les paramétres d'un fichier

Supprime un produit de la configuration

HIESIENS sl

earn| Ajoute un produit & la configuration

3. NAVIGATION (suite)
3.2 Mode d’emploi

=

o—— Pamnmaampneurb

g—— Mode avancé >

e__ Fichisrs S

o-—— PrL capteur >

I [ [=] 7]
a]

Fichiers >

ON PrlL capteur S

"“;‘ » 23s 0| = >

2 - contpumtionauii >

[ (=] [7]

[ —

Temporisation > CA/'
Sanshilits » (B
Seil de luminosts 3
Mode > (D)
e
Systéme de détection [55
Alerte » (F
3 O =
@’ Termporisstion (_ED Sansibilité @Seuildell.minsi‘bé
L Tréseieve <]
US Han -
[«][=]=] | [c[=]=] ]| [c[=[~=] ]
Temporisation max. Trés éleva Max. © 1275 Lux
255 H 59 Min 59 Sec Haut
Moyen
Bas
@ Mode CE:J Systéme de détection @ Alerte
ot i
Mode passage 18] Maintenir IR ou US<>
Manual on/Autooff O Redéclench IRou S <=
Partial o/ Groupe offiC)
[¢[=]=] | [«[=a]=] ]| [« [=[~a] ]
IR et US ON [ OFF
IR ou US "BIP" de changement
IR seul d'état sur le détecteur
US seul
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Outil de configuration a écran

Référence(s) : 882 30

3. NAVIGATION (suite)

3.2 Mode d'emploi (suite)
3.2.1. Paramétres capteur (suite)

(B Temporisation &

Durée d'allumage de la charge aprés une détection. Voir fiche technique du
détecteur associé

(E) sensibilité =a
Réglage de la portée du détecteur (voir fiche technigue du détecteur associé).

(© seull de luminosité 3

Valeur pour laguelle la charge s'allume si la luminosité est inférieure au réglage
ef s'éteint si elle est supérieure & ce seuil. Le seuil de luminosité peut &tre
paramétré jusqu'a 1275 Lux maximum.

(@ Mode
Il existe 4 différents modes de fonctionnement.

Mode Auto on/Auto off :

L'allumage se fait automatiquement :

- Sur détection de présence, si la luminosité naturelle est insuffisante.

L'extinction se fait automatiquement -

- Sur non présence et en fin de la temporisation réglés.

- Qu si la luminosité naturelle est suffisante (régulation acfivée).

Toute nouvelle détection provogue un déclenchement automatique si la lumigre

est insuffisante.

Mode passage :

- i aucune présence nest détectée dans les 3 minutes aprés une premiére
détection, le détecteur coupera sa charge au bout de 3 minutes.

- Si une nouvelle présence est détectée dans les 3 minutes aprés premiére
détection, I'appareil coupera sa charge au terme de la temporisation réglée.

Mode Manual on/Auto off :

L'allumage se fait par commande manuelle, 'extinction est automatique:

- Sur non présence et en fin de la temporisation réglés.

Aprés extinction, toute nouvelle détection dans un délai de 30 secondes

provogue un allumage automatique.

Au deld de 30 secondes I'allumage se fait par commande manuelle.

Mode Partial on/Groupe off :

Ce mode permet de dissocier les circuits qui sont allumés sur détection et les

circuits qui seront éteint en fin de détection.

Exemple : Sur détection j'allume I'éclairage général et je contréle en paralléle

manuellement un éclairage d’appoint. En fin de détection le détecteur

commande I'extinetion du circuit d'éclairage général et d'appoint.

(E) systame de détection

Ce menu s'adresse aux détecteurs double technologies IR/US. Il existe 4 types
de combinaisons possible.

IR et US : Le détecteur a besoin des 2 technologies pour allumer la charge.

IR ou US : Le détecteur a besoin d'une des technologies pour allumer la charge.
IR seul : Le détecteur a besoin de la technologie IR pour allumer la charge.

US seul : Le détecteur a besoin de la technologie US pour allumer la charge.

() Alerte
Un «BIP» sonore est émis avant la fin de la temporisation programmée.

Nota : L'ensemble des informations technigues sont disponibles sur

@ www.legrandoc.com

3. NAVIGATION (suite)

3.2 Mode d’emploi (suite)
3.2.2. Mode avancé

)
®)  Eiaknnege Régulation (C Appnt e amiees
[=] T=T7 1] [£[~=[=] 1] [e[=[=] |

Lux max. : 99 995 Lux max. : 1275

Boucle fermée
Boucle ouverte

(&) Etalonnage

Pour réaliser cet étalonnage, il est nécessaire, au préalable, de mesurer la
luminosité ambiante via un luxmétre. La luminosité ambiante mesurée devra
ensuite étre transmise au détecteur.

Etapes pour régler le facteur de lumiére électrique :

- Allumer la lumiére et fermer les volets

- Attendre 2 minutes

- Mesurer 4 l'aide d'un luxmétre, le niveau de luminosité au dessous de la cellule

Entrer cette valeur dans I'outil et I'envoyer 4 la cellule. Ce calibrage sera pris en
compte au prochain cycle de détection.

(B) Regulation
Principe : La régulation permet une discrimination de I'apport de lumigre naturel
et de I'apport de lumiére ariificiel.

Elle permet de mesurer constamment I'apport de luminosité naturel (lJumigre
du jour) et de compenser le déficit de cette luminosité naturelle en allumant la
lumiére ariificielle.

La cellule de luminosité fait une discrimination de I'apport de lumiére naturel et
de I'apport de lumiére artificiel et en comparant avec le seuil de luminosité, le
produit ajuste I'spport de lumiére ariificiel.

Le seuil de luminosité réglé dans les produits est un seuil au-dessous duguel
I'espace éclairé ne doit pas aller comme lindique la norme NF 12464-1.

(© Apport de lumiére

C’est la quantité de lux supplémentaire apportée par I'allumage de la charge de
lumiére arificielle.
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Outil de configuration a écran

Référence(s) : 882 30

3. NAVIGATION (suite)

3.2 Mode d'emploi (suite)
3.2.2. Mode avancé (suife)

(@ Asservissement

Pour un bon fonctionnement de la régulation, il convient d'avoir un apport de
lumiére extérieure.

Boucle fermée :

Le détecteur mesure le niveau lumineux de sa zone de couverture et régule
I'éclairage en fonction de cette mesure.

Boucle ouverte :

Le détecteur ne mesure pas le niveau lumineux de sa zone de couverture.
L'éclairage est regulé en fonction de I'apport extérieur de lumiére.

Nota : L'ensemble des informations techniques sont disponibles sur

www.legrandoc.com

3.2.3 Fichiers

Exemple

aHoMNxSee » L w Tomporisation

PIR>Haut » ——» Sensibilité

US>Bas » % Sensibilité

Boucle farmée » ——» Asservissement

o L » ——— Seuil de luminosité
x Lux > > Apport de lumiére
Réguistion » ——» Actliver / Désactiver
Made » ——— = Mode passage

Systéma de détaction » ———— [nitial > IR seul
Systeme de detecion » ——— Maintenir > IR seul
Systéme de detecion » ————» Redéclenchement > IR seul
Audible > ——» Audible

I I I

L —

Le menu "Fichiers” permet de visualiser les sauvegardes des paramétrages
personnalisés.
On peut enregistrer jusqu'a 26 fichiers.

Nota : L'ensemble des informations techniques sont disponibles sur

www.legrandoc.com

3. NAVIGATION (suite)

3.2 Mode d’emplol (suite)
3.2.4 PnL capteur

Ajoute une voie—
au groupe

Supprime une vole—;
au groupe

Passe ala
voie suivante

Termine la procédure

PnL = Push & Learn
Methode d'apprentissage permettant d'associer plusieurs produits dans un
systéme.

L outil de configuration autorise I'usage de cetie fonction 4 distance.

Nota : L'ensemble des informations techniques sont disponibles sur

www.legrandoc.com

3.25Test

Test fonctionnement

Fin termiporis aticn

Test de fonctionnement

Maode qui permet de vérifier le foncfionnement de l'installation.

Quand l'ordre est envoyé, le détecteur entre en mode de fest pour une durée de
5 minutes. Le détecteur est alors en mode Auto ON/Auto OFF et la temporisation
est fixée 3 5 sec.

Fin de temporisation

Permet de forcer |a fin de |a temporisation en cours.

Etat initial

Permet de sortir du mode Test et place l'installation en mode de fonctionnement
(etat initial).

Cette fonction ne modifie pas les paraméfres choisis.

ON

Permet de forcer I'allumage de |z charge.

OFF
Permet de forcer I'extinction de la charge.
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Outil de configuration a écran

Référence(s) : 882 30

3. NAVIGATION (suite)

3.2 Mode d'emploi (suite)
3.2.6 Configuration outils

Fichiers >
Pl capteur >
Test >
0 | B2 ) |
[ (=] [7]
@ Languss @ Version - Bttarie
Frangais Firmmware : XXX
Engizh o]
e I
Espaiial (@]
3 I - 11 I

Nota : L'ensemble des informations techniques sont disponibles sur

www.legrandoc.com

4. RECOMMANDATIONS DE LA NORME EN12464-1

Locaux tertiaires - immeubles de bureaux :
Zones de circulation et couloirs : 100 lux
Escalier : 150 Lux

Cantines : 200 lux

Infirmerie : 500 Lux

Entrepot : 100 Lux

Bureaux : 300 - 500 lux

Salles de conférences : 500 lux

Salons de réception : 300 lux

Dessin industriel : 750 lux

Lieux de production :

Salles d'emballage : 300 lux

Travaux visuels dans |a fabrication : 1000 lux
Chaine de montage : 1500 lux

Magasins :
Zones de vente : 300 lux
Zones de caisses : 500 lux

Autres exemples :

Muit de pleine lune : 0,5 lux

Rue de nuit bien é&clairée : 20 - 70 lux

Local de vie : 100 - 200 lux

Appartement bien éclairé : 200 - 400 lux

Local de travail : 200 - 3 000 Jux

Stade de nuit : 1 500 Jux

Extérieur par ciel couvert : 25 000 lux
Extérieur en plein soleil : 50 000 2 100 000 Jux

5. ENTRETIEN

Me pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthyléne.
Tenue aux produits suivants : - Hexane (En 806869-1),
- Alcool & braler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniac dilug,
- Eau de Javel diluée & 10%,
- Produit & vitre.

ATTENTION : Pour l'utilisation de produits d'entretiens spécifiques
autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES

Directive : CE
Morme produit : EN 60 669-2-1

Mormes environnementales :
- Directive européenne 2002/96/CE :
DEEE (Déchet des Equipements Electriques et Electroniques) ou
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipments).
- Directive europgenne 2002/95/CE :
LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou
RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
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Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1

I ®
L1 e ran www.legrandgroup.com
I @D Service Relations Pro

0810 48 48 48 (prix appel local)
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Interrupteur tuner radio FM - HP plafond Céliane™

673 10
@ Notice d’installation I ®
L1 legrand

B PRESENTATION DU COFFRET SOMMAIRE

Le clavier de commande BMPrésentation .................... 1

de la radio

- 87,5 MHz a 108 MHz BCablage . ............ . ... 2

- 10 stations maximum
BMiseenservice . ... ... .. ......... 3
BMarche /Arrét .. ... ... ... ... .. 3
B Recherche de stations ... ......... 4
M Reglage se la sensibilité ........... 4

B Recherche et mémorisation
manuelle des stations . ... ... ... ... 5

B Sélection des stations . . ........... 5

B Consignes de sécurité ... ... ... ... 5

Les haut-parleurs
-2W

L’alimentation

- 230 V~
- Sortie 15V -3,5W
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B CABLAGE

N
L
230V

Gauche Droite
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Hl MISE EN SERVICE

Mémorisation

Rappel des stations
mémorisées

Scan
Volume

Recherche de stations
Réglage du son

FM / Aux

Choix de I'écoute en
bande FM ou par un
auxiliaire

(ex. : lecteur MP3)

M Marche / Arrét
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H Recherche de station FM

+ 0,05 Mhz
87,5 = 108
w— —_—

N I

A A A A
@) >1sec (@) >1sec .\@//-] > 1 sec IGAI/JI

S
N S/
q A ﬁl A ﬁ I IIIIIII

Bl Réglage de la sensibilité

FM
I:o;fix?z

JL;‘—.IIII

FM
A
J85 X 2

FM

220
1},.\5 X1 [l i

@ﬂm
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Bl Recherche et mémorisation manuelle de stations FM (max. 10 stations)

Ml Sélection des stations mémorisées

Bl Consignes de sécurité

Ce produit doit étre installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes
peuvent entrainer des risques de choc électrique ou d’'incendie.
Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir I'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement étre ouverts et réparés par du personnel
formé et habilité par LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités,
droits a remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires d’origine.
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» Trappeautomat
» Trapautomat
» Automat. escada

« Interruttore a tempo
* Minuteria

+ Trappeautomat

+ Porrasvalokytkin

= Minuterie

= Trappehuisautomaat

« Time-lag switch

« Treppenlicht-Zeitschalter

4126 02

* Merdiven otomatigi

* AUTOpaTOG KALHaKOOTaoiou

L1legrand’

|:::| 230 V 50/60 Hz R =3 .78 ./%\ /
| / © /q
—_— 16 A cosg=1/250V~ e
™ 3680 W 2000 VA 1000 W 3680 W
L;I'Fr--T max. 50 mA / 230 V~ max. 70 pF
- n
P 08w ﬂ]?[ﬂ/‘/’:\ é@ Qﬁ+ geﬂi@
B= Gl 100 m & = S
1000 W 2000 VA 2000 VA 2000 VA
7S 0,5...10 min
./
2 ~ 1,
@ Cki?i— i g_::_:__g'l_z — 5
e 1,54 mm* 1,5..2,5 mm? 110 mm |

-20°C ... +65 °C

ﬂLt

S B

P

-20°C ... +70 °C

30

» Exemples de branchement 3/4 fils

230 V ~ L
N

» Fonctionnement
* Functie

* Function

* Funktion

* Funzione

* Funcionamiento
* Funktion

* Toiminta

* Funksjon

» Funktion

* Fungéo

« Asitoupyia

* Sposéb dziatania
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» Interrupteur crépusculaire
+ Schemerschakelaar

« Daylight switch

+« Dammerungsschalter

= Interruptor crepuscular

4126 23

= Interruttore crepuscolare

+ Interruptor crepuscular

* CyMepeyHbId BeIKNOYaTens
* Wytgeznik zmierzchowy

* Skumringsrela
+ SKkumringsbryter
+ SKkymningsrela
« Hamaryyskytkin

« AuTopaTog SIaKOTITNG He pwToKUTTApo * Gin 15191 sensdrld anahtar

Ll legrand’

R}

1w
1BT
1 Lux ... 100 KLux
S (&
i
—_ ! R
ol 90

@ =10mm/=50m
@ = 10mMm/ = 50m

S &

fma

1,5 ... 4 mme 1,5 ... 2,5 mme
1.5 ... 4 st 1.5 ... 2,5 10 m
& 20°C ... +56° C n@ S20°C ... +T0° C
230 V 50060 Hz + . .
I:::I 230 B 50/80 I'y a [[L -40°C ... +60° C
W16 A cosg=1/250V~
—— b 16 A cos g = 1/ 250 B~ P 20 54
R | 8 3 A 7 i ()
I:I / ﬁ +@ + +
3680 W 2000 VA 1000 W max TOuF 2000 W 1000 W 2000 VA 2000 VA 1000 VA
3680 BT 2000 BA 1000 BT makc 7OMkD 2000 Br 1000 BT 2000 BA 2000 BA 1000 BA

* Me pas installer le détecteur de lumiére a proximité immédiate de la source de lumiére & commander et ne pas le diriger vers la
source de lumniére.

* De lichtsensar niet in de onmiddelijke nabijheid van de geschakelde lichtbron monteren en niet naar de lichtbron richten.

* Do not mount the light sensor immediatsly next to the switched light source. Do not turn it towards the light source.

* Lichtsensor nicht in unmittelbare Nahe der geschalteten Lichtquelle montieren und nicht der Lichtquelle zuwenden.

* Mo montar el sensor fotoelécirico en las proximidades inmediatas de la fuente luminica conectada y no orientarlo hacia la misma.

= Mon montare il sensore ottico nelle immediate vicinanze della sorgente di luce inserita neé rivolgerlo in direzione di quest'ultima.

= Mo instalar o sensor de luz nas proximidades imediatas da fonte de luz ligada nem voltado para a fonte de luz.

* JaTurk oCcBELLE HHOCTH SANPELUASTEA HANPABNATE HA OCEETUTENEHEE NPUEOPLI UMK MOHTWPOBATE PALOM © HIIMM.

+ Mie montowad czujnika dwictla w bezposrednig bliskosd podigczonege Zrodia Swiatha i nie zwraocd w kierunku Zrodha swiatha,

* Mnv tomobBetrioeTe To wToK)TIORO KOVTA T OTRAMUEVD TIROS TNV GUWTEWT) TIyT Tow BeéleTe va pubpilete.

= Monter ikke lyssensoren umiddelbart | neerheden af den tilsluttede lyskilde, og vend den ikke mod lyskilden.

* lkke monter lyssensoren i naerheten av lyskilden som skal kobles, og ikke vend den mot lyskilden.

* Montera inte ljussensorn fér nara den kopplade ljuskallan och inte vand mot ljuskallan.

+ Ala asenna valoanturia kytketyn valolahteen valittdmaan laheisyyteen alaka kohdista sita
valolahteesesn.

* Gin s senstrinl anahtarkinan sk kaynadimn
yakinlarna monte etmeyin ve 1wk kaynadina dodn M
cavimmeyin,

= 50 m
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» Automatique

AUTO = Automatisch

= Avtomatyka
= AuTopaTn AsiToupyia

= Automatic » Automatik
= Automatik = Automatisk
* Modo automatico « Automatiskt
= Automatico « Automatiikka
= Automitico » Otomatik
pufo * ABTOMATHYEC KK
ﬁ_ * MARCHE WL
y s = AAN » Avappa
P « ON * TEENDT
* EIN «PA
* CONECTADO . PJ} .
* INS *PAALLE
* LIGA * ACIK
« BKN.

* Reglage du seull de luminosité (Lux)
= Lichtgevoeligheld Instellen

« Setting daylight level

« Helligkeltswert (Lux) einstellen

* Ustawienie progu natezenia oswietlenia
* PuBpion euaiofnoiag puToKUTTapou

= Indstilling af lysstryrke

= Instilling av dagslysniva

* Regulacién del umbral de luminosidad
* Regolazione del livello di luminosita
* Regulagdo do nivel de luminosidade

* Reglering av kdnslighetsomrade
* Valolsuuden asettelu
+ Aydinlik dederinin (Liks) ayarlanmas

« HacTpoika nopora ocBeleHHOCTH

:t:z: 100.000 Lux
ra
C}:{? 20.000 Lux | €

10.000 Lux

—]
W K u

=

Lo

3.500 Lux
"

1000 Lux

L+

= En I'absence de détecteur de lumi&re, la LED s'allume immeédiatement puis, aprés une temporisation
prédéfinie, le commutateur reste continuellement en marche. Sile détecteur de lumiére est en

:I £
L 100 Lux |
court-circuit, la LED reste constamment &teinte.

= Als er geen lichtsensor aanwezig is gaat de LED onmiddelijk branden en schakelt het apparaat na

de vooraf ingestelde vertragingstijd continu aan. Als de lichtsensor is kortgesloten is de LED 8

continu uit. 1 Lux

« If no light sensor is present the LED lights up immediately and the device switches on permanently

after the set delay If the light sensor shorteircuits the LED is permanently off.

= Bei nicht vorhandenem Lichtsensor leuchiet die LED sofort und das Gerit schaltet nach vorgegebener Verzdgerungszeit dauerhaft ein.
Beim Kurzschluss des Lichtsensors ist die LED dauerhaft aus.

= Cuando no esta presente el sensor fotoeléctrico, el LED se ilumina de inmediato ¥ el dispositivo conecta de forma duradera después de
transcurrido el tiempo de demora especificado. EI LED esta apagado de forma permanente en caso de cortocircuito del sensor fotoeléctrico.

= In mancanza di sensore ottico, il LED si accende immediatamente g, trascorso un tempo di ritardo predefinito, 'apparecchio inserisce per un
periodo continuato. In easo di cortocircuito del sensore ottico, il LED resta spento.

= Mio havendo sensor de luz, o LED acende-se imediatamente e o dispositivo fica ligado apds periodo de retardamento predefinido. Se o sensor
de luz entrar em curto-circuito, o LED permanece desligado.

* Mpw oTCY TCTEMK JaT4YMKa OCBELEHHOCTH CPasy 3aropasTca WHOWKATOP, W YCTPORCTBO BEMIOYAETCA MO NPOLWECTEMW 280aHHOM BEPEMEHN a0epHKM.
MpH KOPOTKOM 3aMbIKAHWMK OAaTYWKA OCBELWEHHOCTH WHOWKATOR racHeT.

* Jedli nie ma czujnika Swiatla, dioda natychmiast zapala sig | urzgdzenie wilocza sig na stale po zadanym czasie opdznienia. Przy mwarciu czujnika
Swiatha dioda jest stale zgoszona.

= AV BEV UMAPXEL puTOKUTTAROD, N Auxvia LED avaBel auéowe KAl JUTKEUR avoiyel udvipa Jde TNV EMASYHEVT XpoVoKABUTTEpT o).
ZE MePIMTwoTn Bpa)XUKUKADUATOS TOU peTOKUTTApou, i Auxvia LED eival povipa opnatn.

= Hvis lyssensor ikke er monteret, lyser LED en straks, og enheden teandes permanent efter den angivne forsinkelsestid. Ved kortslutning af
lyssensoren slukkes LED en permanent.

= Hvis det ikke er noen lyssensor tilgiengelig, tennes lampen umiddelbart og enheten kobles inn permanent etter den angitte forsinkelsen.

Ved kortslutning av lyssensoren er lampen parmanent av.

= Om det inte finns nagon ljussensorn lyser lysdioderna med en gang och apparaten kopplas permanent till efter den givna férdrdjningstiden.

Vid kortslutning hos ljussensorn dr lysdioden permanent frAnkopplad.

= liman valoanturia led syityy heti ja laite kytkeytyy pysyvisti pAille asetetun viipeen jilkeen. Valoanturin oikosulku sammuttaa ledin pysyvasti.

= Zin 1s1g sensSrinin olmadi@ durumbarda LED derhal yanar ve cihaz belirlenen geciktirme siresinden sonra devreyi kaha olarak acar

Gin isd senscrl ksa devre badlondiginda LED kaha clarak séner.
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Niloé™
664 787/887

[l legrand”

a ﬂf -10°C ... +70°C 8A max

-5°C ... +

8A [/ 250V ~ u cos

40°c ™™ 2A /1 250V ~ pcos = 0,6

2 (- 7°c) .. +30°C

TmA ... 500mA
12...48V~/12...24V —

|
O

Eﬂ 2 x 1,5mm? P 0,6 W

» Conforme a la norme NFC 47110 - Catégorie B ( A 1 K)
= Corresponds to rule EN 60 730-1, 2-9
» Entspricht der Norm EN 60 730-1, -2-9

+ Corresponde a la norma EN 60730-1,-2-9

< EN 60 730-1, 2-9 standartina uygun.

« CooteetcrtByeT ctaHgapram [OCT P M3K 60730-1-2002,
FOCT P M3K 730-2-9-94

\
|
i
=
| ke A/

Ly
By
adl
D |

« Important : La régulation de température n'est
effective que deux heures aprés la mise sous tension
(période de stabilisation thermique de I'électronique).

* Importante: La regulacién de la temperatura es
unicamente efectiva 2 horas después de haber
conectado el dispositivo (periodo de estabilizacion
térmica del sistema electronico).

» Onemli: Sicaklk ayarlama ancak cihaz acildiktan iki saat
sonra etkili olabilir. (Elektronik cihazlarin stabil duruma
gelme periyodu).

« Important : Temperature regulation is only effective two
hours after the device has been switched on. (Thermal
stabilisation period for the electronics).

+ Hinweis : Die Temperaturregelung funktioniert erst
2h nach Inbetriebnahme richtig (Dauer der thermischen
Stabilisierung).

« BaxHoe zamMevaHue:
TOYHasA perynMpoBka TemMnepaTypbl BO3MOXHA TOJNBKO
yepes 2 yaca nocrie BBoAa YCTPOWCTBa B SKCNmyaTaumio
(Bpems cTabunuzaunn TeMnepaTypbl 35IEKTPOHHOTO
obopyaoBaHus)
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» Attention! Piéces sous tension lorsque I'enjoliveur est enlevé.

= Caution! Live parts when cover is removed.

» Achtung! Spannungsfiihrende Teile bei entfernter Abdeckung.

» Atencion: Los componentes se encuentran bajo tension, estando retirada la cubierta.
* Dikkat! Kapak cikartildiginda elektrik ¢carpma tehlikesi.

+ BHumaHue! MNoa nuueBoi NaHensk AeTann yCTpoWcTBa HAXoAaTCca nof HanpsaxeHuem!.

= Avec un courant de charge supérieur a 4 A, il est recommandé d'utiliser un contacteur.

* It is advisable to use a contactor when operating with a load greater than 4A.

* Bei einem Laststrom grésser 4A, ist es empfehlenswert einen Schiitz einzusetzen.

+ Con una corriente de carga de mas de 4A, se recomienda incorporar un contactor.
* 4 Amperden bUyUk yUk kullanildiginda kontaktér kullaniimasi tavsiye edilir.

« [pwn Toke Harpy3ku bonee 4 A pekoMeHOyeTca UCMNOMb30BaTbk KOHTAKTOP.

Avec fil pilote : 6 ordres GiFam 230 Ve I‘rl_

664 787/887 664 787/887

1 FPN L réf 040 49 ™~ tFPNL
p ee oeoe
! i
Ty i ::4 230 V~ Ty |_:_ 1
1
e e Fil pilote | L —~. Fil pilote
> 4A
=4A - 664 786 — P Gestionnaire de chauffage - 664 786
2 fil pilote 2 fil pilote
standard standard
) i Rescapitulatil des sir ordres standardrses el des sigraus slcirigues comespendants
@~ wman -ﬁ- M “@c A %:1? = . ST
q X AN {? Conlort Pas de signal ]
| ‘ ‘_ e :/‘:; AUTO = (_4K Confort - 1% C = —= ; $ :
.ﬁ/_ﬂ}um — j @< man = 4K Confort - 2° © =1 Ty 152
r % \I Eco ou redui 230 W plisine shernance UW
[ 8% |
\( \‘\ II %% Hors gel demi-allamance negatim L0 e, T, VT
. A demi.altemrance positve o TR o N . Y

€3 : 0V Confort / 230V Eco N
664 787/887 L

.J 664 787/887

™ FPNL ©®
‘ réf. 040 49 7] | teenN L
L ﬁ ee 9oe

Tin : g;sow T — \I_ ]
= > 4A IJSE L-;(@

« 047 71 + 037 05
@~ w0 -+ 047 71

230V~

664 787/887

\*f
-@- ato 2K
SN

-j;lrx_ a|| OAUTO - Arrét
e - OFF
TE ww - AUS
L + DESCON
e - (4K - KAPALI
-@s man . 4K « OTKN
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« Inter horaire
« Schakelklok
+ Time switch
« Schaltuhr

« Temporizador

« Interruptor horario
* Zegar sterujgcy

* XpovodLakonng

« Kontaktur

4127 95,4128 11/12/13/14/16 /17 /18720

« Interruttore orario
« Modiiler zaman saati
* MporpaMmmMmupyemMbliii Talimep

» Kytkinkello

« Koblingsur

* Kopplingsur
J N R P

L1legrand’

[ =3 T8
:R . / LI /
- 3680W + 1400VA « 1x 58W < 7pF + 1000W
» 3680 Bt 1400 BA | -+ 1x 58BT = TMKD = 1000 Bt
Li; 3680 | Lwad Wle1400+ | 7uF = L1558 x 1+ Li, 1000~
ﬁ_@ S / /
CEEEEN
r 4 - 1000W = 1000W » 2300W » 100W
= + 1000 Br | -+ 1000 Bt | = 2300 BT + 100 Bt
L Li;1000+ | =151000- L2300 Li;100-
31 W31 T31 W31 QT3 QW31 QT31 Qw31 QT3
412812 4128 14 4128 16 4128 17 4128 13 4127 95 4128 11 4128 18 4128 20
» 230V~ 50 Hz » 120 V~ 50 Hz » 230 V~ 50-60 Hz » 120 V~ 50-60 Hz » 9-48 V AC/DC
+230B~ 50Ty +120B~ 50Ty + 230 B~ 50-60 'y + 120 B~ 50-60 I'y + 9-48 B AC/DC
Fialie 50 ~ LI 230 - ~kl&120 - i alaus 50-60 ~ L5230 - i aliae 50-60 ~ L1, 120 =/~kig12

4
T

*R100h/+25°C+-R 1004/ +25°C

45 2574 [ dele 100 it Jaldad «

o

- 0,85 W+ 0,85 BT 1,880 -

*06W-06BT L,06-

[7

PR

*+50Hz+50Ty 3, 50.

++2s/d+25°C++2c/cyT. +25° C 4,1, 95%+ ol il 4 &

=16 A/250 V~pcos g =1

16 A/250 B~pcos p =1

1= cos @ p~bi s 250/ sl 16

ol E "

53 1 %3
.8 mm _|
1,5 4mme 1,5, 4 MM Zaad. 15 = *1,5.25mm* «15..25MM  2.25.15. 8.
[+
J\- +-10°C ... +55°C 1555+, Gse10° - »
&
R+
ﬂ 11 ©-10°C ... +60 °C 3,450 GO+ Aysia 107 -
.
IP 30

« Mode de fonctionnement: Typ 1.B. S/IR. T.
IEC/EN 60730-1, [EC/EN 60730-2-7
Fonctionnement en environnement courant
Montage: Montage dans cofiret de
distribution
Degré d’encrassement: 2
Sortie logique a contact sec
Tension de choc nominale 4KV

= Werking: Typ 1.B. SIR. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7,
Werking in normale omgeving
Montaje: Verdelerinbouw
Vervuilingsgraad: 2
Schakeluitgang spanningvrij
Toegekende stootspanning 4KV

» Operating principle: Typ 1.B. S/IR. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Operation in a normal environment
Montage: in distribution panel
Degree of contamination: 2
Switch output, potential-free
Rated impulse voltage 4KV

« Wirkungsweise Typ 1.B. 8/R. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Betrieb in Gblicher Umgebung,
Montage: Verteilereinbau
Verschmutzungsgrad: 2
Schaltausgang potentialfrei
Bemessungs-Stolispannung 4KV

+ Medo de accion: Typ 1.B. S/R. T.

IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Funcionamiento en entorno
convencional

Montage: Montaje en cuadro de distribucién
Grado de suciedad: 2

Salida de conmutacion sin tension
Tension impulsiva nominal 4KV

Funzicnamento: Typ 1.B. S/IR. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Funzionamento in ambiente solito
Montagem: Montagem do distribuidor
Grau de sujidade: 2

Contacto de salda isento de potencial
Tensdo de impulso nominal 4KV

« Zasoda dziatania: Typ 1.B. SIR. T.

IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Praca w typowym srodowisku
Mentaz: w rozdzielnicy

Stopien zanieczyszczenia: 2

Wyjicie przelaczajace bezpotendalowe
Znamiocnowe napiecie udarowe 4KV

« Tpomog Aettoupyiag: Typ 1.B. S/IR. T.

IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
AeLtoupyia oe Kavovikd meplBaiiov
TomoBémaon: Ze NAEKTPLKS Tiivaxa
Ba8uog pomavong: 2

‘Efodog ofjpatog aveu Suvapukol
OvopagTIK KpouaTikn Taon 4KV

« Modo de funcionamento Typ 1.B. SIR. T.

IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Funcionamento em ambiente normal
Montaggio: installazione di distributore
Grado di impurita: 2

Uscita di inserimento a potenziale zero
Tensione impulsiva nominale 4KV

« Tesir tUrd: Typ 1.B. SIR. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
MNormal ortamlarda isletim
Mentaj: Dagitici
Kirlenme derecesi: 2
Potansiyelsiz anahtarlama cikisi
Ebatlandirma pik gerilimi 4KV

* MpuHUMN paBoTs: TN 1.B. SIRL T,
IEC/EN 60730-1, IECG/EN 80730-2-7
BHCMNMYaTaUMsa B HOPMaNLHLIX YCNOBHAX
YCTAHOBXA! BCTPOEHHLIR pacnpens NuTens
CTeneHs 3alluTsl OT 3arpasHeHus: 2
Buixof ¢ BecnoTeHUMaNsHEIM
KOMMYTUDYHOLLIMM KOHTAKTOM

HomuHansHoe MMNYNBECHOE HanpameHwe 4KV

« Driftstilstand: Typ 1.B. S/R. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Drift i normale omgivelser
Montering: Monteres i fordelerskab
Tilstopningsgrad: 2
Koblingsudgang, potentialefri
Nominel impulsspaending 4KV

« Toimintatapa: Typ 1.B. S/R. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Kaytto tavallisessa ymparistdssa
Asennus: Asennus jakorasiaan
Karstaantumisaste: 2
Potentiaaliton kytkentatulo
Nimellissydksyjannite 4KV

» Funksjensprinsipp: Typ 1.B. S/IR. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Drift i normalt milje
Montering: Montering i fordelingsboks
Tilsmussingsgrad: 2
Potensialfri koblingsutgang
Malestetspenning 4KV

» Funktionssétt typ 1.B. SIR. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Drift i normal miljo
Montering: Férdelarmontage
Nedsmutsningsgrad: 2
Kopplingsutgang potentialfri
Nominell stétspanning 4KV

Typ 1.B.S/R. T g 5 Jaiml Loz =
IEC/EN 60730-2-7 « IEC/EN 60730-1
igdle i 4
padl dle 8 oS gl teas gl
2 el oS s
S e oy oz Al et
ARV i gnds 2gn
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0D1
« Automatik
« Otomatik

« ABT. pex.
dilagisl @

©
01

o
0P@1
ON OFF

MicroRex T31
MicroRex QT31

8% ON * 5 min.

G5+ Jadi e

~~_ 6" OFF £ 5 min

By 5+ aldy .

MWH. 2X15 MWH.
in. 2 x 15 min

=)
=
=

MicroRex W31

8% ON + 30 min

#8130 + Juds -

1—-6% OFF + 30 min

54: 30 + il -

MicroRex QW31 MWH. 2X2 Y4
min 2x 2 h
—
T 111
T T T T T TP P PP T PP P T T T T T T T T TTTT
III|II|II|IIII|IIII|IIII|II|\I|III
18 12 6 18 12 6 18 12 6
7 6 5

» Mise au rebut de I'appareil : Mettre I'appareil hors tension avant de retirer I'accu.
« Verwijdering van het apparaat: Voor het wegnemen van de batterij het apparaat spanningsvrij maken.
« Disposal: Switch off the device before removing the battery.

= Gerateentsorgung: Vor Entnahme des Akkus das Gerat spannungsfrei schalten.

* Eliminacién del dispositivo: Antes de extraer la bateria del dispositivo, desconéctelo de la alimentacién.
« Eliminacao dos aparelhos: Conectar o aparelho para que esteja isento de tensdes antes de tirar a bateria (recarregavel).
« Utylizacja urzadzenia: przed wyjeciem akumulatora odtaczyé urzadzenie od pradu.

« AlaBson ouoksung: MNpiv Tnv adaipeon Tng pnatapiag, SlakoWTe TNV Tpododoaia.
» Smaltimento apparecchio: prima di rimuovere la batteria ricaricabile, scollegare I'apparecchio dall'alimentazione di tensione.

* Cihazin imhasi: AkUyU cikarmadan énce cihazin gerilim beslemesini kapatin.

* YTUNM3aumna ycTponcTBa: Nepeq M3BNeYeHNEM akkyMynaTopa Heobxoanmo obecTounTs YCTPORCTBO.
« Bortskaffelse af udstyr: Fer akkumulatoren bortskaffes, skal batterierne geres spaendingslese.

+ Laitteen havittdminen: kytke laitteen jannite pois p&aalta ennen akun poistamista.
= Avfallsbehandling: Apparatet ma kobles fra nettspenningen fer batteriet tas ut.
= Avfallshantering: Gor apparaten spanningsfri innan batteriet tas ur.

LeilSa G (3oaaall) A el g 35 o688 O U8 Sleadl Glais o8 0 (5l Ay jladl (e aladl)
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« Compteur de courant alternatif « Wechselstromzahler
« A.C. meter « Contador de corriente alterna
* Wisselstroomteller * Contatore di corrente alternata

0046 70

e L] legrand®

U |230v~ CAT =IIl
é
N
I Ib=5A Imax=32A | I
6@ @4

RL 0,5 Wh/lmp

RA S

P_ 065w SO .2000 Imp/kWh

o o o,
- 1,5...6 mm* 1,5..4 mme L 8mm |
+
l -25°C ... +55°C
\Z
+
a ﬂ -25°C ... +60 °C

IP |30

/\ Consignes de sécurité @ @ @
Ce produit doit &tre installé conformément aux régles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une

utilisation incorrectes peuvent entrainer des risques de choc électrique ou d'incendie.Avant deffectuer linstallation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage
spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier I'appareil sauf mention particuliére indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclu-
sivement &tre ouverts et réparés par du persornel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités,
droits & remplacement et qaranties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Learand.

Avant de procéder a linstallation de 'appareil, comparer les indications figurant sur la plaque signalétique avec les caractéristiques effeciives du secteur (tension,
courant, fréquence).

* AFFICHAGE
Cristaux liquides LCD a 7 chiffres (00000,00 kWh)
Résolution: 0,01 kWh
Indication maximale: 99999,99 kWh
Led métrologique: 0,5 Wh/imp
Précision (EN 62053-21): classe 1

ENTREE

Tension de référence, Up,: 230V

Etendue de fonctionnement spécifique: 0,9...1,1U,
Etendue limite de fonctionnement: 0,8...1,15U,
Fréquence de référence fj,: 50 - 60 Hz

Variation admissible: + 5%fy,

Courant de démarrage a cos ¢ = 1: 22 mA

Forme d'onde: sinusoidale

SORTIE A IMPULSION

Sortie sur relais opto EN 62 053-31 libre de potentiel
Longueur d'impulsion: 40 ms

Pouvoir de coupure: 12... 27 V, max. 27 mA

Poids des impulsions : 2000 Imp / kWh
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Niloe™
665112 I|1 I E I{ﬁ)
« Caractéristiques « Caracteristicas = Parametry
« Characteristics « Caracteristicas » Xapakrnpiorika
+ Technische Daten
Technologi Radio fréquence 24 GHz - Produit certifié ZigBes
echnologie Profil spédfique au fabricant — Maillage de réssau sans fil
Performance Portée denviron 150 m, en liaison point & point
+45C m
- Technol 2.4 GHz Radiofrequency ZigBee Certified Product
echnology Manufacturer Spedfic Profile MESH networking
% Performance Approce 150 m farfisld, in point to point communication
=
240 WAC :
s0/60 Hz . 2,4 GHz Hachfrequenz ZigBee Zertifiziertes Produkt
Technalogie Herstellerspezifisches Profil Vermaschtes Netz
ManeMans - - -
240 VAC MET 1 x 500 VA Leistung Ca. 150 m Fernfeld, bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung
100 VAC ﬂé’r" Masf 1% 270 VA
: T logi Products certificado ZigBee con 2.4 GHz de radicfrecuencia
emologla Red de malla con perfil especifico de fabricante
Maoteur pour volet roulant Rendimient 150md =i icad® " o
Motor for shutter endimiento Apro, m de campo lejano, en comunicaddn punto a pun
Rollladenmator
Motor para persiana enrollable
Motor para estore rolante . Produto certificado ZigBee de Radiofrequéncia 2,4 GHz
Panjur igin motor Tecnologia Perfil especifico do fabricante de conex&o & rede MESH
Kivnrjpac yia kubadpevn mepolba Desempenho Cerca de 150 m de campo distante, de comunicacdo ponto a ponto
Technolodia Crestotliwos radiowa 2,4 GHz — Predukt certyfikowany ZigBee
od Profil whascwy dla producenta — Tworzenie sieci berprzewodowej
Whydajnosc Zasieq okobo 150 m w polaczeniu punkt-punkt
Texvohonia Padiwougwdrra 2,4 GHz Npoidw MoTtomomn pévo and trw ZigBee
o Eifukcd Mpospih Awrowong MESH Koragksuaotia
Ao MeSio amdoraong mepimow. 150 m o8 emeorwwio amd onpeio o onpeio
» Montage « Montagem + Démontage » Desmontagem
* Mounting » Montaz » Dismounting » Demontaz
« Montage « Zuvappoloynan « Demontage » Ammoouvappohdynon
* Montaje = Desmontaje
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Bouton RESEAL
NETWORK Button
NETZWERK-Taste
Botdn de RED
Botdo "REDE"
Przycisk SIEC]
Kowpml = AIKTYD =

Bouton mode APPREMTISSAGE
LEARNM Button

LEARM Taste

Botén LEARN

Bot3o LEARN

Przycisk trybu ZAPAMIETYWANIA

Kaoupml LEARN

Bouton-poussoir

Bouton-poussoir
Push Button
Drucktaste

| Botdn pulsadar
Botdo de envio
Przycisk

Koupml skkbnone

LED RESEAU
\ NETWORK Lad
LED de RED
Led "REDE”
Kontrolka SIEC]

Bouton-poussoir

1 CAPE

NETZWERK-Lauchtdiode

Alobog purockmopnric (LED) « AIKTYO =

Push Button ] — Push Button
Drucktaste - T Drucktaste
Botdin pulsador Botdn pulsador
Botao deervio Botao de envio
Przycisk [ Przycisk
Koupml ekkivnanc LED témoin dAPPRENTISSAGE  Led LEARN Koupml ekkbunane
LEARNM Led Kontrolka ZAPAMIETYWANIA
LEARM-Leuchtdiode Alodog guroskmopmrg (LEDY) LEARN
LED LEARN
« Cablage «Verdrahtung « Cablagem « Kahwdiwon
+ Cabling s Cableado «Okablowanie

- Zi

===

Ce produit doit &tre installé sur une ligne 10 A,

This preduct must be installed on a 10 Aline.

Dieses Gerat muss an einer 1 0A-Leitung installiert werden.

Este producto debe instalarse en una linea de 10 A,

Este produto deve ser instalado numa linha 10 A

Produkt ten powinien by mantowany na Iinii 10 A,

To Mpoidw auto mpémeLva eykaractal sl mévw o paypappr 10 A

Py Consignes de sécurité
Avant toute intervention, couper le courant.

Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

EDODEDED A\ Instrugbes de seguranga
Antes de qualquer intervencao, desligar

a corrente.

Respeitar rigorosamente as condicoes de instalagao e de utilizacao.
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* Fonctionnement (1) * Funcionamiento (1) = Aartoupyia (1)
* Functioning (1) * Funcionamento (1)
* Funktionsweise (1) » Dziatanie
-Valable pour tous types de moteurs -Valido para tedo tipo de motores - loppOEl Yo GhouG TowS TOMOUE TWW KIVITTH P
-Valid for all types of motor -Vilido para todos os tipos de motores
- Fur alle Motortypen glltig - Dotyczy wszystkich typdwer silnikdw
* Mode bistable * Modo biestable » Miorafing tpomog Aertoupyag
» Bistable mode * Modo biestawvel
» Bistabiler modus * Tryb dwustabilny

=
=

Mode bistable/Bistable mode/Bistabiler modu s’ Mode monostable/Monostable modeMono stabiler modus’
Modo biestableModo biastdval Tryb dwustabilny” Modo monoestabla/Modo monoastavelTryl monostabilry”
AuoTalng Tpomos ASmoupyiag MovooTabng Tpomog Aemoupyiag
* Mode monostable * Modo monoestable * Movooradng tpomog Aemoupylag
* Monostable mode * Modo monoestavel
* Monostabiler modus * Tryb monostabilny
F=) v
== |=—]
Maintenir I'appui/Keap it pushed Maintenir l'appui/Keep it pushed
* Configuration du niveau de preset * Configuracie do nivel de predefinicio
* Setting the preset level * Konfiguracja poziomu nastawiania
* Konfiguration der Voreinstellungsstufe * Aiapépguion Tou emmiéSov mpoppOBpong
* Configuracion del nivel de preset
- Non compatible avec les moteurs avec gestion interne des fins de courses - Nao compativel com os motores com gestio intema dos fins de curso
- Mot compatible with motors with internal limit switch management - Mie wspdipracuje z silnikami zwewngtrzrym zarzgdzaniem korcami biegu
- Micht mit Motoren mit interner Endlagensteuerung verginbar - Mn cuPRATS e TOUG KIVITRPES E0WTEPIKIEG SIaXE (Do ¢ Tww MepdTuwv Tww Siadpaopiiv

- No compatible con los motores con gestidn interna de fines de carrera
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* Fonctionnement (1) * Funcionamiento (1) = Aartoupyia (1)
* Functioning (1) * Funcionamento (1)
* Funktionsweise (1) » Dziatanie
-Valable pour tous types de moteurs -Valido para tedo tipo de motores - loppOEl Yo GhouG TowS TOMOUE TWW KIVITTH P
-Valid for all types of motor -Vilido para todos os tipos de motores
- Fur alle Motortypen glltig - Dotyczy wszystkich typdwer silnikdw
* Mode bistable * Modo biestable » Miorafing tpomog Aertoupyag
» Bistable mode * Modo biestawvel
» Bistabiler modus * Tryb dwustabilny

=
=

Mode bistable/Bistable mode/Bistabiler modu s’ Mode monostable/Monostable modeMono stabiler modus’
Modo biestableModo biastdval Tryb dwustabilny” Modo monoestabla/Modo monoastavelTryl monostabilry”
AuoTalng Tpomos ASmoupyiag MovooTabng Tpomog Aemoupyiag
* Mode monostable * Modo monoestable * Movooradng tpomog Aemoupylag
* Monostable mode * Modo monoestavel
* Monostabiler modus * Tryb monostabilny
F=) v
== |=—]
Maintenir I'appui/Keap it pushed Maintenir l'appui/Keep it pushed
* Configuration du niveau de preset * Configuracie do nivel de predefinicio
* Setting the preset level * Konfiguracja poziomu nastawiania
* Konfiguration der Voreinstellungsstufe * Aiapépguion Tou emmiéSov mpoppOBpong
* Configuracion del nivel de preset
- Non compatible avec les moteurs avec gestion interne des fins de courses - Nao compativel com os motores com gestio intema dos fins de curso
- Mot compatible with motors with internal limit switch management - Mie wspdipracuje z silnikami zwewngtrzrym zarzgdzaniem korcami biegu
- Micht mit Motoren mit interner Endlagensteuerung verginbar - Mn cuPRATS e TOUG KIVITRPES E0WTEPIKIEG SIaXE (Do ¢ Tww MepdTuwv Tww Siadpaopiiv

- No compatible con los motores con gestidn interna de fines de carrera
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1y

1 CAPE

* Configuration du niveau de preset * Configuragao do nivel de predefinicao
* Setting the preset level * Konfiguracja poziomu nastawiania
* Konfiguration der Voreinstellungsstufe * Miapopgoon Tov emmébou mpoppiBpiong
* Configuracién del nivel de preset
* Mise en mémoire de la course du volet * Memorizagao do curso da persiana
* Memaorisation of shutter travel » Zapamigtywanie biegu zaluzji
* Speicherung des Rollladenweges * Amopvrpévevon g Siabpoprig Tou pikhou

* Memorizacion ce la carrera de la persiana

L
— |
1

L

elactronic limit switches.

memaouise the desired position (preset).

50%

Avant de commencer, vérifier si vitre 5i wiitre volet posséde des butées de fin de course traditionnelles, placer le volet en position douverture

volet est équipé de butées defin de maximum, appuyer sur |3 touche indiguée pendant plus de 4 secondes, le volet se ferme compl étement, souvre
course traditionnelles ou électroniques. complétement puis se place en position intermédiaire. Ne pas intervenir sur le dispositif pendant cette phase.
Before you begin, check whetheryour Le dispositif a mémorisé les temps douverture et fermeture du volet, procéder ensuite a la mémorisation de la
shutter is equipped with traditional or position voulug (praset),

Ifyour shutter has traditional limit switches, place the shutter in the fully open position and press the button indicated
holding for more than four seconds. The shutter closes fully, opens fully, and then settles in an intermediate position.
Do not interfere with the unit during this phase. The uni has memorised the shutter apening and closing times. Next,

Cli

N

90%

Si wdtre volet posséde une fin de course dlectronique, placer le valet en position d'ouverture maximum, appuyer
sur la touche indiquée pendant moins d'une seconde, le volet se ferme complétement, souvre complétemant puis
sa place en position intermédiaire. Ne pas intervenir sur le dispositif pendant cette phasa. Le dispositif a mémorisé
les temps diouverture et fermature du volet, procéder ensuite a la mémorisation de la position voulue (presat),
Ifyour shutter has an electronic limit switch, place the shutter in the fully open position and press the button indicated,
holding for less than one second. The shuiter closes fully, opens fully, and then settles in an intermediate position. Do not
interfere with the unit during this phase. The unit has memorised the shutter opening and closing times. Next, memovise
the desired position (presat)

* Enregistrement du Preset
» Saving the Preset

* Preset-Speichemng

» Archivado del Preset

* Memorizagao do Preset
* Zapisanie Presetu

* Karayapnon mg mpoppibuiong

% + - Praset —
“_H_” ool NpoppUBman
Appuyer sur la touche haut ou bas de la commande radio pour placer levolet dans Pour mémoriser |3 position voulue, appuyer sur la touche STOP de
la position voulue, la commande radio du volet pendant plus de 10 secondes.
Press the ‘Up" or Down’ button on the remate control to place the shutterin the desired To memaorise the desired position, press the ‘STOP button on the
position, shutter remote control and hold for more than 10seconds,
1 Proset
TrEEEENT T MpoppiBjon e
[ I_| |_|

Une fois cas opérations effectudes, quelle que soit la position du volet 3 I'arrét, le volet se place dans la position mémaorisée en appuyant sur la touche STOF.
After this procedure has been perfarmed, whatever the rest position of the shutter, it will go to the preset position when the user presses the STOP button.
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sans degats dans les murs

Le standard des solutions radio [sans fil ).
Pour la rénovation et le neuf. Multiplie les
points de commande, sans dégrader les murs.

OFune fréquence de 2,4 GHz, elle permet, ) |

#lade 4" Smettewrs |sans fil] et de réceplewrs,

de commander [&clairage, les volets, la température li\k

ainsi que les alarmes technigues et anti-intresion. : Commande
Elle permet de contriler les scénarios et offre b J de variation

wn retowr d°&1at grice & la communic ation -=
bi-directionnelle entre les appareils. Peut &lre Warigtion e oy
utilisfe en complément du systéme BUS.

Commarde de
variation tactile

Communication bi-directionnelle Ajout de commandes sans dégats dans les murs

Q) Circui accessible | |
]. s ks |5|rl|:|ui‘H m ' I‘ n ®
omnuniguert antre
"D = - = o E =TH dBIEL riseau o .
. 1 TGBEE*. he comnande o
b f d'ickirage emprustera
T — m.h«-"' le chemin le plus court

Configuration Pression et apprenticsage

"‘-.,:i Circuk inaczessible - Canfiguration manuelle
& un produit ke regait e chaque appareil.
E o ples linformatisn. Permet de progranmer
le produitle plus prozhe e s ections besigues
K._ (/ prenira automatijuenet
- le relsis

Pradui carifi ZIBHEE®
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Niloe™

* Interrupteur de volets roulants Radio * Belknioyatens NPUBOAA Xarkz3un
* RF roller shutter switch * Panjur anahtari Radio

* Interruptor de estores rolantes Radio * Przetacznik do rolet radiowy

= AlaKOMTN G KAsioTpwv Padio

S Il-ul |egrand®

« Caractéristiques « XapakKTnpioTiKa * Teknik &zellikler
+ Characteristics * TexHUYeCKWe XapaKTepucTUKN * Parametr
Yy
+ Caracteristicas
Durée de vie de la batterie : 5ans Alimentation 1 batterie au lithium CR2032, 3 v
- Radio fréquence 2.4 GHz — Produit certifié ZigBee
Technologie Profil spécifigue au fabricant — Maillage de réseau sans fil
Performance Portée d'environ 150 m, en liaison point & point
[ +5°C a +45°C
Battery lifetime: 5 years Power supply 1 CR2032 lithium battery, 3V
Technolo 2.4 GHz Radiofrequency ZigBee Certified Product
ay Manufacturer Specific Profile MESH networking
Performance Approx. 150 m far field, in point to point communication
L +5°C to +45°C
It
Duragdo de vida da bateria: 5 anos Alimentacao eléctrica Pilha de litic 1 CR2032, 3V
. Produto certificado ZigBee de Radiofrequéncia 2.4 GHz
Tecnologia Perfil especifico do fabricante de conexfo a rede MESH
Desempenho Cerca de 150 m de campo distante, de comunicagio ponto a ponto
E +5°C a +45°C
Mapkela {wAg TNG pnatapiag: 5 £Tn TpogoBooia woxlog 1 pnatapia MBiou CR2032, 3V
. PadoouxvotnTa 2,4 GHz Mpoidv MoTonomnpévo and tnv ZigBee
Texvohoyia Exfikd Mpopik Aiktiwong MESH Kataoksuvaotha
. MNedio andota mepinou. 150 m os emkowwvia and eio o
AnéBoon Pedle ang nepl anu
! +5°C Ewg +45°C
Cpok cny#bbl DaTtapew: 5 net M1TaHne 1 nuTweean Gatapes CR2032, 3B
Wcnonsayeman Tex- P4240Tuy
HOMNOrMA Mpotokon ZigBes
Paguyc pedctaua = 150 M Ha OTEPLITOM NPOCTPAHCTES, B PEMHME «TOUKS-TOUYKaN
(I) oT +5°C go +45°C
PFilin kullamim &mrii: 5 yil Basleme 1 pil, lityumls CR2032, 3V
Taknoloji Rodyo frekans 2,4 GHz -ZigBee sertifikall irin
eknokbji Ureticye &zgi profil - Kablosuz afin baglanmasi
Performans Menzil yoklasik 150 m, noktadan noktoya badlantivla
l +5C ila +45°C
Zywotnoié baterii: 5 lat Zasilanie 1 bateria litowa CR2032, 3V
T logi Crastotliwosc radiowa 2,4 GHz — Produkt cartyfikowany ZigBee
echnologia Profil wiasciwy dla producenta — Tworzenie sieci bezpzewodowej
Wydajnoée Zasieg okolo 150 m w polgzeniu punkt-punkt
(L +5°C do +45°C
+ Montage * MoHTam +« Démontage
* Mounting * Montaj + Dismounting
+ Montagem « Montaz + Desmontagem
« Zuvappohoynon + AmoouvappoAoynon
« NemMoHTam
* Sokme
* Demontaz
G
— i
~_
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1 CAPE

* Changement de la batterie
* Replacing the battery
« Substituicao da pilha

» AvTIKaTaaTaon Tng Pnartapiag
 3amMeHa 3MeMeHTOB NUTaHWsA

AR

* Pilin degistirilmesi

* Wymiana baterii

Bouton RESEAU
NETWORK Button
Botdo “REDE"
Koupri « AIKTYO »
Knonka NETWORK
AG butonu

Przycisk SIECI

Bouton mode APPRENTISSAGE
LEARN Button

Botdo LEARN

Koupni LEARN
KHonka LEARN
OGRETME modu
Przycisk trybu ZAPAMIETYWANIA

Localisation configurateur SCS

SCS configurator localization
Localizagao configurador SCS
Evromopdg Tou diapgoppwtr SCS

Otcek koudmrypatopa SCS
5CS ayarlayic konumu
Lokalizacja konfiguratora SCS

Bouton-poussoir
Push Button

Botao de envio
Koupmi ekkivnang

LED RESEAU
I NETWORK Led
Led "REDE"

[

KHonka
Basmal diigme
Przycisk

LED témoin d'APPRENTISSAGE

WMuaukatop NETWORK
AG LEDI
Kontrolka SIECI

AioBoc putoskmoprmg (LED) « AIKTYO »

WMuaukatop LEARN

Bouton-poussoir KHonka «LEARN»-led OGRETME gOstergesi LEDi
Push Button Basmal digme Led LEARN Kontrolka ZAPAMIETYWANIA
Botdo de envio Przycisk Aiodog pwToekmnoprnrg (LED) LEARN
Koupni ekkivnong
feati Bouton-poussoir  KHonka
Localisation configurateur SCS Otcek koHdurypatopa SCS .
SCS configurator localization SCS ayarlayic konumu Push Button Basmali digme
S A ) Botao de envio Przycisk
Localizagio configurador SCS Lokdlizacja konfiguratora SCS Koupri ekkivong
Evtomopog Tou Sapoppwtr SCS
A\ Consignes de sécurité EWE A fuotdosig aodalsiag EROCY

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d’utilisation.

Mpiv ano omoladnnoTe eneufaocn, SIAKOWTE TNV Mapoxn pelpaTog.
Na peite avotnpd TIC oUVBNKES EYKATACTAONC Kal XeNong.
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* Programmation ZigBee®
* ZigBee® Programming

———— L] legrand®

Emettewr - produit qui commande & distance
U - i un ou plusieurs récepteurs. L'émetteur est
(____J‘"*- un produit & pile ou un produit connects au
secteur
T Emiitter: device which has remote control over
. ane or several recaivers. An emitfer device cs
CLIGNOTEMENT LENT Clignotement constant. Une fois par seconde. M Mo be baftery-operated or it can be connecfed fo

fhe mains.
SLOW FLASHING Constant fiash. Once a second. EmatisurEmiter

CLIGHNOTEMENT RAPIDE Clignofament constant. Dewux fois par seconde.

QUICK FLASHING Constant flash. Twice o 2econd. Récepteur - produit connects 4 une charge

Le récepieur est obligatoirement un produit
connecté su sectour

Recsiver: device connecfed fo & charge.

A receiver can only be connecfed to the
mains.

MODE CLIGNOTANT
FALASHING MODE

3 IMPULSIONS [ 3 secondes _n—l_l—rl 3 clignotements en une seconde et s'éieint 2 secondes.

JPLLESE 38 o5 = 32 flashes in one second and off for 2 seconds.

Récepteur/Receier

1- Créatlon du réseau/Network creation

Création d'un réseau pour permettre a tous les produits du réseau de recevoir toutes les commandes envoyées par n'importe quel produit
du réseau. De plus, les produits connectés au secteur pourront retransmettre les commandes.

Creation of a network to enable all the nefwork devices to receive all orders sent by any neftwork device. Moreover, devices connected fo
the mains can resend orders.

=
N
L

 Z H

Gu_ﬁ

'b f: -.iJ'll-
o | Mo
o
E - N
o | —@ |
c
o Appuyazr pendant 3 secondas sur le Appuyez ensuite bridvement sur le bouton NETW Lorsque les voyants de tous les produits clignotent, appuyez brigwsment
ﬁ bouton NETW dun produit connecté d'un produit & intégrer au réseau, son woyant sur ke bouton NETW du premier produit, les voyants de tous les produits
@ au secieur, le voyant orange est allums orange est allumé fie puis clignots lentament. inkégrés su réseau s'éteignent, sauf celui du premier produit A gui clignote
— fixe lors de la création du réseau puis Then briefly presz the NETW butfon of a device fo be 3 impulsions foutes les 3 secondes.
[&] clignote rapidement. edded fo the network: iz orange indicator fighfs up When the indicator ighfs of all the devices are flashing, briefly press the
Praszs, and hold for 2 ssconds, the steady and then fashesz slowily. NETW butfon of the firsf device. The indicafor fights of all the devices
MNETW butfon of a dewice connected to ] [ v u added fo the netwark will fhen tum off, excapt on the firsf device,
fihe mains: the orange indicafor fights up @ @' wihere the indicator fashes three times every fhres seconds.
steady as the nefwork is being creafed ]+ A [
and then flashes quickly

Répétaz l'opération sur tous les produits & intSgrer (filais
ou & pile) au réseau

Remarque : i le voyant est fixe puis 5'8teint =

le produit est hors de portéa.

Repeaf fhe operafion for all devices (wired or
baftery-powsred) fo be added to the nefwork.

Mote: i the indicator lightz up steady and then furns off,
fhis means that the device is owf of range.

Ajout d'un produit au réseau existant/Adding a device to an exisfing network

r Z i

0

o
A
e

r = ~ t \ :/-- --\\ ._,"' '-\\_.

= :: . 'lr 8} — @ __I | . — .3.2_.. :8: : L ;g: — . ‘.l'l |8| ,: | lgl — . )

L A L. s M - M A
Appuysz brisvement sur le boutan NETW Appuyez brigwement sur le bouton NETW Appuyez sur ke bouton NETW qui a cuvert le réseau, fous les voyanis s'éteignent.

da nimporte quel produit, le voysnt orange du produit & intégrer, son voyant orange Press the NETW buffon which opened the metwork: all fhe indicator Nighfs furn off
clignote rapidement. s'allume fixe puis clignote lentemant.

Briefiy press flve NETW butfon of any Briefly press the NETW buifon of fhe

device: the orange indicator light flashes device fo be sdded: its orange indicator

quickty. Dights up steady and then flashes slowi:
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1 - Créatlon du réseau (sulte)/Network creation (continuation)
Retrait d’'un produit du réseau/Removing a device from the network

-
&

Appui court sur NETW du produit & retirer,
le woyant clignote rapidemant.

Briefly prass fhe NETW buffon of the device
fo remove: the indicator Bght flashes quickiy:

Appui long (maintenu) sur NETW pendant 10 secondes

jusqu'a Mextinction puis le clignotement "fash™ du woyant orange.
Press, and hold for 10 seconads, the NETW butfon untid the
orange indicator bght turns off and then flashes af high speed.

Pour annuler le résesau, réalisez lNétape ci-dessus sur tous les produits.
To cancel the nefwork, carry out the above step for all the devices.

2 - Assoclatlon des apparells/Devices assoclation

Création de liens entre les différents appareils d'un méme réseau pour leur permettre de communiquer ensemble, les produits pourront
envoyer ou recevoir les ordres qu'ils auront appris.

Emetteur : produit qui commande a distance un ou plusieurs récepteurs. L'émetiteur est un produit a pile ou un produit connecté au
secteur.

Récepteur : produit connecté a une charge. Le récepteur est obligatoirement un produit connecté au secteur.

Creating links between the various devices of a given network to enable them to communicate with each other, the devices can send or
receive orders which they have learned.

Emitter: device which has remote control over one or several receivers. An emitter device can be battery-operated or it can be connected
fo the mains.

Receiver: device connected to a charge. A receiver can only be connected to the mains.

e [ -
o —

u
Ak
e

- ® ~ ,"':'_ ~ }Q
| — S :. | = — — |
'\__. 1 L | l::'_,’

Appuyez brigvemeant sur le bouton
LEARMN d'un émetteur, le voyant
wert est allumeé fixe puis clignote

Appuysz brigvement sur la fouche
de commande & programmer, ke voyant
clignote rapidement.

Appuyer brigvemsant sur le bouton LEARM du récepteur & associer, le voyant vart
dlignote lentameant.
Brisfly press the LEARN bufion of fhe receiver fo be associsfed: the gresan indicator

lentemeant. Briefly presz the coniml key fo program: light flashes siowly.

Eviefly press the LEARN butfon the indicator light flashes quickly Appuysz brigvemant sur ks touche de commande pour réalissr Maction souhaités,
of an emitter: the green indicafor le woyant passe an clignotemant rapide.

lightz up steady and then fisshes Briefly press the control key o camy out the desied action: the indicator Night stars
siowly: fo flash quickly.

(™) (™) (™)
@-l-@-l—r e

Répétez l'opération pour fous les produits & associer (récepteurs).
Repeat the operation for all devices fo associale (receiers).

© 5

U U
=

- -
" o

- .'/- \

(R — @ |

g A

Lorsque tous les voyants clignotent rapidement, appuyer brigvement sur le bouton LEARMN
du premier produit (émetteur), tous les voyants s&teignent.

When all the indicafor lightz are flashing gquickly, brisfly press the LEARN butfon of fhe first
device (emitier): all the indicator fighfs furm off
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U J
e
& Ne
e W - = ‘ =
(@— ®x— &) (~@-—27) = (@ — @)
M 1~ | o M i
Appuyez brigvament sur | bouton Appuyez brievement sur la touche de commande, le voyant vert Appuyez brigwvement sur le bouton
LEARM de 'émetteur déja programmeé, clignote rapidement. Le woyant vert des récepieurs déja programmes LEARMN du récapteur & ajoutar,
le voyant vert est allumé fixe puis clignote clignote rapiderment et les actions programmées se réalisent. le voyant vert clignots lenterment.
lentsment. Briefly press the confrol key: the green indicafor light lashes quickiy: Briefly press the LEARN butfon of
Briefly press the LEARN button of the Thg-grsaﬂfndbaiﬂrﬁdj‘dd@cef»ﬁmaﬁaadypmgmmmsdﬁaﬁh&& ihe receiver fo be added: the gresn
emitier already programmed: the green quickly and programmed actions are performed. indicafor bght fashes siowiy:
indicator fights up steady and then flashes

slowly

s — | Ia fouche da Appuyer brigvement sur la touche LEARMN du premier produit (@metteur), les voyants de tous les produits s"éteignent.
Appuyez be ponr realinar [action sauhsito, Briefly press the LEARN bution of the first device (smitier]: the indicator lights af all the remaining devices turn off
lle wowant wert clignote rapidemeant.

Breily press fhe confrol key fo perform the
desired action: the green indicator lighf
fashes guickly.
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Retrait d’un produit d'une commande/Removing a device from a control

ma. W

@ !

(@— 21— -3

i Ead —

W : L

Appuyer brigvemant sur le bouton Appuyez brigvement sur |a touche de commande, e voyant vert cignote rapidement. Le voyant vert des récepleurs
LEARM de 'émetteur déja programme, déja programmés clignote rapidement et les actions programmeées se réalisent.

le voyant vert est allumé fixe puis clignots Brefly prass fhe control key: the green indicator ight fiashes quickly. The green indicator bight of receivers alresdy programmed
lentement. flashes quickly and programmed actions ane perfommed.

Briefly press fhe LEARN bufton of the emifter
already programmed: the green indicafor
lightz up sfeady and then flashes siowly

F=d

\

! ™
L fm" ._j

Appuyez brigvement sur la touche LEARN du Appuyezr brigvemnent sur la touche LEARM du premier produit (émettewr], les voyants de tows les produits restants s'éteignent.
produit & retirer de la commandsa, Briefly press the LEARN button of the first device (emiffer): the indicator lights of all the remaining devices furn off

le voyant vert s'éteint.

Briefy presz the LEARN butfon of fhe device

fio be removed from the conirol: the green

indicafor Fght furns off

Effacement total d'une programmation/Fully deleting a program

)

T ™ | 1] --\1

(0= @ —-@- @-— @ —0)

b L | Fi A
Appuyez brigvement sur ke bouton LEARN Appuyez 10 secondes sur le bouton LEARM,
de [émetieur 3 lorgine de la programmation, Iz voyant vert flashe puis s'8teint,
le voyant vert s'sllume fixe puis clignote lentement. la programmtion est annulée.
Brefly press fhe LEARN bulton of the emitfer st Press the LEARN butfon for 10 seconds:
fhe origin of fhe program: the green ndicator the green indicafor fight fazhes at high
lights up steady and then flashes slowly speed and then funz off The program has

been cancellad.
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« Inter horaire
« Schakelklok
= Time switch
« Schaltuhr

EcoRex D11
037 05

« Temporizador

« Interruptor horario
« Zegar sterujacy

* XpovodLakonng

« Interruttore orario
* Devre Saati

L1 legrand’

=3 R
/
1400VA 1x 58W = 7uF | 3600W

&

:‘SF:
[ 1 [ ]
It 1 :
—— 1
Il i
1
N | |

N 1 1800w | 1800W 2300W

@ 120 / 230V 50/60Hz - Blogues de programa : 28 ajustables

P <0,1W
1x 16A 250V~ cos @ = 1

+1s/d 25°C

1,5...2,5 mm?

-10°C ... +25°C

@E'L
T+

-10°C ... +60°C

S BE
Blocs de programme: 28 réglables

Mode de fonctionnement: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Fonctionnement en environnement courant

Montage: Montage dans coffret de distribution

Degré d'encrassement: 2

Secteur, le relais ne commute pas en cas de panne de secteur.
Fonctionnement sur pile, pleine fonctionnalité sans alimentation par le
réseau.

Programmablokken: 28, instelbaar

Werking: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, Werking in normale omgeving
Montaje: Verdelerinbouw

Vervuilingsgraad: 2

Netvoeding, bij uitval netspanning wordt het relais niet geschakeld.
Batterijvoeding, apparaat volledig functioneel zonder netvoeding.

Program blocks: 28 adjustable

Operating principle: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Operation in a normal environment

Montage: in distribution panel

Degree of contamination: 2

Mains power (the relay does not switch in the event of a power failure).
Battery operation, full operation without mains power.

Programmblécke: 28 einstellbar

Wirkungsweise Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Betrieb in dblicher Umgebung, Montage: Verteilereinbau
Verschmutzungsgrad: 2

Bemessungs-Stolispannung 4000V

MNetzbefrieb, bei Netzausfall wird das Relais nicht geschaltet.
Batteriebetrieb, volle Funktion ohne Netzspannungsversorgung.

Modo de accién: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Funcionamiento en entorno convencional

Montage: Montaje en cuadro de distribucion

Grado de suciedad: 2

Conectado a la red eléctrica, al fallar la red no se acciona el relé.
Funcionamiento con pila, toda la funcién sin suministro de corriente
eléctrica.

Programas 28, ajustaveis

Funzionamento: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1,

Funzionamento in ambiente solito

Montagem: Montagem do distribuidor

Grau de sujidade: 2

Alimentacéo de rede; aquando de uma falha de rede, o relé ndo & ligado.
Funcionamento a pilha, funcionalidade plena sem alimentacio de tensio.

Programy: mozliwos< ustawienia 28 programow

Zasada dziatania: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Praca w typowym Srodowisku

Montaz: w rozdzielnicy

Stopien zanieczyszczenia: 2

Tryby pracy: tryb sieciowy, w razie awarii zasilania sieciowego
przetgczanie przekaznika nie nastepuje.

Mpoypdppata: 28 pudpldpeva

Tpoémog Aettoupyiag: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1,
MelToupyila os Kavoviko TiepLBaihov

TomMoBETNON: Z& NAEKTPLKS TIIVaKQ

Baouoécg punavong: 2

Tpopodooia arnd To NAEKTPLKS BIKTUO. Z& TepinTwon SLaKOTMG
peluaToc, Sev EVERYOTIOLELTAL O NAEKTPOVOUOC.

Tpopodooia amnd pratapia. MAHpng ASLToUpYLKOTNTA Xwplg
Tpopodooia ard To NAEKTPEKG SIKTUO.

IEC/EN 60730-2-7

Blocchi di programmi: 28 regolabili

Modo de funcionamento Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1,

IEC/EN 60730-2-7

Funcionamento em ambiente normal

Montaggio: installazione di distributore

Grado di impurita: 2

Alimentazione di rete, in caso di caduta dell'alimentazione di rete non
viene inserito il relé. Alimentazione a batteria, funzionalita integrale
senza alimentazione di tensione di rete

Program bloklar: 28, ayarlanabilir

Tesir tori: Typ 1.B. S. T. IEC/EN 60730-1,
MNormal ortomlarda isletim

Montaj: Daditici

Kirlenme derecesi: 2

Elektrikle isletim; elektrik kesildiginde réle anahtarloma yapmaz.
Pille isletim; sebeke voltajl clmaksizin tam fonksiyon.

IEC/EN 60730-2-7
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-~ max 28
|
S R L | LT
6 12 18 6 12 18 6 12 18 2 18 6 12 18
1 2 3 6 7

* Curseur clignotant indiquant le jour et I'heure
+ Blinkende cursor voor aanduiding dag en uur
» Flashing cursor indicates day and time
* blinkender Cursor zur Anzeige von Tag und Uhrzeit
» cursor parpadeante que indica dia y hora
» Cursor intermitente para indicagio do dia e da hora \\
* Migajacy kursor do wskoazywania dnia | godzin
Sy ¥ = ¥
* Tpopgac mou avaBooBhvel, £vaeLEn NuUEpQc KaL wpac
» Cursore lampeggiante per l'indicazione del giorno e dell'ora
» GUnd ve saati gbstermek icin yanip sGnen imleg

* MENU
= OK
LY

MENU*."+ MENU+F—

OFF |—ﬂ ON

+ 1min OFF + 1min ON
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. /F

LT

HOJR MIM

CHTE R I 415:00 b
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= PEXIT HOLIR MIN —7 | 15
TIME
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PROG
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-
Sy YERAR MO DAY
TIME i . ;
DRTE 0101, 0107 .02,
oo 2007 2008 2008 1550
ExIT A WERR A oM DAY el
TIME
CATE ; .M. 0102, 20.02. -
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PROG 2008 2008 2008
L
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Sélectionner tout d’abord le moment de mise en marche avec @ @ , par exemple lundi &4 6H15, en faisant tourner 1234567

virtuellement le disque de commutation. Sélectionner d'abord I'heure pleine, ici 8H00, puis régler les minutes avec @ - 5

Via virtueel drasien van de schakelschijf wordt eerst de inschakeltijd gekozen, bv. maandag om 06:15 uur.

Met @ @dsama het uur instellen (6 vur); daarna met @ de minuten instellen.
Virtually turn the dial to select the switch-on time first, e.g. Monday 06.15

Use éf @ to select the hour, in this case 6. Then use @ o set the minutes.

Durch virtuelles Drehen der Schaltscheibe wihit man zuerst die Einschaltzeit, z.B. Montag, 06:15 Uhr

mit @ @zunéchst die volle Stunde 6 Uhr auswahlen, danach mit @ die Minuten einstellen.

Girando virtualments el disco de conmutacion se selecciona primero la hora de encendido, p. j. lunes, 06:15 horas

con @ @ Primero se selecciona la hora (6) y después con Y los minutos.

Ao rodar virtualmente o disco de comando, pode seleccionar-se primeiro as definigbes de ligacio,

por ex. segunda-feira, 6h15, com @ @seleccicnar a hora 6h, depois com @ ajustar os minutos.

Przez wirtualny obrdt tarczy wybrod najpierw czos whgczania, np. poniedeictek godz. 06.15

Za pomocd @ @ wybrad najpierw pelng godzing &, nastepnie przy uzyciu @ ustawic minuty.

EmALETE MpwTa TV @pa evepyoroinong (ON), MEPLOTPEPOVTAS TOV vOoNTO wpohoylakd Sioko, Ty, AsuTtépa, 06:15
EMASETE MP@TA TNV @PA e @ @KGJ. OTn CuvEYELO pUBULOTE Ta AETITA pE @ .

Ruotando virtualmente la manopoela, si seleziona prima di tutto I'ora di inserimento, ad es. lunedi, ore 06:15

con @ @ selezionare prima 'ora piena ore 6 e poi con @ impostare i minuti.

Anahtarlama diski virtbel clarak cevrilerek ik Gnce agihs soati, Gmegin Pazartesi, saat 06:15 segilin

@ @ ile ilk &nce tam soat (saat &) secilin ardindan @ ile dakikalar ayarlanr.

Sélectionner la plage de mise en marche avec @par exemple de lundi 6H15 & lundi 10H00. 1234567
La programmation par pas de 15 minutes est possible en maintenant le commutateur & 5 positions. @ q I

@ @permet de maodifier la plage de mise en marche. . 4

Le mouwvement ) de la touche réduit la plage de mise en marche (OFF), @I'agrandit (OM]. 1[|I+]E
Programmer toutes les autres heures de commutation.

Met @de ingeschakelde duur markeren, bv. van maandag om 6:15 tot maandag om 10:00 uur.
De S-wegschakelaar @ingedrukt houden om te programmeren in stappen van 15 minuten.

Met @ @kan de ingeschakelde duur worden gewijzigd.

Knop naar links @ wverkort de ingeschakelde duur (OFF), knop naar rechis @ verlengt de ingeschakelde duur (OM]).
Alle andere schakeltijden programmeran.
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e Use @to enable the switch-on period, e.9. Monday 6:15 until Monday 10:00

1234567
Hold down the 5-way switch @) to program in 15-minute increments. Use @ @Lo alter the switch-on period. o= g
Turn the button @ to reduce the switch-on period (OFF) or @ to extend the switch-on period (ON). 17 1 I
Program all the other switching times. 1;
000
OFF F

Mit @den Einschaltbereich markieren, z. B. Montag 6:15 bis Montag 10:00 Uhr,
durch Halten des 5-Wegetaster @erfolgt die Programmierung in 15 Minutenschritten.

Mit @- @kann der Einschaltbereich verdndert werden.

Die Tastenbewegung @ reduziert den Einschaltbereich (OFF), @ enweitert den Einschaltbereich (ON].
Alle weiteren Schaltzeiten programmieren.

Con @seleccione el periodo de conmutacién, p. gj. de lunes a las 6:15 a lunes a las 10:00 horas.
Si se mantiene pulsado el botdn de 5 funciones @se cambia la programacion en intervalos de 15 minutos.

Con @. @)se puede modificar el periodo de conmutacion.

Mowviendo el botdn @' se reduce el periodo de conmutacion (OFF); moviéndolo al contrario @ se amplia (OMN).

Programacion de las demas horas de conmutacion.

Com @s&sinalar a amplitude temporal de ligagio, por ex. segunda-feira 6h15 a segunda-feira 10h00;
ao manter o botdo selector de 5 vias premido, a programacio ocorre em intervalos de 15 minutos.

Com pode alterar-se a amplitude temporal de ligagdo.
Jox1

O movimento das teclas @ eduz a amplitude temporal de ligagdo (OFF), @ aumenta a amplitude temporal (ON).
Programar os restantes tempos de activagio.

Za pomocq @zaznclczyé obszar wigczania, np. poniedzialek 6.15 do poniedziatku 10.00,
przytrzymanie przycisku S-drogowego umozliwia programowanie w krokach co 1.5 minut.

Zmiane zakresu wigczania umozlwiajo przyciski ®| @

Przesuniecie przycisku @ redukuje obszar wig=zania {OFF), @ rozszerza obszar wigczania [OMN).

Zaprogramowad wszystkie pozostaly czasy przelgczen.

OpioTte 1o SLdcTnUA evepyomoinomc (ON) e @n_ . AeuTépa 6:15 gwc Asutépa 10:00
KpatawTac To MANKTPo 5 katevddvoeun o1 BEom 0 TPOYPAUUATLOPGS YIVETOL pe BripaTta Twv 15 ASTITav.

MTOPELTE va GAAGEETE TO SLACTNUA EVEPYOTIDINGNG (ON) e @ @
MECoVTAC TO MARKTPO TNV KATEDBUVOT) UELWVETAL TO SLACTNUA EVERLYOTONOTC, MELOVTAS TO MANKTOO MPOC

TV Kateiluvaon @ auEAVETOL To SLACTNLA EVEQYOTIOINONC.

Mpoypappatiote Ghec TIC uGhownec wpec ON kaL OFF.

Con @marcare il periodo di inserimento, ad es. da lunedl ore 6:15 a lunedi ore 10:00,
tenendo fermo il tasto a 5 vie la programmazione viene effettuata a tratti di 15 minuti.

Con @ @si pud cambiare il periodo di inserimento.

Con il tasto ® si riduce il periodo di inserimento (OFF) e con il tasio @ lo si amplia (ON).

Programmare tutti gli altri tempi di commutazione.
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* Programmation * Programmierung * Programowanie Programlama
* Programmering * Programacion + MpoypapuaTLopGs
* Programming * Programacgao « Programmazione

La programmation s’effectue comme sur une minuterie mécanique. La programmafion peut &ire réalisee aussi bien en mode secteur gu'en mode
alimentation par pile. Une pression sur la touche OK %\ enregistre la programmation et 'affiche dans la vue d'ensemble du programme
(voir page 1). Si aucune touche n'est actionnées pendant 1 minute en mode programmation, la programmation actuelle est également enregistrée.
De programmering gebeurt Zoals bij een mechanische schakelklok. De programmering kan zowel in modus netvoeding als in modus batterijvoe-
ding worden uitgevoerd. Geprogrammeerde waarden worden opgeslagen door een druk op de OK-loets ? en in het programmacoverzicht

opgenomen (zie pagina 1). Als tijdens het programmeren 1 minuut lang geen toets wordt ingedrukt, worden de op dat moment geprogrammeer-
de waarden opgeslagen.

Programming is carried out in the same way as with a mechanical timer. Programming can be done in either mains or battery power mode.
After setting a program, press the OK button &2 {0 save it and view it in the program overview (see page 1). If no butions are pressed for
1 minute during programming, the current program will be saved.

Die Programmierung wird wie bei einer mechanischen Schaliuhr vorgenommen. Die Programmigrung kann sowohl im Metz- als auch im
Batieriebetrieb erfolgen. Eine Programmierung wird durch Betitigen der OK-Taste GE gespeichert und in der Programmidbersicht dargestelit
(siehe Seite 1). Wird wahrend der Programmierung 1 Minute keine Taste betatigt, wird die aktuelle Programmierung ebenfalls gespeichert.

La programacion se realiza igual gue en un temporizador mecanico y puede realizarse tanto con el dispositivo conectado a la red eléctrica como

funcionando con pila. Los programas se guardan accionando el botdn OK % ¥y se presentan en la vista de conjunto de programas (véase la
pagina 1). Si durante la programacidn pasa 1 minuto sin que se pulse botdn alguno, s& guarda el programa tal como esté en ese momento.

A programagio & efectuada como num interruptor horario mecanico. A programacdo pode ocorrer na alimentagio de rede e no funcionamento
a pilha. A programagdo ¢ memorizada accionando a tecla OK QE e apresentada na vista geral do programa (ver pagina 1). Mesmo se,
durante a programagio, ndo for accionada nenhuma tecla no espago de 1 minuto, a programagio actual @ memorizada.

Progromowanie odbywa sie identycznie, jak w mechanicznym zegarze sterujgoym. Programowanie mozna wykonac w trybie sieciowym jok i
bateryjrmym. Aby zachowad ustowienie, dokonadé potwierdzenia przyciskism OKG?_ Ustawienie jest przadstawiane na lifcie programéw (patrz
strona 1). ledli podczas programowania nie nocisnie sie 2odnego przycisku przez jedng minuts, aktualne ustowienie zostanie wpisane do pamigci.
O mpoypappaTopGs YivETaL e TOV (G100 TPOTO OTIWG O EVaV Hnyavikd ypovoduakom . Mpoypappatiopds priopel va yiver avefdpmTa av o
XPovoSLaKoTI NG TRo@odoTelTal amd To NAEKTEKG SlKkTuo 1 amd m umarapia. To mpdypaupa emMBefat@veTal He Eva MATHA ToU TTANKTpoU
OK KOl anmelKovIfETaL 0T CUVEYXELQ OTN YPOQLKr) avanapdoTaon (BAENE ceiida 1). EAv katd ) SudpKeld ToOU MPoYpappaTopod dev
EVEQYOMOLELTOL KOVEVA TMANKTPO yua 1 AenTd, TO TpOYpauua Ba anotnkeutel auTépaTa.

La programmagzione viene effetiuata come per un interruttore oraric meeccanico. La programmazione pud essere effettuata sia con alimentazio-
ne di rete che con alimentazione a batteria. Una determinata programmazione viene memorizzata azionando il tasto OK C?‘E\ e visualizzata nel

quadro riassuntivo dei programmi (vedi pagina 1). Se, durante la programmazione per 1 minuto non si aziona alcun tasto, viene memorizzata
anche la programmazione attuale.

Programlama, aymi mekanik devre soatlerinde oldugu gibi yopilin Programloma islemi gerek elektrikli isletim, gerekse pilli isletim modunda

gergeklesebilic.  Yopilan progromloma OK  tusuna % baslarak kaydedilir we program genel tablosunda gosterlir (bkz. Sayfa 1)
Programloma esnasinda 1 dakika boyunca herhangi bir tusa basilmozsa, aktiel yopikan programlama da kaydedilin

1234567

EAIT E<IT
TIME TIME
DATE @ @ DATE -
=L T S0 ikl
FROG ! J
= La capacité maximale est de 28 programmes. = Estdo memorizados 28 programas,
Il est impossible d'en ajouter d'autres. n&o & possivel adicionar mais programas.
« Er werden 28 programma’s in het geheugen opgeslagen; * W pamieci jest zochowanych 28 programaw,
MEMO er kunnen geen verdere programma’s worden toegevoegd. dodawanie dalszych programdw jest nismoziiwe.
0
El ||_|: + 28 programs have been stored. - YTIdpyoUv 28 MpoypAupaTa o LvApn,
- No more programs can be added. SeV Uropoldv va mpooTetody dhAa mpoypdupaTa.
* 28 Programme sind gespeichert, + Sono memorizzati 28 programmi & non & possibile
weitere Programme kinnen nicht hinzugefigt werden. aggiungerne altri.
» Sdlo se pueden memaorizar 28 programas, * 28 program kayrth,
no se pueden afadir mas. daha baska programbann eklenmesi mimkin degil
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e @)'Ie acihs alam isaretlenir, Smegin Pazartesi $:15 ile Pozartesi 10:00 aras,

5 yollu tus

@ @ie acils alan degistirilebilr. @ tus hareketi ocks alkarr daraltir (OFF), @ ogihs alarm geniglatir {OM). '

Tium diger devre sootlerini oyarlayin.

e Le changement de jour a lieu 4 00HOO0.
Dagwissel vindt plaats om 00:00 wur.
The day changes at 00:00 hours.
Ein Tageswechsel erfolgt um 00:00 Uhr
Se cambia de dia a las 00:00 horas.
A mudanga da data ocorre as 00h00.
Zmiana dnia nastgpuje o godz. 00.00.
H akiayr nuépac yivetar otic 0:00.
Un cambio di giorno ha luogo alle ore 00:00.

Gin degisimi saat 00:00°da gergeklesit

o Confirmer le réglage.
Instelling bevestigen
Confirm the setting.
Einstellung bestitigen
Confirme el ajuste
Confirmar ajuste
Potwierdzic ustawienie.
EmBefa@oaTte Tn pUSuLom

Confermare impostazione

Ayarn onaylkayin.

basih tutularak 15 dakikahk adimlarka programlama yapilic

J4567
=

- e
184

| 24:00
[ Y

0N

Lundi 0:00 Uhr
Maandag 0:00 uur
Monday 0:00 Unr
Montag 0:00 Uhr
Lunes 0:00
Segunda-feira 0h00
Ponledziclek godz. 0:00
AEUTEPQ, Gpa 0:00
Lunedi ore 0:00
Pazartesi saat 0:00

Dimanche 23:00
Zondag 23:00 uur
Sunday 0:00 Unhr
Sonntag 0:00 Uhr
Domingo 23:00
Domingo 23h00
MNiedziela godz. 23:00
Kuplaxr, @pa 23:00
Domenica ore 23:00
Pazar saat 23:00
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+ Modifier / Supprimer la programmation
» Programmering wijzigen/wissen

« Altering/deleting programs

+ Programmierung dandern/léschen

+ Cambio/borrado de la programacion

* Alterar/eliminar programacao

» Zmiana/ kasowanie ustawienia

+ AMhayr / BLaypagn mpoypappatos

* Modifica/cancellazione della programmazione
* Programlamanin degistirilmesi/silinmesi

;13156? 1334547
EXIT TIME ]
DATE o £d
ST — | 0
= FROG M
TEST R
oFr | ™

OV

1234567

Qo
-+ b I +1h
diw  © Q&
b: 15
0F al|oH -1h
+ 1min ON
>
0 O® / D o
2 S
' =
+ 1min OFF
o » Test » Test » Test « Test
- Test * Prueba +« Ao
» Testing -+ Teste » Test

» Affichage des moments de commutation de lundi & dimanche. Chagque mouvement vers le haut du commutateur 4 5 positions déplace l'indica-
teur sur le changement d'état suivant. Le message PROG EMND s'affiche aprés le dernier changement d'état d'une semaine.

» Aanduiding van de schakeltijdstippen van maandag t/m zaterdag. Bij elke opwaartse beweging van de S-wegschakelaar gaat de aanduiding over
naar de eerstvolgende schakelstand. Nadat de laatste schakelstand van de week werd aangeduid, verschijnt de melding PROG END.

+ Display the switching times from Monday to Sunday. Each upward movement of the 5-way switch moves the display to the next switching state
change. After the last switching state change in a week, the display shows PROG EMD.

* Anzeige der Schaltzeitpunkie von Montag bis Sonntag. Mit jeder Aufwirtsbewegung des 5-Wegetaster springt die Anzeige auf den nachsten
Schalizustandswechsel. Nach dem letzien Schaltzustandswechsel einer Woche erscheint der Hinweis PROG END.

* Indicacion de los puntos de conmutacion de lunes a domingo. Cada vez que se mueve hacia arriba el botdn de 5 funciones, la indicacion salta
al siguiente cambio de estado de conmutacion. Después del Gltimo cambio de estado de conmutacion de una semana aparece la indicacion
PROG END.

+ Indicagio dos tempos de activagio de segunda-feira a domingo. Ao mover o botio selector de 5 vias para cima, a indicagdo desloca-se para a

proxima mudanca de estado de activagdo. Apos a Udltima mudanga de estado de activagio de uma semana surge a indicagio
PROG END

* Wyswietlanie —=asdw przelgania od poniedzialku do niedzieli. Ruch przycisku 5-drogowego w gore poweduje przeskoczenie wskazania do
kolejnej zmiany stanu przelgczenio. Po ostatniej zmianie stonu przelagczenia tygodnio pojowia sie wskazanie PROG EMND.

* BEvdelEn twv wpav ONVOFF amd AsuTtépa Ewmg Kupuakry. Me kKGBe kKivnon Tou MARKTpoU 5 kaTeuBdvoewv Mpog Ta mava, N EvaeLEn PETapEPETOL
amny EMOUEVT arhayT) kaTtasTaonc. MeTd mv TEAsuTala alhayr) KATACTAME ™G eRSouadas, sppavileTal n EvaelEn PROG END.

= Visualizzazione dei momenti di commutazione da lunedl a domenica. Con ogni movimento verso I'alto del tasto a 5 vie, la visualizzazione passa
al cambio di stato di commutazione sucecessivo. Dopo 'ultimo cambio di stato di commutazione di una settimana viene visualizzata l'indicazione
PROG EMD.

* Pazartesi ginlnden Pozar ginine kadar devre wakitleri g&sterilin. 5 yollu tusun her yukan hareketiyle gdsterge bir sonraki devre durumu degisimine
gecer. Hoftanin son devre durumu degisiminden sonra PROG END uyans belirir.

1734567 1234567
1T TIME Ts B
| :
EH'TEE @ @ — [EEITE B £ 0550 «mll T |[PROG
ST PROG - S5\ W |EMD
PROG TEST B: 1% IR IEHH [
. oM FF F)
= Aucun programme présent = Programa inexistente
~ * Geen programma beschikbaar -« Brok programu
E;E:I_il_' « Mo program set = AEV UTIAPYEL TPSYQaUpa
Rt = Kein Programm vorhanden = Messun programma disponibile
= Mo hay ninglan programa * Program mevcut dadgil
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@ AUTO / perm. ON, OFF - MARCHE permanente
= + Continuschakeling AAN
= permanently switched ON
— ait = Dauerschaltung EIN
IEE:-'_F - = = conmutacion permanente COM.
ETT o :r:iilr_liTl_i ,’ AGED . ::ctivag:;‘ao permanente LIGADA
TIME o e - alow * Praca ciagla wbcz'onc:
DETE @ = Mdvin evepyoroinan _
ST - @’ PROG . C__omrlimtazlone continua attivata
PROG . TEST = Sirekl anahtarlomo ACIK
X g|oTo .
i T = = ARRET permanent
OFF Ty « Continuschakeling UIT
OFF = permanently switchaed OFF
= = Dauerschaltung AUS
= Sélectionner AUTO pour le fonctionnement automatique. « conmutacion permanente DESC.
« Vioor de modus automatische werking AUTO kiezen. 15:50 = activagdo permanente DESLIGADA
« For automatic operation, select AUTO. OFF|w aN « Praca ciagha wylaczona
* Fir den Autormnatikbetrieb AUTO auswahlen. « MavLn anevepyonoinom
= Para el modo automatico se selecciona AUTO. « Commutazione continua disattivata
= Para o funcionamento automéatico, seleccionar AUTO. « Sirekli anahtarlama KAPALI

= Dia try b outomatycznege wybrad AUTO.

= N auTduaTm AelToupyia, eTAEETE AUTO,

= Per un funzionamento automatico selezionare AUTO.
» Otomatik isletim icin AUTO sacimini yapn.

0 Reset R

T
_ : H
EXIT o 6 12 18 | 6 12 1
TIME LFF 3 4
| Q@] &
ST II‘i_F ] =
PFROG RESET 00:00 Uhr
Hardware Reset 01.01.2007
EUROPA
ST
i E]
Function TEST
ST
it
= Remarque: si la réinitialisation a é&té initiée lors de I'slimentation par pile, il faut de nouveau
sélectionner de mode de fonctionnement avec la ligne MODE du menu, sinon la minuterie
fonctionne en mode panne secteur et les programmes ne sont pas exécutés, FODE
» Note: if a reset takes place in battery power mode, you must re-select battery power mode under Eiﬁl T
the MODE option. Otherwise, the time clock will operate in mains failure mode and the switching Mode L-AC
programs will not be executed. cT
= Opmerking: Als de resef in modus batterijvoeding wordt uitgevoerd, dient de modus batterijvoeding
via de menuoptie MODE weer te worden geactiveerd, omdat anders de schakelkok in modus uitval

netspanning loopt en de schakelprogramma's dan niet worden uitgevoerd.

» Hinweis: Wird der Reset im Batteriebetrieb ausgelfist, muss der Batteriebetrieb unter Menipunkt MODE wieder ausgewihit werden, da sonst
die Schaltuhr im Metzausfallpetrieb 13uft und die Schaltprogramme nicht ausgefihrt werden.

= Nota: Si se reinicia el temporizador mientras esté funcionando con pila, debe volver a seleccionarse el funcionamiento con pila en el punto de
mend MODO, pues de lo contrario funcionara en modo de fallo de red y los programas de conmutacion no se ejecutaran.

= Nota: Se o Reset disparar no funcionamento a pilha, o funcionamento a pilha tem de ser novamente seleccionado no ponto do menu MODE;
caso contrario, o interruptor horario continua a trabalhar no funcionamento de falha de rede e os programas de activagdo ndo s3o executados.

* Wskazdwka! Jeili funkcjo resetowanio zostonie wigzono w trybie bateryjnym, ponownie wybroc tryb bateryjny w menu MODE.
W przeciwnym razie zegar bedzie pracowal w trybie awarii zasilania sisciowego | realizacja programow przeloczania bedzie niemozliwa.

» EInBeiwon: Av kdveTe emavagopd evOoOow O K¥PovoBlAKOTTNG TpogodoTelTar amdé 1In pnatapia, mpémnel oto orowyeio MODE
Tou gevod va emheEeTe Eava v Tpopodooia and prmatapia. Ala@opeTkd, o Xpovodlakomme AELToUpYEL O KaTACOTAoM SLaKOMG pedUaTog
KOL TA Mpoypdupata dev 8a eKTehodvTaL.

* Nota: se si ha un reset durante il funzionamento con alimentazione a batiteria, si deve selezionare di nuowvo la modalita di
funzionamento con alimentazione a batteria alla voce MODE (modalitad) perché altrimenti linterruttore orario funzionersbbe come in
mancanza di alimentazione e | programmi di commutazione non potrebbero essere esequiti.

* Dikkatinize: Reset islemi pille isletim modunda gerceklestirlirse, pille isletim MODE menl noktast albnda tekrar  secilmelidir
Aksi tokdirde dovre soati elektrik kesilme modunda cabsr ve devre programlan isletilmez.
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o « Alimentation par pile = BATT *» Funcionamiento con pila = BATT - Tpogodooia amd pmarapia = BATT

Alimentation secteur = V-AC Funcionamiento de red = V-AC Tpogodooia and nk. SikTuo = V-AC
* Modus batterijvoeding = BATT +* Funcionamento a pilha = BATT s Alimentazione a batteria = BATT
Modus netvoeding =V-AC Alimentacado de rede = V-AC Alimentazione di rete = V-AC
* Battery power = BATT * Tryb bateryjny = BATT - Pille isletim = BATT
Mains power =V-AC Tryb sieciowy = V-AC Elektrikle isletim = V-AC
« Batteriebetrieb = BATT
Netzbetrieb =V-AC
31T TEST MODE
TIT:IE qQuUTO EATT
CATE @@ — [0 LA
™ lsUnI OFF —
-t PROG MODE E

En mode alimentation par pile BATT, I'slimentation électrique est intégralement assurée par la pile au lithium. Une alimentation par le secteur
n'est pas nécessaire dans ce cas. Dans ce mode, lM'autonomie de la pile au lithium est inférieure 4 celle que permet le mode de fonctionnement par
défaut (alimentation secteur). Actionner le commutateur & 5 positions (> 1 s) pour l'ufilisation. Les programmes de commutation sont invogqueés.

En mode alimentation secteur V-AC (par défaut), I'afficheur s'éteint en cas de panne secteur. Linter horaire peut &tre programmée aprés avoir
appuyé sur le commutateur & 5 positions pendant plus d'une seconde. Les programmes de commutation ne sont pas exécutés en cas de panne
secteur. Le relais n'est commuté en fonction de la programmation actuelle qu'aprés le rétablissement du secteur.

In modus batterijvoeding BATT wordt het apparaat van spanning voorzien door de lithiumeel. Een netvoeding is dan niet vergist. In deze bedrijfs-
modus is de levensduur van de lithiumcel korter dan in de modus netvoeding (fabrieksinstelling). Vioor de bediening op de 5-wegschakelaar (> 1 s)
drukken. De schakelprogramma's worden uitgevoerd.

In modus netvoeding V-AC (fabrieksinstelling) wordt bij vitval van de netvoeding de display-aanduiding uitgeschakeld. Ma een druk (= 1 s) op de

5-wegschakelaar kan de schakelklok worden geprogrammeerd. In modus uitval netspanning worden de schakelprogramma’s niet uitgevoerd.

Pas als de netspanning terugkomt wordt het relais overeenkomstig de huidige programmering geschakeld.

In battery power mode BATT all the power is supplied by the lithium cell. A mains power supply is not needed in this case. The life of the lithium
cell will be shorter in battery power mode than in the factory setting of mains power mode. Press the S-way switch (> 1 sec) o operate.

The switching programs will be executed.

In mains power mode V-AC (factory seffing) the display switches off if a mains power failure occurs. After pressing the 5-way switch (> 1 sec)
the time clock can be programmed. The switching programs are not executed in mains failure mode.

When mains power is restored, the relay will switch again according to the programs previously set

Im Batteriebetrieb BATT erfolgt die kompletie Spannungsversorgung Ober die Li-Zelle. Eine Metzspannungsversorgung ist in diesem Fall nicht
erforderlich. Dieser Betrieb bewirkt eine kiirzere Lebensdauer der Li-Zelle als im werkseitig eingesteliten Metzbetrieb. FOr die Bedienung den
5-Wegetaster (> 1 5) betatigen. Die Schaliprogramme werden ausgefuhrt.

Im Netzbetrieb V-AC (Werkseinstellung) wird die Anzeige bei einem Metzausfall abgeschaltet. Nach Betatigung (> 1 s) des 5-Wegetaster kann die
Schaltuhr programmiert werden. Im Metzausfallbetrieb werden die Schaliprogramme nicht ausgefihrt.

Das Relais wird erst nach Netzwiederkehr entsprechend der akiuvellen Programmierung geschaltet.

En el funcionamiento con PILA todo el suministro de tension proviene de la pila de Li. En este caso no es necesario el suminisiro de corriente
eléctrica de red. Este modo de funcionamiento tiene como consecuencia una vida 0til méas corta de la pila de Li que con el funcionamiento de red
gjusfado de fabrica. Para que funcione debe accionarse (durante més de 1 s) el botdén de 5 funciones. Se ejecutaran los programas de conmutacidn.
En el funcionamiento conectado a la red eléctrica V-CA (ajusie de fabrica) se desconecta la pantalla al producirse un fallo de red. Después de
accionar (durante mas de 1 s) el botdn de 5 funciones se puede programar el temporizador. En el modo de fallo de red no se ejecutan los progra-
mas de conmutacion. El relé se acciona sdlo después de volver la corriente eléctrica segln la programacion actual.

Mo funcionamento a pilha BATT, toda a alimentagio de tensfo ocorre através da pilha de itio. Por conseguinte, ndo & necessario proceder a
uma alimenta¢gio de tensio. Este funcionamento reduz a durabilidade da pilha de litio ao contrario da alimentagdo de rede, ajustada de fabrica.
Para a operacio, accionar o botio selector de 5 vias (> 1 s). Os programas de activagio sio executados.

Ma alimentagao de rede V-AC (configuragio de fabrica), a indicagio & desligada aguando de uma falha de rede. Apds o accionamento (> 1 s) do
botdo selector de 5 vias, € possivel programar o interruptor hordrio. Mo funcionamento de falha de rede, os programas de aclivagio ndo s50 exe-
cutados. O relé & ligado apenas apds o restabelecimento da rede de acordo com a programacéo actual.

=W trybie bateryjnym BATT zasilanie odbywa sie za pomocg ogniwa Li. Zasilanie sieciowe nie jest w tym wypadku konieczne. Tryb ten poweduje

krotszy okres ugzytkowania ogniwa Li niz przy stondardowym trybie sieciowym. Aby wruchomic funkde obsbugi, nacisnad przycisk S-drogowy
[ 1 sek.). Wykomywane sq programy przelgczen.

W trybie sieciowym Y-AC (ustowiznie standardows) wskazanie jest wylgczane w przypodku awaril zasilania sieciowego. Po uruechomieniu
[> 1 sek.} przycisku S-drogowege mozna zaprogromowaod zegar stervjocy. Programy przelaczania nie sq reclzowane przy awardi zasilania
siaciowago. Przekoinik przelogcza sie dopiero po praywroceniu zasilanio sieciowego zgodnie z aktualny m ustowianiem.

= IV KaracoTacn Tpogodocias and umarapia (BATT), o ¥povodlakdmmg TpopodoTelTar MANpWS and ) ynatapia Awelow. I° qutr Trv

®

TeplMTwon SeV analTElTaL Tpopodocsia arnd To NAEKTPKO 3iKkTuo. Me aumi TN popgn Tpogodoolac, N prnaTapia ALslou £XeL JUKPOTEPN SLAPKELO
Cuni am’ 6,7 O TEPIMTWoN TPoPoS00ilac amo To NAEKTPKG SiKTuo (EpYooTamakn poeuwon). MNa Tov ¥eEupLopd, MECTE To TAAKTPo 5
katevadvoswy (= 1s). Ta mpoypdppata exTehodvTol. Ze MepinTon Tpogodooiag and 1o nAeKTpKd SiKktuo V-AC (spyooTaOWaK pdsuLom), N
EvBELEN offveL og mepinTwom SLOKOTTG pedpaToes. O ¥povodlakdTim uropel va mpoypaupaTuoTel JETA amd maTnua Tou TAKTpou 5
KATELBOVOEWY (> 1 8). Z& MepMTWOT SLAKOTIG pEGUATOC, TA MPOYPAUNaTa SEV EKTEAOIVTAL. META amnd eMAVOS0 TNG TAOTIC, 0 NAEKTPOVOUOG

8a tegel ON 1 OFF, cipguva PE TO ETILAEYUEVD TIPOYDaL.

Mella modalita operativa BATT 'alimentazione di tensione ha luogo interamente tramite la cella a litio. Un'alimentazione di rete in quesio caso non
& necessaria. Questa modalitad porta a una riduzione della vita utile della cella al litio rispetto alla modalitd con alimentazione di rete impostata
come standard. Per il comando, azionare (> 1 s) il tasto a 5§ vie. | programmi di commutazione vengono eseguiti.

Mella modalita operativa con alimentazione di rete V-AC (impostazione standard) il display viene disattivato in caso di caduta dellslimentazione
di rete. Una volta azionato (= 1 s) il tasto a 5 vie si potra effettuare la programmazicne dellinterrutiore oraric. Nel funzionamento in mancanza di
alimentazione, | programmi di commutazione non vengono eseguiti. 1l relé viene reinserito in base alla programmazione attuale solo dopo che sara
stata ripristinata I'alimentazione di rete.

BATT pille isletim modunda komple veltaj beslemesi Li hilcresi (zerinden gerceklesic Bu durvmda sebeke volkajivla besleme gerekli degildic Bu isketim,
fabrika ckis ayark elektrikle isletim moduyla kiyaslandiginda Li hicresinin SmninU kisattr. Kumanda icin 5 yollu tusa basin

[+ 1 sn.). Devre programian isletilir.

V-AC eloktrikle isletim modunda (fabrika cikisi ayar] elektrik kesildifinde gosterge soner. 5 yollu tusa basidiktan (> 1 sn.) sonra devre saati pro-
gramianakbilic. Elektrik kesiime modunda devre programilan igetiimez. Réle, ancak elekirik geldikten scnra aktiel progromiomaya uygun clarak anahtaricnr:
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9 « Panne secteur + Netzausfall * Awaria zasilania sieciowego * Elektrik kesilmesi
« Uitval netspanning + Fallo de red + ALaKomr pelparos
« Mains failure + Falha de rede -« Caduta dell'alimentazione di rete

Il 'y a aucun affichage en cas de panne secteur. La position du relais est conservée. L'affichage réapparait 5 secondes aprés le retour du
secteur. Appuyer sur le commutateur & 5 positions pendant plus d'une seconde pour activer I'afficheur. La programmation d'inter horaire est
possible. Au moment du rétablissement du secteur, l2 programme de commutation est exécuté conformément a la programmation actuelle.

Bij uitval van de netspanning is er geen display-aanduiding meer beschikbaar. De relaisstand blijft behouden. Als de netspanning terugkomt
verschijnt de display-aanduiding na 5 seconden opnieuw. Door een druk (> 1 §) op de 5-wegschakelaar kan de display-aanduiding worden
geactiveerd. De schakelklok kan worden geprogrammeerd. Bij terugkeer van de netspanning wordt het schakeslprogramma volgens de huidi-
ge programmering uitgevoerd.

If a mains failure occurs, the display is blank. The relay state is maintained. When mains power is restored, the display reappears afier
5 seconds. Press the b-way switch (> 1 sec) to activate the display. The time clock can then be programmed. When mains power is restorad,
the switching program will be executed according to the programs previously set.

= Bei einem Metzausfall ist keine Anzeige vorhanden. Der Relaiszustand wird beibehalten. Mach Metzwiederkehr erscheint die Anzeige nach
5 Sekunden wieder. Durch Betatigung (>1s) des 5Wegetasters kann die Anzeige aktiviert werden. Die Schaltuhr kann programmiert werden.
Das Schaltprogramm wird zum Zeitpunkt der Metzwiederkehr entsprechend der aktuellen Programmierung ausgefihrt.

En caso de fallar la red no se vera ninguna indicacion. El estado del relé se mantiene. Después de volver la corriente la indicacion de la pan-
talla tarda 5 segundos en reaparecer. Accionando (durante mas de 1 s) el botén de & funciones se puede activar la pantalla. Puede progra-
marse el temporizador. El programa de conmutacion se ejecuta en el momento de volver la corriente elécirica segldn la programacion actual.

Aquando de uma falha de rede, ndo ocorre nenhuma indicagio. O estado do relé & mantido. Apos o restabelecimento da rede surge nova-
mente a indicagio apos b segundos. Ao accionar (>1s) o botSo selector de 5 vias, pode activar-se a indicagdo. O interruptor horério pode ser
programado. O programa de activagio & efectuado no momento do restabelecimento da rede de acordo com a programagio actual.

Przy owarii zasilanio sieciowego nie ma zodnych wskozan., Stan przekaznika jest zachowany bez zmion. Jesl zasilanie sieciowe zostanie
preywrocone, po pieciu sekundach powroci wskazanie. Macizniecie (» 1 sek.) przycisku 5-drogowego umozliwia wigzenie wskazania. Mozna
zaprograomowad zegar sterujacy. Program przelgozaonia jest realizowany w momencie przywrocania zasilonia sieciowsgo odpowiednio do aktu-
alnego ustawienia.

» e mepinmTtwon Sakorrg peduarog, n évaelkn offivel. H katdaotaon Tou nhekTpovopou Satmpeita.. MeTa myv endavodo mg Taomeg SkToou,
n &vdelEn emaveppavifeTar petd amd 5 SeutepoAenta. Mmopeite va evepyomoUoeETE TNV Ev3elEn, KpATWVTOC MATMUEVD TO TMAMKTPO
5 karevBdvoswy (= 1s). Mmopsite va npoypouuatiosTe TOV ¥povodlakonTr). To mpoypappa exTeheitor amd Ty @pa enavodou TG Taomg
SLKTOOU, OUUPUVA HE TLG ETILAEYUEVES pUBULOELG.

In caso di caduta dell'alimentazione di rete sparisce ogni visualizzazione sul display. Lo stato del relé resta invariato. Una volta ripristinata I'ali-
mentazione di rete, la visualizzazione sul display riappare dopo 5 secondi. Azionando (>1s) il tasto a 5 vie si pud attivare il display. L'interruttore
orario pud essere programmato. Al momento del ripristino dell’alimentazione di rete, il programma di commutazione viene eseguito in base
alla programmazione attuale.

» Elektrik kesildiginde gdsterge stner Rolenin durumu korunur. Elektrik geldiinde gosterge 5 saniye sonra tekrar beliric 5 yollu tusa basilarak
[» 1 sn.) gtisterge oktive edilebilic Devre saati programéanabilic. Devre programi, elektrik geldiginds aktiel programlamaya uygun olarak isletilir.
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+ Changement de pile » Batterie wechsel * Wymiana baterii « Pilin degistirilmesi
« Batterijwissel + Cambio de pila « ARAayn pmarapiag
« Changing the battery  + Substituicdo da pilha * Cambio della batteria

= |I faut déconnecter I'appareil avant de démonter le module.
Lalimentation électrique ne doit &tre rétablie qu'aprés avoir monté le module.
+ Type de pile : bouton au lithium CR2032. Fabricant : Panasonic/Renata
Type haute température min. +70 °C
» Pour éviter une perte des données, il convient de remplacer la pile en moins de 7 secondes.
+ Remarque: Aprés avoir inséré le module en mode BATT, il peut s'écouler jusqu'a 1 heure
pour que la sortie tout ou rien adopte I'état de consigne du module.

+ Het apparaat eerst loskoppelen voordat het uit de module wordt genomen. Het apparaat
pas opnieuw onder spanning brengen nadat het weer in de module is gezet.

= Type batterij: Lithiumcel CR2032. Fabrikant: Panasonic/Renata.
Geschikt voor hoge temperatuur, min. +70°C

* Om gegevensverlies te vermijden dient de batteri] binnen de 7 seconden te worden
wverwisseld.

+ Opmerking: Ma het opsteken van de module in bedrijffsmodus BATT kan er max. 1 uur
versirjken voordat de schakeluiigang de instelwaarden van de module overneemt.

= The device must be disconnected from the mains power supply before dismantling the
module. Replace the module before reconnecting mains power to the deavice.

+ Battery type: lithium cell CR2032. Manufacturer: Panasonic/Renata, High temperature
fype min + T0°C

+ To avoid loss of data, the battery should be replaced within 7 seconds.

+ Note: After fitting the module in BATT operating mode, it may take up to 1 hour for the
switching ocutput to apply the module set state.

« Vor dem Ausbau des Moduls muss das Gerit freigeschaliet werden. Das Gerit erst wieder nach
Einbau des Moduls mit Spannung versorgen.

» Batterietyp: Li Zelle CR2032. Hersteller: Panasonic/Renata. Hochtemperaturtype min +70°C

+ Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte der Batteriewachsel innerhalb von 7 Sekunden durchge
fihrt werden.

» Hinweis: Mach dem Einstecken des Moduls im Betriebsmodus (BATT) kann es max. 1 Stunde
dauern, bis der Schaltausgang den Soll-Zustand des Moduls Gbernimmt.

= Antes de desmontar el mddulo debe dejarse el dispositivo sin tensian.
Sdlo después de volver a montar el madulo se puede volver a establecear el suministro eléctrico del
dispositivo.

= Tipo de pila: pila de botdon de Li, CR2032. Fabricante: Panasonic/Renata.
Tipo de alta temperatura min. +70 *C

* Para evitar una pérdida de datos, el cambio de pilas debe realizarse en 7 segundos.

= Nota: Después de insertar el médulo en el modo de funcicnamiento con PILA puede pasar un
maximo de 1 hora hasta que la conexion de salida adopte el estado nominal del mdadulo.

* Antes da montagem do mdédulo o aparelho tem de ser desligado.
O aparelho & alimentado com tensdo apenas apds a montagem do madulo.
= Tipo de pilha: Pilha de litio CR2032. Fabricante: Panasonic/Renata. Tipos de alta temperatura min. +70°C
* Para evitar uma perda de dados, a substituicio da pilha dever ser efectuada dentro 7 segundos.
* Nota: Apos a colocagdo do médulo no modo de funcionamento BATT, tera de aguardar um max. de
1 hora até o contacto de salda assumir o estado nominal.

* Przed wymeontowaniem modulu urzadzenie nalezy odigczye od zasilania.
Urzgdzenie podigezyé do Zrédia zasilania dopiero po zamontowaniv modufu.

* Typ baterii: ogniwo Li CR2032 Producent: Panasonic/Renata. Typ wysckotemperaturowy min. +70 "C

= Aby unikngd utraty damych, nalezy wymienic baterie w przeciogu 7 sskund.

* Wskazdowka! Po wigzeniv modulu w trybie BATT proces przetaczania przejmie zadany stan moduls w
maksymalrmym czasie jednej godziny.

» Mpv TV apalpeoT NG ECWTEMKIG HOVASac, MPETEL va PYAAETE TOV ¥XPOVOSAKOTITH. ZUVIEODTE TOV
¥PovoSLaKoTIIN OV TpoPodooia, Hovo apold TiP@TA TOTOSETOTE TNV SOWTEPLK Hovada.

= Tomoc, yratapios: MmaTtapla AlBiou CR2032. KataokewaoTric: Panasonic/Renata. TOTOG uymarig
Sepuokpaciac, Touk. +70 °C

= Nia va amopeuyBel n amaheia SeSopevwy, N ahAayr) unaraplag MPETEL va YivEL EVTOG
7 BEUTEPOAETITWV.

+ InBeiwon: MeTd and TomoBEnon NG ECWTEPLKYG povddac o KaTdoTaon BATT, pnopel va mepdgeL
£0¢ KaL 1 @pa peypL n £Eodog Tou XpovoSlaKon T va Ep8EL OTNV KATAOTAON TG ECWTEPLKAG
povadac.

* Prima di smontare il modulo, occorre che I'apparecchio venga messo fuor tensione.

L'alimentazione di tensione all'apparecchio andra ripristinata solo dopo che si sard rimontato il modulo.

* Tipo di batteria: cella a litio CR2032. Costruttore: Panasonic/Renata. Tipi ad alta temperatura min +70°C

+ Per evitare una perdita di dati il cambio di batteria deve essere effettuato entro 7 secondi.

= Mota: : una volta innestato il modulo in modalita operativa BATT pud trascorrere max. 1 ora prima che l'uscita di commutazione accetti lo
stato programmato del modulo.

* Medulu cikarmadan &nce cihazin elektrik baglantis kesilmelidir. Cihazi ancak medil tekrar monte edildikten sonra voltajo baglaym.

« Pil tipi: Li hijcrasi CR2032. Uratici: Panasonic/Renata. Yiksek sicaklk tipi asgari +70 "C

* Veri kaylbin Snlemek icin pil degistirme islemi 7 saniye icinde gerceklesmelidir.

= Dikkatinize: BATT isletim modunda modil tekrar takildikton sonra, anchtarloma cikist modilon istenilen durumunu Ostlenene kadar czami
1 soaot gecebilir.
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Dimmable Dimmable
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Max. 400W 400w 400VA 200VA 400 VA 200VA W W
240V ar 10 lzmps max or 10 lzmps ma.
Min. Iw IW IVA IVA IVA IVA Iw Iw
ITW ITW
- Max. 200'W 200'W 00 VA 100 VA 200 VA 100 WA o0 10 lamps max or 10 lamps max.
Min. Iw 3IW 3VA IVA 3WA VA Iw IW
- Ne pas mélanger différents modeles de charge sur le méme produit
= Meng nooit verschillende modellen van ladingen op hetzelide product
« Do not combine different types of load on a single product
= Unterschiedliche Arten von Leuchtstofflast sollten micht am selben Gerdt kombiniert werden
= Non mischiare diversi tipi di carica su un singolo prodotto
- No combine diferentes tipos de carga en un mismo producto
= Nao misturar diferentes modelos de carga no mesmo produto
#i . Litiliser uniguement des transformatewrs prévus pour fonctionner avec des intars électroniques. PR AR TG
/1, Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent &tre chargés a plus de
6096 de leur puissance.
#* . Unsluitend gebruikmaken van transformatoren die bestemd zijn om met elekironische schakalaars te functionseren. (HLHBEY

Rekening houden met de verliezen van de transformatoren bij de berekening van het vermogen. De transformatoren moeten
woor meer dan 6056 van hun vermogen zijn geladen.

#1« Use only with transformers designed to function with electronic switches, CEES T EDE AR
Take account of ransformer losses when calculating power. Transformers must be loaded at more than &0% of thair power.

®! . Nur Transformatoran benutzen, die dafor ausgelegt wurdan, mit alektronischen Schaltern zu funktionieren.  EEEDIDIIER
Die Transformatorenveriuste sind bei der Leistungsrechnung in Betracht zu ziehen. Die Transformatoren missen auf mehr als
60% threr Leistung gelzden werden.

#*1 . Ltilizzare esclusivamente trasformatori adatti per funzionare con intermuttorn elettronici. THEH!
Per calcolare la potenza, tener conto delle perdite dei trasformaton. | trasformatori devono essere caricati a pil del 0% della
loro potenza.

# . tilizar nicamente los transformadores previstos para funcionar con interruptores electrdnicos.  EELEREDIDFDED N
Tener en cuenta las pérdidas de los transformadores en el clculo de la potencia. Los transformadores deben estar cargados a
mas del 605 de su potencia.

#i . Litilizar unicamente transformadoras previstos para funcionar com inters electronicos. FTVERD
Ter em conta as perdas dos transformadores no cdloulo da poténcia. Os transformadores devem ser carregados a mais de 60%
da sua poténcia.
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= 5i lacharge ne s'allume pas comectement, effactuer le réglage suivant :

= (3aat de lamp niet branden zoals het hoort, voer dan de volgende instelling uit:

- If the load does not switch on comacthy, adjust as follows:

- Bei mangelhaftem Einschalten der Leuchite, fodgendan Eingriff durchfohren:

= S il carico non si accende correttamente, procedere con la seqguente
regolazionsa :

= 5i la carga no se activa correctamente, efechie los ajustes siguientes :

= 5@ 3 carga nao se acender comectamente, realizar o seguinte ajuste :

- Mode inductif forcg (plus de reconnaissance de charge automatique) :
[cligrotemient vert)

= Geforceende inductieve modus (geen ladingsherkenning) :
[Kmippert groan)

« Forced inductive mode (o load recognition) -
[flashing green)

- Forcierter induktiver Modus (keine Lasterkennung) :
{blinkt griin)

- Miodalita induttiva forzata (nessun riconosamento di carico) -
[Lampegagia in verde)

- Modo inductivo forzado (no existe reconocimiento de carga) :
[Parpadeo verde)

= Modo indutivo forcado (sem reconhedmento de carga) -
{Intermiténdia verde)

- Mode capadnf force (plus de reconnaissance de charge automatique) :
[dlignotement rouge)

- Geforceende capacitieve modus (geen ladingsherkenning) -
(Knippart rood)

« Forcad capacitive mode (no load recognition) :
(flashing red)

- Forcierter kapazitiver Modus (keine Lasterkennung) :
(blimkt rot)

- Modalita capacitiva forzata (nessun riconoscimento di carnico) -
[Lampeggiz in rosso)

- Modo capacitivo forzado (no existe reconocimients de carga) :
[Parpadeo rojo}

= Modo capacitivo forgado (sem reconhecmento de cargal -
(Intermiténcia wermelha)

e

—

- Retour en mode configuration usine (reconnaissance
automatique de chargel.

« Terugkaer naar de fabricksconfiguratiemodus (automatische
ladingsherkenning).

= Return to factory configuration modea (automatic load
recognition).

= Zuniick zum Werkseinstellungsmodus (automatische
Lasterkennung).

= Ritormo in modalita configurazicne officing (noonoscimeanto
automatico el caricol. 4

= Regresar al modo de configuracidn de fabrica (reconodmiento -
automatico de carga).

= Regresso ao modo de configuragao de fabrica (reconhecimento
automatico de cargay.
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- Réglage du minimum &t maximum daclairement, recommande dans le cas de scntillement de |3 lampe en
fonctionnameant mini ou maxi du variateur.
[Avant de réaliser les réglages, laisser se stabiliser l'éclairement en laissant k2 lamipe allumée quelques secondes).

- Instelling van de minimale en maximale lichtsterkte, 2anbevolen wanneer de lamp flikkert als de dimmer op de minimum- of
maximumsterkte is ingesteld.
[Laat, alvorens met het afstellen te beginnen, de verichting zich stabiliseran door de lamp enkele seconden te laten branden).

- Setting the minimum and maximum lighting level: recommended if the lamp flickers with dimmer operating at minimum or
masimum level.
(Leave the lamp switchad on for a few seconds before changing the settings to alkow the lighting level to settle.)

= Einstellen der minimalen und maximalen Beleuchtungsstarke, empfohlen beim Flackern der Leuchte wenn der Dimmer auf Mini-
mal- bzw. Maximalstarke gestallt ist.
[Die Leuchte einige Sekunden eingeschaltet lassan, bevor die Einstellungen vorgenommen werden, damit sich
die Baleuchtungsstarke stabilisieren kann.)

= Regolazione livello di illuminazione minimo e massimo, raccomandata incaso di sfarfallio della lampada in funzione del min o
max del dimmer.
(Prima di fare le regolazioni, lasciare la lampada zocesa per alcuni secondi per stabilizzare il vello di illuminazione).

« Ajuste del minimo y maxmao de iluminacion, recomendado en el caso de que la ldmpara parpadee an funcionamiento minimo o
maximo del variador.
(Antes de realizar los ajustes, deje que se estabilice la iluminacidn dejando la Empara encendida unos segundos).

= Ajuste do miinimo @ maximo de iluminagao, recomendado em caso de cintilamento da lampada em funcionaments mimn ou max
do variador.
(Antes de realizar 0s ajustes, permitir gue a lluminag 3o estabilize dexando a lampada acesa alguns sagundos).

- Réglage seuil hawut = Validation seuil haut (dignotement blew k)

= Instedling bovengrans - Valideren bovengrans (knippert blauw €y

- Upper threshold setting - Confirm upper threshold (flashes in blue &)

- Einstellen der oberen Schwells - Validieren der oberen Schwelle (blaues Blinken £))
- Regolazione imite alto - Conferma limite alto (uce blu lampeggiante £y

- Ajuste del umbral maximo - Validacion del umbral maximo (parpades azul £y)
- Ajuste nivel alto - Validacsos nivel alto (intermiténcia azul &

- Réglage seuil bas - Validation seuil bas {(dignoternant blew &)

« Instelling ondergrens - Valideren ondergrens (knippert blaws £%)

« Lower threshold setting « Confirm Lower threshold (flashes in blue &)

« Einstellen der unteren Schwelle - Valdieren der unteren Schwelle (blaues Blinken &%)
- Regolazione imite basso = Conferma limite basso (luce blu lampeggianite &§)

= Ajuste del umbral mimimao = Validacion del umbral minimao (parpadeo azul )

= Ajuste nivel baixo = Validacdo nivel baixo (intermiténcia azul £

G o
&
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L

- Désactivation memaire de niveau

= Uitschakeling geheugen niveau

= Leval memory deactivation

= Deaktivierung der Niveau-5peicherung

- Disattivazione funziome memoria
« Desactivacion memoria de nivel
- Desactivacio memoria de nivel

MEM - ﬂ

- Activation mémoire de niveau (préréglé en usine)

- Aktivierung der Niveau-Speicherung (werksvoreingostellt)
= Leval memory activation (factory presetting)

- Inschakeling geheugen niveau (fabrieksinstelling)

- Artivazione funzione memoria (impostazicne di fabbrica)
« Activacidn memona de nivel (preajustado en fabrica)
- Activacdo memdria de nivel (predefinido de fabnica)
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X
= Mode niveaux prérdglas - Modalita livello praset
= Viporaf ingest. niv. « Modo niveles preajustado
= Presat levels mode « Modo niveis predefinidos

= Niveau-Voreinstellungs-Modus

GG%
33%
> | | -y
- Mode niveaux préréglas + veilleusa - Modalita livelli preset + luce notte
« Modus vooraf ingestalde niveaus + stand-by - Modo niveles preajustados + luz de moche
- Presat levels + night light mode - Modo nivels pré-ajustados + luz de presenda
= Niveau-Voreinstellungs-MNachtlicht-Modus
[ - e 66%
‘ + -
1oose 5 Q—1 A _
—
E
N
« Mode variateur (prérégle en wsina) = Modalta regolazione (impostazione di fabbrical
- Dimmmermiodus (fabrieksinstelling) = Modo variador (preajustado en fabrica)
- Dimming made (factory presetting) - Miodo variador (predefinido de fabrica)
- Dimmer-Modus (werksvoreingestellt)
ke
A k=
iy, f =
e oy L - .
100% “pf i w
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» Télévariateur incandescent halogéne 600 W

« Afstandsdimmer gloei- en halogeenlampen 600 W
+ Remote dimmer, incandescent 600 W

» Fern-Dimmer fir Glihlampen 600 W

* Televariador incandescente 600 W

+ Sciemniacz 600 W do zrodet zarowych

« CpeTOoperynatop OnA naMn HakanueadHws, 600 Bt

p—— K legrand®
= Principe = Principle = Principio « HaaHaueHue
= Principe = Funktion * Funkcjonowanie

= Cet appareil permet la variation de Méclairement d'une source lumineuse par commande
locale et distante. Fonctionnement silencisux

= Dit apparaat is bastemd om via een plaatsalijke- an afstandsbediening de lichtsterktz van
ean lichtbron te regelen. Geruisloze werking

= This device is for dimming the amount of Bght coming from a source using local and remote
contral. Silent operation

= Dieses Gerdt arlaubt die gerduschiose Leuchtstirkeragalung von Lichtqueallen mit Raum-
oder Femsteusrung

= Este aparato permite regular el alumbrado de una fuente luminosa por mando local y dis-
tante. Funcicnamiento silencicso

= Urzgdzenio to umosliwia misjscowq | zdalng regulocie natofania odwisthanio radia
swigtimego. Bezgiosno proca

» CReTopery ATOR NO3IBCNSST YNPaeEnaTe OCBSLLSHWEM NOKANEHO MMM JUCTAHLMOHHO.
BecuryMHENE pesMM DatoTRL

« Caractéristiques techniques * Technische Daten * TEXHU4YECKWE XapaKTepucTAKN
* Technische gegevens = Caracteristicas técnicas

* Technical characteristics * Dane techniczne

* Puissance admissible 4 +30°C sous 230%W~ 50Hz + Potencia admisible a +40°C con 230 W=~ 50 Hz

= Toelaatbaar vermogen bij +20°C onder 230 V~50Hz . Copusrczdng moc przy +40°C dia nopieda 230 V- 50 He

* Permissible power rating at +40°C at 230%~ 50 Hz + [DMyCTVMSRA MOLLHOCTE +A0°C. 230 B~ 50060 T
= Zulassige max. Leistung bei +40°C, 230 V= 50 Hz o .

= Nota : Luliisation dumne charge non conforme a celles décrites dans ca
Q) @ @ tableau est non autorisée
F0 W = M. B. : Het gebruik van een last anders dan als vermeld in de tabel is nist
S0/60 Hz E ? toegestaan _ S _
+ = Note : the use of any load not complying with those described in this table is
110 V- not authorised
50060 Hz = Hinweis : Jede Belastung des Gerdts mit einer anderen als der hier angege-
benan Lasten ist unzuldssig

= Mota : La ufilizacion d onfo las descrita ste
730V Min | 60W | G0W | 20VA it o oats akoiradn D 0 GOTIONIG G s foaciss ene
230 Max.| 600 W | G000 W GO0 VA = MB : Stosowanie odbiomikow produ o porometroch niszgodmych z opiscmymi
110Y Min. | 30 W 0w 20 VA ur':.l' ninisjszej D:be;:a jest niedozwolons

- MeYaHMe : 3anpelasToA SKCMMYaTaUWMA © Harpy 3KamMH,
110V Max.| 300W | 300W | 300VA H;F‘YHEEEHHEHH B BaHHOR Tﬂﬁmu@w

* {7y Lampes a incandescence 230 W= * (1} Lamparas incandescontes 230 V-

& Lampes 3 halogéne 230 V= (2} Lamparas haldganas 230 W=~

(3 Lampes a halogéne a tranformateur ferromagnétique (3) Lamparas halégenas con transformador ferromagnidtico
= (1) Gloeilampen 230 V- * (1) frodio forowe 230 V-

& Halogeenlampan 230 V= (2} Irodia halogenowes 230 V-

{3 Halogeenlampan mat farromagnatische transformator (3@} Zrodio hdogenowe z tronsformatorem z rdzeniem
= (T) 230 V incandescent lamps ferromagnetycznym

& 230V halogen lamps = (1) Nasne HaganueaHws 230 B-

{3 Halogen lamps with ferromagnetic transformer (2y FanoreHHEe naMne 230 B~
* (0 Glahlampen 230 V~ (3} ManoreHHLEE Namnsl ¢ DeopoMarHATHEM

%) Halogenlampen 230 V= TpaHChopMaTopoM.

3 Halogenlampen mit Konventicnallem Trafo
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* Conzail : Pour obtenir une variation homogéne de tous les points lumineux, utiliser des lampes identiqgues ot des
transformateurs identiques (méme tensicn secondaire of méme puissance)
« Bornes da raccordement, capacité - 2 x 1,5 mm?®
= Montage sur rail -, systémea & double griffa pour faciliter lnstallation sur le rail
= Encombrament 2 modulas (36 mm)
= Température d'ufilization - -5°C & +40°C
= Conformité de consfruction selon ; CEI 663-2-1

* Raccordement = Connection = Conexidn = Cxema noOKnoyeHns
= Aansluiting = Anschluss * Poctaczenie

50 m Max |

|
=

= Incandescent ef halogéne 230 WV~
« Glogi-an halogeenlampan 230 YW=

®

~&

N 3
A

Z®)

s

| =
,

&
« 230 W AC incandescond and halogen ’”/I »
« Glof- u. Halogenlampen 230 W= \ f O Y
« Incandascente y haldgeno 230 V- ! | & ! __,' :'”\ __,-
« frodla Zorowe | halogenowe 230 V- - - |'f \|
» NamMnel HAKANWBAHWA M FAN0MeHHEE NaMns 230 B~ H[F] I ws A ] e \_ -

= Description * Description = Descripcion » Onucavue
« Beschrijving + Beschreibung * Opis

= Porte repére

= Etikothouder

« Label holder

= Etikettonhaltar

= Puerta de marca

= (Dkienko opisowe

+ NepHaTtent 3THESTEW

MADKMPORKA
« Allumage . ™,
. Aan -\--"'-\-.__\___\_ {..:".-"'._/ .-""-_/"'
+ On T > = Variation
« Ei . D | - Dimimen
. Encendido " T\C\lw.‘” S —~ - Dimming
&SNS — :
= Wigczonie _ . = = Dimmimeen
+ BrneodeHmne ,E H‘| wil T = Regulacidn
]H;_ﬂaf_"a-«”_ + Sciemmianie
/ = Pery nMpoBEaHde
P LI NI NI ==
- Fiam 2 3
. Extingtion ~ Lo g
= Uit
= (Off
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